STEICO Holzfaserdämmplatten

Ausschreibungstexte – Sichtbalkendecke

	Pos.
	Einheit


	Ausschreibungstext
	EP

€/Einheit
	GP

€/Gesamt

	
	m²
	Zusatzposition

Zulage für das Liefern und Einbauen eines schwimmenden Estrichs auf tragfähigem, trockenem, ebenem Untergrund bei Sichtbalkendecke der Pos. 


Schwimmenden Estrich entsprechend den Herstellervorschriften einschließlich aller Materialien, Befestigungs-/ Verbindungsmittel und Randdämmstreifen liefern und montieren

Verbundelement mit Holzfaserdämmplatte 

Fabrikat:


Dicke in mm


Brandschutz nach DIN 4102 von oben


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw,R in dB


Bewerteter Trittschallpegel Ln,w,R in dB 


Angebotenes Erzeugnis / System

(vom Bieter einzutragen)



	
	

	
	m²
	Zusatzposition

Zulage für das Liefern und Einbauen eines schwimmenden Estrichs auf tragfähigem, trockenem, ebenem Untergrund bei Sichtbalkendecke der Pos. 


Schwimmenden Estrich entsprechend den Herstellervorschriften einschließlich aller Materialien, Befestigungs-/ Verbindungsmittel und Randdämmstreifen liefern und montieren

Verlegung der Dämmschicht Holzfaserdämmplatte STEICO therm inklusive Estrich

Dicke STEICO therm in mm 


Estrichart 


Dicke in mm 


Brandschutz nach DIN 4102 von oben


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw,R in dB


Bewerteter Trittschallpegel Ln,w,R in dB 



	
	


	Pos.
	Einheit


	Ausschreibungstext
	EP

€/Einheit
	GP

€/Gesamt

	
	m²
	Zusatzposition

Zulage für das Liefern und Einbauen eines schwimmenden Estrichs auf tragfähigem, trockenem, ebenem Untergrund bei Sichtbalkendecke der Pos.


Verlegung des Holzfaserdämmsystems STEICO floor inklusive Dielenboden

Dicke STEICO floor in mm


Dicke Dielenboden in mm


Bewertetes Schalldämm-Maß Rw,R in dB


Bewerteter Trittschallpegel Ln,w,R in dB .



	
	

	
	m²
	Zusatzposition

Zulage für das Liefern und Einbauen einer Deckenbeschwerung auf tragfähigem, trockenem Untergrund bei Sichtbalkendecke der Pos. 


Deckenbeschwerung entsprechend den Herstellervorschriften einschließlich aller Materialien liefern und montieren

Fabrikat: 


Dicke in mm:


Eigenlast kN/m²



	
	

	
	m²
	Zusatzposition

Zulage für Sichtbalkendecke als oberste Geschossdecke

Zulage für das Liefern und Einbauen einer Dampfbremse / Dampfsperre für die Unterdecke der Pos.


Fabrikat: 


sd-Wert in m: 


U-Wert in W/m²*K: 
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