STEICO Dämmstoffe - Ausschreibungstexte

Innenwand nichttragend mit Holz-Unterkonstruktion

	Pos.
	Einheit


	Ausschreibungstext
	EP

€/Einheit
	GP

€/Gesamt

	Pos
	m²
	Innenwand 

Nichttragende Innenwand der Bauart Holz Einfachständerwand entsprechend der Herstellervorschriften einschließlich aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel liefern und montieren.

Innenwand bestehend aus

Holz-Unterkonstruktion, Nadelholz S10 TS in mm:


Beplankung je Wandseite des Typs 


Materialdicke in mm



Innenwanddicke in mm



Einbauhöhe in m



Gefachdämmung mit STEICO Holzfaserdämmstoff STEICO flex nach DIN EN 13171 gemäß Zulassung Z-23.15-1452

alternativ STEICO canaflex gemäß Zulassung Z-23.16-1598

Fugen und Anschlüsse dicht gestoßen, bei Mehrlagigkeit Stöße überdecken, Einbau entsprechend Herstellervorschrift

Dämmstoffdicke in mm:


Brandschutz nach DIN 4102 


Schallschutz
Rw,R in dB 


Angebotenes Erzeugnis / System

(vom Bieter einzutragen)


	EP
	GP

	Pos
	m²
	Zusatzposition

STEICO flex als Plattenware oder Dämmkeil, gemäß Zulassung Z-23.15.1452 dicht zwischen vorhandene Holz-Unterkonstruktion unter Berücksichtigung aller Hohlräume liefern und einbauen 

Fugen und Anschlüsse dicht gestoßen, bei Mehrlagigkeit Stöße überdecken, Einbau entsprechend Herstellervorschrift

Dämmstoffdicke in mm:


Material in €/m²:


Lohn in €/m²:



	EP
	GP


	Pos.
	Einheit


	Ausschreibungstext
	EP

€/Einheit
	GP

€/Gesamt

	Pos
	m²
	Zusatzposition

STEICO canaflex gemäß Zulassung Z-23.16.1598 dicht zwischen vorhandene Holz-Unterkonstruktion unter Berücksichtigung aller Hohlräume liefern und einbauen 

Fugen und Anschlüsse dicht gestoßen, bei Mehrlagigkeit Stöße überdecken, Einbau entsprechend Herstellervorschrift

Dämmstoffdicke in mm:


Material in €/m²:


Lohn in €/m²:



	EP
	GP

	Pos
	m²
	Zusatzposition
STEICO therm zur Erhöhung des Wärme- und Feuchtespeichervermögens der Innenwand dicht zwischen vorhandene Holz Unterkonstruktion unter Berücksichtigung aller Hohlräume liefern und einbauen.

Dämmstoffdicke in mm:


Material in €/m²:


Lohn in €/m²:



	EP
	GP

	Pos
	St
	Zusatzposition

Zulage für das Herstellen eines Türausschnittes

Zu der Leistung dieser Position gehören die Schaffung der Ausschnittsöffnung inklusive zusätzlicher Unterkonstruktion und Vorbereitung der bauphysikalisch notwendigen Anschlüsse und Bekleidungsmaterialien.

Fertigwandstärke in mm:


Baurichtmaß in mm - Breite x Höhe:


	EP
	GP

	Pos
	St
	Zusatzposition

Zulage für das Herstellen von Ausschnitten für Schalter-, Steck-, Verteilerdosen und haustechnischen Installationen, einseitig in die Beplankung der Innenwand-Konstruktion der Pos


unter Beibehaltung der bauphysikalischen Eigenschaften

	EP
	GP
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