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PL
naturalny system budowlany

Doporučené použití

Podstřešní deska pro 
sklon střechy ≥ 16°

Podstřešní deska pro  
hospodárnou izolaci střechy

®

Ekologická podstřešní deska pro rekonstrukce

•	Ekologická, výroba bez přidání lepidla

•	Vysoce difuzně otevřená pro vyšší bezpečnost konstrukce  

při rekonstrukcích

•	Vynikající ochrana proti horku v létě

•	Minimalizuje tepelné mosty v konstrukci

•	Ize použít v kombinaci s foukanou izolací STEICO

•	Šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná jako dřevo

Izolační systémy z dřevních vláken
šetrné k životnímu prostředí

special
dřevovláknitý izolační systém
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Formy dodání STEICOspecial

Formát 
[mm]

Krycí rozměr 
[mm]

Hrana
Tloušťka  

[mm]
Počet 

[ks / pal.]
Plocha brutto 

[m2 / pal.]
Krycí plocha 

[m2 / pal.]
Hmotnost / m2 

[kg]
Hmotnost / pal. 

[kg]

Praktické formáty, např. pro montáž na stavbě  a)

1.880 * 600 1.855 * 575 P + D 60 38 42,9 38,4 14,01 caa. 620

1.880 * 600 1.855 * 575 P + D 80 28 31,6 29,9 18,44 caa. 620

  1.880 * 600 b) 1.855 * 575 P + D 100 22 24,8 23,5 22,81 caa. 620

  1.880 * 600 b) 1.855 * 575 P + D 120 18 20,3 19,2 27,21 caa. 620

Technické údaje STEICOspecial

Vyráběno a kontrolováno dle  
DIN EN 13171 a DIN EN 14964

WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – 
TR10 – WS1,0 – AFr100

EN-14964-IL

Provedení hran Drážka a pero

Reakce na oheň podle DIN EN 13501-1 E

Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD 
[ W / ( m * K )]

0,046

Jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla RD 
[( m² * K ) / W]

1,30 (60) / 1,70 (80) / 2,15(100) / 2,60 (120)

Objemová hmotnost [kg / m³] caa. 240

Součinitel difúzního odporu vodních par μ 5

Hodnota sd [m] 0,3 (60) / 0,4 (80) / 0,5(100) / 0,6 (120)

Měrná tepelná kapacita c [J / (kg*K)] 2.100

Tlakové napětí při 10 % deformaci σ10 [N / mm²] 0,10

Pevnost v tlaku [kPa] 100

Pevnost v tahu ^ [kPa] ≥ 10

Odpor v podélné průvzdušnosti [( kPa * s ) / m²] ≥ 100

Složeni
Dřevní vlákna, síran hlinitý, parafín, lepení 
vrstev

Kód odpadu (EAK / AVV)
030105 / 170201, likvidace jako u dřeva a  
materiálů na bázi dřeva

 a) Format palety: cca. 1,89 * 1,22 * 1,22 m; 28 pal. / kamion;
 b) Není skladem – dodací lhůta na vyžádání

®
Systém

řízení kvality
ISO 9001:2015

Systém 
environmentálního 

managementu
ISO 14001:2015

Stavební systém z přírody

Upozornění: STEICOspecial skladovat na 
ležato, na rovině a v suchu. Hrany chranit 
před poškozenim. Folii odstranit až v 
suchem prostředi a paletovy listek uscho-
vat. Maximalni vyška stohu: 4 palety.

Pokyny k projektování a zpracování  
najdete na www.steico.com.

Mezinárodní platnost

Poznámka: Toto je informativní překlad 
německého stavebního dohledu. V některých 
zemích mohou platit místní specifické zákony 
a předpisy, které je třeba dodržet.
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