
Sistema di tenuta per soluzioni  
di isolamento STEICO

Campo di applicazione

Uso interno ed esterno 

Incollaggio di giunti e fughe  
di pannelli in fibra di legno  

STEICO in combinazione  
con STEICOmulti primer

Incollaggio di giunti e collegamenti 
per STEICOuniversal black

Incollaggio del collegamento  
per STEICOfix e STEICOtri  

sottodavanzali 

Il nastro adesivo nero ad alte prestazioni  
con speciale feltro intonacabile

•	Senza solventi

•	Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento

•	Elevata resistenza all'umidità / resistente alla pioggia

•	Per uso interno ed esterno protetto

•	Lavorabile da - 10° C (è richiesta una superficie asciutta  

e priva di ghiaccio)

•	Resistente alla temperatura da - 40 a + 100° C

Ideale per il pannello  
costruttivo per pareti  
STEICOuniversal black

Intonacabile
Supporto in feltro

Nastro adesivo ad alte prestazioni con feltro speciale
multi tape   black
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il sistema costruttivo naturale

Formati di consegna STEICOmulti tape black

Lunghezza rotoli [m] Larghezza [mm] Intaglio carta protettiva [mm] Unità di imballaggio [rotoli / cartone]

Consegna in cartoni maneggevoli

25
70 20 / 50 8

140 50 / 20 / 70 4

Caratteristiche tecniche STEICOmulti tape black

Collante Dispersione di acrilato adesivo, senza solventi

Supporto del collante
Supporto adesivo in speciale vello resistente ai raggi UV, 
adesivo su un lato

Colore Colore nero senza stampa

Spessore (senza rivestimento) [mm] ca. 0,6

Campo di temperatura [°C] − 40 a + 100

Resistenza ai raggi UV
6 mesi (prima dell'applicazione del rivestimento di 
facciata)

Temperatura di applicazione [°C] > − 10; il substrato deve essere asciutto e privo di ghiaccio

Inclinazione minima del tetto [°] 10

Resistenza alla scollatura soddis-
fatta

secondo la norma DIN 4108 / 11

La resistenza alla pelatura dopo  
l'invecchiamento

conforme alle norme DIN 4108 / 11

sd Valore [m] 1,5

Lavorazione

•	 Le superfici devono essere portanti, asciutte, prive di polvere  

e essere privi di grasso.

•	 Allineare STEICOmulti tape black, rimuovere la carta protettiva  

passo dopo passo e strofinare il nastro con forza.

•	 La carta protettiva a fessura facilita l'incollaggio degli angoli,  

poiché all'inizio è possibile rimuovere un solo lato.

•	 Incollare il nastro STEICOmulti tape black senza tirare

•	 o raggrinzire. Se si verificano forze di trazione, il substrato deve 

essere fissato anche meccanicamente.

•	 L'incollaggio non deve avvenire in acqua stagnante.  

Non è consentito l'incollaggio nella costruzione di saune e piscine.

Lavorazione dei pannelli in fibra di legno STEICO

•	 Pretrattare i pannelli in fibra di legno STEICO nella zona di  

incollaggio con STEICOmulti primer.

•	 Dopo un tempo di asciugatura sufficiente (se il primer  

è trasparente) applicare il nastro STEICOmulti tape black  

in 70 o 140 mm di larghezza, rimuovere la carta protettiva  

e strofinare.

•	 La superficie adesiva sul pannello in fibra di legno deve  

essere di almeno 50 mm.

•	 Per migliorare l'adesione, si raccomanda una pressatura  

supplementare con un rullo di verniciatura.

Indicazioni: Proteggere dal calore, dal 
freddo e dalla luce; conservare all'as-
ciutto a + 5 a + 25° C


