
zagłębienie 
do wyczerpywania wody

stopnie złazowe
w otulinie tworzywowej

przejście szczelne 

wentylacja wywiewna PVC110

poręcz chwytna 

kierunek przepływu

studnia żelbetowa prefabrykowana DN2500 podpora stalowa - zabezpieczenie antykorozyjne:
cynkowana ogniowo lub malowana farbami epoksydowymi

przejście szczelne 

Projektowany rurociąg PE100 RC 
SDR17 PN10  Ø90

wodociągowa instalacja
 wewnątrzzakładowa 

wentylacja nawiewna PVC110

Bloczek betonowy

11

wentylacja nawiewno-wywiewna DN100

poręcz chwytna 

właz kanałowy Ø600mm, 
typu lekkiego, zamknięcie 
szczelne studni na kluczpłyta styropianowa 10cm

obetonowanie wokół włazu 

stopnie złazowe w
otulinie tworzywowej

zagłębienie 
do wyczerpywania wody 
25cm x 25cm x 25cm

dno z betonu C16/20
h=25cm 

Posadowienie studni na 15 cm warstwie
piasku stabilizowanej cementem Projektowany rurociąg PE100 Ø90, 

dalsza część wg odrębnego 
opracowania (instalacja
wewnętrzna)

Podparcie z bloczków
betonowych

przejście szczelne 

przejście szczelne 

studnia żelbetowa prefabrykowana DN2500

kierunek przepływu

Projektowany rurociąg PE100 RC 
SDR17 PN10 Ø90

3 6 4 94 32 2

62
1 7 85 3

3 6 4 94 32 27 85 3

Lp OPIS ELEMENTU

TABELA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

Istniejący wodociąg w160

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa kołnierzowa 
krótka DN80 np. prod. HAWLE  oraz obudowa do zasuw 
wraz ze skrzynką uliczną

Trójnik żeliwny do rur PEØ160 z odejściem 
kołnierzowym DN80 np. prod. Hawle

Projektowany rurociąg Ø90 PE  PN10 SDR17

Betonowy blok oporowy

A

B

D

E

C

Tuleja kołnierzowa Ø90 PE100 SDR17 PN10 z kołnierzem 
stalowym do połączenia z DN80, np. prod. Wavin

KIERUNEK
PRZEPŁYWU

A

B

E

C D
H

F
I

G
D

D

E

Połączenie zgrzewane elektrooporowo lub doczołowo

Trójnik żeliwny do rur PEØ90 z odejściem 
kołnierzowym DN80 np. prod. Hawle

Prostka żeliwna z kołnierzem stalowym DN80 L=100cm 
np. prod. HawleF

G Istniejący, zdemontowany hydrant DN80

H

I

9

Rysunek

Charakterystyka elementów studni wodomierzowej:
- klasa betonu: > C35/45
- wodoszczelność: W8
- nasiąkliwość: < 5%
- stopień mrozoodporności w wodzie: F150

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą przewodową 
PE 100 PN10 SDR17 Ø90, a otworem 
w ścianie studni wykonać za pomocą łańcuchów 
uszczelniających.

Wyposażyć pokrywę komory w przejścia szczelne do 
montażu rur wentylacyjnych PVC Ø110.

Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć folią 
termokurczliwą.

Śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.

Tabela elementów montażowych - Studnia wodomierzowa

3

Miękkouszczelniająca zasuwa
klinowa kołnierzowa krótka DN80
np. prod. HAWLE nr kat. 4000 typu 
E2

L.p.

Wodomierz sprzężony z zaworem 
sprężynowym MWN/JS 50/4 prod. 
Apator Powogaz

Opis

Zawór zwrotny antyskażeniowy 
DN80 typ EA453
np. prod. Danfoss-Socla 

4

Tuleja kołnierzowa PEHD typu PE100
Ø90 SDR17 z kołnierzem stal. DN80

2

Zwężka dwukołnierzowa DN80/50
np. prod. Hawle nr kat. 0540

1

6 

8

Przyłącze/instalacja 
Rura PE100 RC SDR17 PN10 PEØ90

7 Kształtka montażowo-demontażowa 
Hawle DN 50 nr kat.9810

5
Króciec dwukołnierzowy stalowy Hawle 
DN 50 nr kat.0530 L=200

Króciec dwukołnierzowy stalowy Hawle 
DN 50 nr kat.0530 L=100
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