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Beim sommerlichen Hitzeschutz schneiden
Holzfaser-Ddmmstoffe durch die hohe

Rohdichte und hohe Wérmespeicherféhig-
keit gut ab. Fotos: Steico SE

Holzfaser-Dammstoffe

Viel mehr als nur Warmedammung

Immer mehr Bauherren legen groBen Wert auf 6kologische Bau- und Dammstoffe. Sie investieren
gerne ins Wohl der Umwelt und in ihr eigenes Wohl. Energieberater, die hier kompetent sind, haben
ein Alleinstellungsmerkmal, konnen ihren Kundenkreis um diese lukrative Zielgruppe erweitern und

attraktive Auftrage akquirieren.

Was an der Holzfaser besonders ist

Unter den o6kologischen Dammstoffen
haben die Holzfaser-Ddmmstoffe den
mit Abstand grof8ten Marktanteil. Das
liegt vor allem an vier Griinden: Erstens
wachst Holz im Wald und es mussen des-
halb keine landwirtschaftlichen Flachen
zum Anbau dammstoffgeeigneter Pflan-
zen zweckentfremdet werden. Zweitens
ist zur Herstellung von Holzfaser-Damm-
stoff kein sdgefdhiges Holz nétig, son-
dern es geniigt Schadholz und Restholz,
so dass die Rohstoffversorgung gesichert

ist. Drittens vereint die Faserstruktur
von Holz zwei normalerweise kontrdre
Eigenschaften: Eine niedrige Warmeleit-
fahigkeit mit einer hohen Warmespei-
cherfahigkeit. Dadurch sorgen Holzfaser-
Dammstoffe neben ihrer Kernaufgabe als
Warmedammung auch flr hervorragen-
den sommerlichen Hitzeschutz. Und Vier-
tens speichern Holzfaser-Dammstoffe
CO,. Das sind die wichtigsten Vorteile, da-
riiber hinaus gibt es weitere, die flr diese
Dammstoff-Variante sprechen.

Gut in der Kernaufgabe:
AD-Werte bis 0,036

Den Energieberater interessiert natirlich
primar die Dammleistung. Da haben die
Holzfaser-Dammstoffe inzwischen zu den
Mineralfaser-Dammstoffen  aufgeschlos-
sen. Spitzenprodukt ist mit einem AD-Wert
von 0,036 W/(m*K) die STEICOflex 036,
eine flexible Holzfaser-Dammmatte zum
Fillen von Gefachen in Dach, Wand und
Decke. Mit einem p-Wert von 2 eignet sie
sich hervorragend fiir diffusionsoffene
Konstruktionen.
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Spitze beim sommerlichen Hitzeschutz

Der sommerliche Hitzeschutz von Ddmm-
stoffen ist bislang im GEG und BEG nicht
abgebildet und entsprechend durftig
sind die Kenntnisse dartber. Dabei ist der
Hitzeschutz gerade bei Wohnrdaumen un-
term Dach enorm wichtig, denn auf die
Dachfléche strahlt die Sonne am inten-
sivsten. Und die Zahl der jahrlichen Hitze-
tage mit tber 30°C steigt in Deutschland
stetig an: 4,4 waren es in den 1980er-
Jahren, 11,1 in den 2010er-Jahren.

Weit verbreitet ist die Meinung, der AD-
Wert gdbe Aufschluss tGber den sommer-
lichen Hitzeschutz, denn was im Winter
gut ddamme, das ddmme genauso gut im
Sommer, nur in umgekehrter Richtung.
Dem ist nicht so. Denn im Winter herrscht
ein kontinuierliches Temperaturgefalle
von innen nach auflen, im Sommer je-
doch wechselt es: Tagsuber ist es aullen
heiBer als innen, nachts ist es aulen kiih-
ler als innen. Was folgt daraus?

Daraus folgt, dass nicht nur die Warme-
leitfahigkeit flir den Warmefluss maB-
geblich ist, sondern auch die Warme-
speicherfahigkeit. Der A\-Wert gilt fiir ein
konstantes Temperaturgefdlle in nur ei-
ner Richtung, wobei sich der Dammstoff
bereits erwdrmt hat. Das ist im Winter der
Fall, im Sommer aber eben nicht.

Im Sommer wechselt das Temperatur-
gefélle immer wieder die Richtung. Die
Holzfaser kiihlt nachts aus und kann dann
tagstiber wieder groe Warmemengen
Laufsaugen” und ,zwischenspeichern”.
Dies bremst den Warmefluss tagslber
stark ab. Viel starker, als es der \-Wert aus-
driickt.

Die hohe Rohdichte und hohe Warme-
speicherfahigkeit der Holzfaser bremsen
im Sommer den Warmefluss so stark, dass
es drauBen Nacht wird und abkihlt, be-
vor er das Gebdudeinnere erreicht hat.

Dédmmstoffe aus Holzfasern lassen sich vielseitig rund ums Gebdude einsetzen — innen und
aulsen an Dach, Wand und Fassade.

Das Temperaturgefdlle kehrt sich um -
und die Warme fliel3t groBtenteils nach
auBen zuriick und strahlt in den kihlen
Nachthimmel ab. Und am nachsten Tag
beginnt das Spiel wieder von vorn.

Doppelter Klimaschutz durch
CO,-Speicherung

In den kalten Wintermonaten senken
Holzfaser-Dammstoffe wie alle Damm-
stoffe den Heizenergiebedarf und damit
die heizungsbedingten CO,-Emissionen.

Holzfaser-Ddmmstoffe vereinen
eine niedrige Wérmeleitféhigkeit mit
einer hohen Wérmespeicherfdhigkeit.
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Gleichzeitig speichern sie aber auch gro-
Be Mengen CO,. Denn ihr Rohstoff, das
Holz, entsteht durch Photosynthese: Die
Baume ,atmen” CO, ein, bilden mit dem
Kohlenstoff (C) ihr Holz und ,atmen” Sau-
erstoff (O,) aus.
Wirde das Holz verrotten oder verbren-
nen, dann wirde sich dieser Prozess um-
kehren und das gespeicherte CO, wieder
frei werden. Durch die stoffliche Nutzung
des Holzes als Baumaterial oder Damm-
stoff bleibt das CO, jedoch weiterhin ge-
speichert.
Die CO,-Speicherung entlastet die Erd-
atmosphare genauso wie die CO,-Einspa-
rung beim Heizen - allerdings sofort und
nicht erst Gber einen langen Zeitraum.
Und auf dieses Sofort kommt es derzeit
an, denn das Hauptproblem der Klima-
erwdarmung ist ihre in der Erdgeschichte
beispiellos hohe Geschwindigkeit. Dam-
men mit Holzfasern bedeutet: Klima-
schutz jetzt!

Glinther Hartmann




