STETCO therm

stabilni tepelna izolace

Izola¢ni systémy z dfevnich vlaken
Setrné k zivotnimu prostredi

Vynikajici tepelna ochrana -
idealni pro izolaci na strese

¥
’

Univerzalni izolacni deska z drevnich viaken.
Obzvlaste lehka a stabilni zaroven

ﬁ ﬁ ﬁ * k dispozici s tupou hranou nebo s perem a drazkou

Doporuéené pouziti  vyborna izolace v zimé

Drevovlaknita deska urcena

) ) « vynikajici ochrana proti horku v lété
pro plochy stfech a stén

Stabilni izolace pro  vysoka pevnost v tlaku umoznuje usporné pripevnéni na stfrechach
podlahové systémy

 obzvlasté difuzné otevrena pro vyssi bezpecnost konstrukce

« diky vysoké sorpcni schopnosti reguluje klima v mistnostech

« ekologicka, Setrna k zivotnimu prostredi a recyklovatelna



Formy dodani STEICOtherm

Tloustka Format
[mm] [mm]
20 1.350*6002)
30 1.350*6002)
40 1.350*600
60 1.350*600
80 1.350*600
100 1.350*600
120 1.350*600
140 1.350*600
160 1.350*600
180 1.350*600
200 1.350*600
100 1.880*600b)
120 1.880*600b)
140 1.880*600b)
160 1.880*600b)

Technické udaje STEICOtherm

Vyrabéno a kontrolovéano podle
Oznaceni desek

Provedeni hran

Reakce na oheri podle DIN EN 13501-1
Jmenovita hodnota tepelné vodivosti Ap
[W/(m*K)]

Jmenovitd hodnota soucinitele prostupu
tepla Rp [(M2*K)/W]

Objemova hmotnost [kg/m?3]
Soucinitel difuzniho odporu vodni pary p

Hodnota sq [m]

Mérna tepelné kapacita ¢ [J/(kg*K)]
Tlakové napéti pfi 10 % deformaci &9
[N/mm?]

Pevnost v tlaku [kPa]

Pevnost v tahu L [kPa]

Kratkodoba nasakavost [kg/m?]
Odpor v podéIné privzdusnosti
[(kPa*s)/m?]

Slozeni

Kéd odpadu (EAK/AVV)

Hmotnost/m?2 ks/

Hrana

[kq] paleta

tupa 3,20 116
tupé 4,80 74
tupa 6,40 56
tupd 9,60 38
tupa 12,80 28
tupa 16,00 22
tupa 19,20 18
tupa 22,40 16
tupa 25,60 14
tupd 28,80 12
tupd 32,00 12
drézka a pero 16,00 22
drazka a pero 19,20 18
drazka a pero 22,40 16
drazka a pero 25,60 14

DIN EN 13171

WEF-EN 13171-T4-CS(10\Y)50-TR 2,5-WS 2,0-AFr100
tupa/drazka a pero

E

0,038

0,50(20) / 0,75(30) / 1,05(40) / 1,55(60) / 2,10(80) /
2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160) /
4,70(180) / 5,25(200)

cca 160

5

0,1(20) / 0,15(30) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) /
0,5(100)/ 0,6(120) / 0,7(140) / 0,8(160) / 0,9(180) /
1,0(200)

2.100

0,05

50
20
<20

=100

dfevni vldkna, lepeni vrstev
0301057170201, pfirodni dfevo a materidly na bazi
dreva

a) viz. tech. list STEICOtherm SD;
b) Kryci rozmér: 1.850*570 mm

VA

FSC

wwwfsc.org
FSC* C126760

3

Znatka
odpovadneho lesnictl

STEICO

Stavebni systém z prirody

Mezinarodni platnost

m2/ Hmotnost/paleta
paleta [kal
94,0 cca 300
59,9 cca 310
45,4 cca 300
30,8 cca 310
22,7 cca 300
17,8 cca 300
14,6 cca 300
13,0 cca 300
1,3 cca 300
9,7 cca 310
9,7 cca 325
24,8 cca 420
20,3 cca 420
18,0 cca 420
15,8 cca 420

Doplnujici technické udaje
Vypoctovad hodnota tepelné vodivosti Ag )
W/ (m*K)]
0,040
Vypoctovad hodnota tepelné vodivosti Ag
W/ (m*K)]
0,042

Vypoctova hodnota tepelné vodivosti podle u
SIA A [W/(m*K)]

0,038
Trida reakce na ohen dle BKZ
4.3

Trida reakce na ohen dle smérnice
poZarni ochrany

RF3

Upozornéni: Skladujte naplocho v
suchém prostredi. Chrarte hrany pred
poskozenim. Pfepravni obal odstrarite
az tehdy, kdyZz paleta stoji na pevném,
rovném a suchém podkladu. Maximalni
vyska stohu: 2 palety. Dodrzujte pfed-
pisy pro odstrafiovani prachu.

Oblasti pouziti podle DIN 4108-10: 2015

DAD - dk, dg, dm DAD - dk, dg, dm; DZ;
DI — zk, zg; DEO - dg, dm; WI = zk, zg;

WH; WTR

Poznamka: Toto je informativni pfeklad némeckého stavebniho dohledu. V nékterych
zemich mohou platit mistni specifické zdkony a predpisy, které je tfeba dodrzet.

CERTIFIKOVANY
SYSTEM

Passivhaus Insttut

039

MPA NRW-00382

Systém Environmental
fizeni kvality Management
1SO 9001:2015 1SO 14001:2015

Vas$ STEICO partner

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z 0.0. | ul. Przemystowa 2 | 64-700 Czarnkow, Poland
Tel.: +48(0)673566293 | Fax: +48(0)673560901 | E-mail: infocee@steico.pl
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Vytisténo na papire s certifikatem FSC®. | Stav 08/2020. Platné je pouze aktualni vydani. Chyby a zmény vyhrazeny.
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