
Højtydende papirklæbebånd
multi tape P

Tætningssystem til  
STEICO-isoleringsløsninger

Anvendelsesområder

Stød- og monteringsfastgørelse i 
STEICO-membransystemet og på 

træbaserede plader

Højtydende papirklæbebånd

• Fri for opløsningsmidler

• Temperaturbestandig fra -40 til +100 °C

• Kan rives over med hånden

• Dækningsstykke ideelt til hurtigt at lukke større åbninger, 

f.eks. indblæsningshuller
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Din STEICO-partner
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Leveringsformer STEICOmulti tape P

Bredde [mm] Rullelængde [m] Pakkestørrelse [ruller / kasse]

60 40 10

180 * 180 Rulle med 222 dækningsstykker 1

Tekniske data for STEICOmulti tape P

Klæbemiddel Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler

Klæbemiddelsdispenser Kraftpapir med PE-beskyttelsesbelægning

Farve Hvid

Tykkelse (uden afdækning) [mm] ca. 0,3

Temperaturområde [°C] -40 til +100

Forarbejdningstemperatur [°C] + 5

Afskalningsstyrke opfyldt iht. 4108 / 11

Afskalningsstyrke efter aldring opfyldt iht. 4108 / 11

Forarbejdning af STEICOmulti tape P i STEICO-membransystemet

• Overfladerne skal være stabile, tørre, fri for støv og fedt.

• Placer STEICOmulti tape P i midten, fjern papiret skridt for skridt og gnid klæbebåndet kraftigt fast på overfladen

• For at forbedre vedhæftningen anbefales en yderligere tilpasning med en malerrulle

• Påklæbningen må ikke være i stående vand. Påklæbning i konstruktion af sauna og swimmingpool er heller ikke tilladt.

Bemærkninger: Beskyt mod varme, kulde 
og lys; opbevares tørt ved +5 °C til +25 °C


