STEICO

natirlich besser dammen
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
(na podstawie rozporzadzenia UE 305/2011, zalagcznik V)
nr 01-0013-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOtherm SD WF-EN13171-T6-SD50/SD30-CP2

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: patrz zawieszka produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Izolacja cieplna budynkow

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: STEICO SE, Hans-RiedI-StralRe 21, D-85622 Feldkirchen, Niemcy, e-mail:
info@steico.com

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: Brak upowaznionego przedstawiciela

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zalaczniku V: System 3

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowana:
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (Urzad ds. Badan Materiatowych Nadrenii - Pétnocnej Westfalli),

MarsbruchstralRe 186, D-44287 Dortmund, jednostka notyfikowana nr 0432
(nazwa i numer jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)

przeprowadzit badanie typu i obliczeniatypu w systemie 3

(opis zadan strony trzeciej w zataczniku V)

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe

Uwagi do tabeli 1:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego
zastosowania lub zamierzonych zastosowan wskazanych w pkt 3 powyze;.

2. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane wtasciwosci
uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy, powigzane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery
,NPD* (wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) o ile wlasciwosci uzytkowe nie zostaty zadeklarowane.

3. Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej
specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej

lub

a) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostepny, oraz numer referencyjny
zastosowanej europejskiej oceny techniczne;j.

Tabela 1
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
(zob. uwaga 1) (zob. uwaga 2) techniczna
(zob. uwaga 3)
Odpornos$c¢ ogniowa 4.2.6 Klasyfikacja ogniowa Klasa E
Uwalnianie substancji niebezp., 4.3.15 Uwalnianie substancji
emisja do wnetrza budynku niebezpiecznych NPD
Wspétczynnik pochtaniania L
d2wieku 4.3.12 Pochtanianie dzwieku NPD
s' patrz Tabela 2
4.3.10 Sztywnos¢ dynamiczna (odpowiednio do grubosci .
Przenoszenie dzwiekdw mat. izolacyjnego) EN 13171:2012
uderzeniowych (dot. podtég) 4.3.11.1 Grubos¢ du T6
4.3.11.3 Scisliwosé CP2
4.3.13 Opér przeptywu NPD
Wskaznik izolacji akustycznej od .
dzwiekdw powietrznych 4.3.13 Opor przeptywu NPD
Wiasciwosci tlgce 4.3.17 Wtasciwosci tlace NPD
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Tabela 1 (c.d.)

STEICO

natirlich besser dammen

Zasadnicze charakterystyKki
(zob. uwaga 1)

Wiasciwosci uzytkowe
(zob. uwaga 2)

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
(zob. uwaga 3)

Opor cieplny

4.2.1 Przewodno$¢ cieplna

Ap 0,039 W/(m*K)

4.2.1 Opdr cieplny

Rp patrz Tabela 2
(odpowiednio do grubosci
mat. izolacyjnego)

4.2.3 Grubos¢

patrz zawieszka produktu

4.2.3 Grubos¢ klasa tolerancji

NPD

Przepuszczalno$¢ wody 4.3.8 Nasigkliwos¢ NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4.3.9 Dyfuzja pary wodnej NPD
4.3.3 Naprezenie Sciskajgce lub wytrz.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie na Sciskanie NPD
4.3.6 Obcigzenie skupione NPD

Trwato$¢ klasy odpornosci

ogniowej przy oddziatywaniu

ciepta, czynnikow 4.2.7 Parametry dotyczace trwatosci

atmosferycznych, proceséw

starzenia i rozktadu NPD

Trwato$¢ oporu cieplnego przy

4.2.1 Opdr cieplny i przewodnosé
cieplna

Rp patrz Tabela 2
(odpowiednio do grubosci
mat. izolacyjnego)

Ao 0,039 W/(m*K)

. o o 4.3.2 Stabilno$¢ wymiarow NPD
oddziatywaniu ciepta, czynnikow 2.3 22 Stabilnose wymiard
atmosferycznych, proceséw e . ymiarow przy
starzenia i rozkladu zdefiniowanej temperaturze NPD
4.3.2.2 Stabilnos¢ wymiarow przy
zdefiniowanych wartosciach temperatur
i wilgotnosci powietrza NPD
4.2.7 Parametry dotyczace trwatosci NPD
4.3.5 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
Wytrzymatosé na rownolegte do powierzchni piyty NPD
rozcigganie/sciskanie 4.3.4 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni piyty NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie przy oddziatywaniu 4.3.7 Petzanie przy Sciskaniu
proceséw starzenia/rozkiadu NPD

EN 13171:2012

Tabela 2

Grubos¢ dy [mm] 20 30
Sztywnosé dynamiczna

s* [IMN/m?] 50 30
Opér cieplny Rp [(m**K)/W] 0,55 0,80

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytagczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat:

dr Michael Makas L, i
Dyrektor ds. Badan i Rozwoju / Feldkirchen, dnia 13.06.2013 r. Z up.
Zarzadzania Jakoscig

(nazwisko i stanowisko) (miejsce i data wydania) (podpis)

| Sporzadzono dnia: 13.06.2013 .

| Zmiany wprowadzono dnia: -
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