6.

STEICO

Das Naturbausystem

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
(na podstawie rozporzadzenia UE 305/2011, zalgcznik 111)
nr 01-0010-05

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STEICOtherm WF-EN13171-T4-CS(10\Y)50-TR2,5-WS2,0-
AF100
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:
Izolacja cieplna budynkow
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, D-85622 Feldkirchen, Niemcy, e-mail:
info@steico.com
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zafgczniku V: System 3
W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowana;:
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen (Urzad ds. Badan Materiatowych Nadrenii - Pétnocnej Westfalli),
MarsbruchstraRe 186, D-44287 Dortmund, jednostka notyfikowana nr 0432 przeprowadzit badanie typu i obliczenia
typu w systemie 3
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Tabela 1

Zharmonizowana

Wiasciwosci . )
specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki

b. 1 7 .
(zob. uwaga 1) uzytkowe techniczna
Odpornos$c¢ ogniowa 4.2.6 Klasyfikacja ogniowa Klasa E
Uwalnianie substancji niebezp., 4.3.15 Uwalnianie substancji
S ; . NPD
emisja do wnetrza budynku niebezpiecznych
Wspotcz. pochtaniania dzwieku 4.3.12 Pochtanianie dzwieku NPD
4.3.10 Sztywnos$¢ dynamiczna NPD
Przenoszenie dzwiekow 4.3.11.2 Grubo$é d. NPD
uderzeniowych (dot. podtdg) 4.3.11.4 Scisliwosé NPD
4.3.13 Opér przeptywu AF; 100
Wskaznik izolacji akustycznej od .
d2wiekéw powietrznych 4.3.13 Opor przeptywu AF; 100
Wiasciwosci tigce 4.3.17 Wiasciwosci tlace NPD EN 13171:2012+

4.2.1 Przewodnos$¢ cieplna

Ap 0,038 W/(M*K)

4.2.1 Opbr cieplny

Rp patrz Tabela 2
(odpowiednio do

Opor cieplny grubosci mat.
izolacyjnego)
4.2.3 Grubos¢ patrz Tabela 2
4.2.3 Grubos¢ klasa tolerancji T4
Przepuszczalnos¢ wody 4.3.8 Nasigkliwosc¢ WS2,0
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 4.3.9 Dyfuzja pary wodnej NPD
B o . 4.3.'3 .Napr.ezenle Sciskajgce lub wytrz. CS(101Y)50
wytrzymatos$¢ na Sciskanie na $ciskanie
4.3.6 Obcigzenie skupione NPD

A1:2015

1/2



mailto:info@steico.com

Tabela 1 (c.d.)

STEICO

Das Naturbausystem

Zharmonizowana

atmosferycznych, proceséw starzenia
i rozktadu

Trwato$¢ oporu cieplnego przy
oddziatywaniu ciepta, czynnikéw
atmosferycznych, proceséw starzenia

4.2.1 Opor cieplny i przewodno$¢
cieplna

Rp patrz Tabela 2
(odpowiednio do
grubosci mat.
izolacyjnego)

starzenia/rozkfadu

i rozktadu Ap 0,038 W/(m*K)
4.2.7 Parametry dotyczgce trwatosci NPD
4.3.2 Stabilno$¢ wymiaréw NPD
4.3.4 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR2 5
Wytrzymatosé na prostopadte do powierzchni ptyty '
rozcigganie/$ciskanie 4.3.5 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie NPD
réwnolegte do powierzchni piyty
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie
przy oddziatywaniu procesow 4.3.7 Petzanie przy $ciskaniu NPD

Zasadnicze charakterystyki W%a_ls::ll(wosm specyfikacja
(zob. uwaga 1) uzytkowe techniczna
Trwato$¢ klasy odpornosci ogniowej
przy oddziatywaniu ciepta, czynnikow 4.2.7 Parametry dotyczace trwatos$ci NPD

EN 13171:2012+
A1:2015

Uwaga 1:

Dla kazdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane wtasciwosci
uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy, powigzane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery ,NPD*

(wtasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined) o ile wtasciwosci uzytkowe nie zostaty zadeklarowane.

Tabela 2

Grubos¢ dy [mm] 20

30 40 60 80

100 120 140

160 180 200

Op6r cieplny Rp [(mz*K)/W] 0,50

0,75 | 1,05 | 155 | 2,10

2,60 | 3,15 | 3,65

4,20 | 4,70 | 525

7. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okredlone w punkt 1 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt.

6.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w

pkt. 3.
W imieniu producenta podpisat:

dr Michael Makas
Dyrektor ds. Badan i Rozwoju /
Zarzadzania Jakoscig

Feldkirchen, dnia 22.11.2016 r.

Z up.

.

A LASALE

(nazwisko i stanowisko)

(miejsce i data wydania)

(podpis)

| Sporzadzono dnia: 13.06.2013 .

| Zmiany wprowadzono dnia: 22.11.2016
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