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STEICOinstall 
die zeit- und kostensparende Installationsebene

50% schneller und
deutlich wirtschaftlicher

Installationsebenen verhindern, dass Elektriker bei ihrer Arbeit die Luftdichtheits-
schicht beschädigen. Durch den Einsatz der Holzfaser-Dämmplatte STEICOinstall  
lassen sich die Gewerke konsequent voneinander trennen. Und das wesentlich 
schneller als bei konventionellen, mit einer Traglattung aufgebrachten Installations- 
ebenen. Denn die STEICOinstall wird vollflächig aufgebracht und zusammen mit den 
Gipsbauplatten in nur 1 Arbeitsschritt befestigt. Kurz: Die STEICOinstall spart Zeit 
und Kosten. Ideal für die Vorfertigung!

Vorgefräste  
Installations kanäle

Installationsebene: 
Fertigstellung in 

einem Arbeitsgang

Kombinierbar mit 
Gipsbauplatten

Schnelle  
Befestigung  

ohne Traglattung

Großformatige 
Platten

Kein Warten auf 
den Elektriker

Ideal für die  
Elementfertigung

Flexible, bauseitige 
Installations-  

führung

Die Innovation für  
Installations- 

ebenen
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Installationsebenen im Vergleich
Mit der STEICOinstall lassen sich Installationsebenen in der Vorfertigung komplett realisieren – einfacher 
und schneller, in bis zur Hälfte der Zeit. Auf der Baustelle muss nach der Montage der Außenwand- 
Elemente nicht gewartet werden, bis der Elektriker seine Leitungen verlegt hat, um sie fertigzustellen – 
denn sie sind bereits fertig.

Konventionelle 
Installationsebene 

Installationsebene  
mit der STEICOinstall

Konstruktiver 
Aufbau

Traglattung, Gefache,  
schmale Dämmmatten, Gipsbauplatten

großformatige Dämmplatten,  
Gipsbauplatten

Fertigungsort teilweise Vorfertigung in Werkhalle,  
Fertigstellung auf Baustelle

komplette Vorfertigung  
in der Werkhalle möglich

Fertigungsart viel zeitaufwendige Handarbeit nötig hoher Automatisierungsgrad möglich

Kabelverlegung in halbfertiger / offener Wand in fertiger / geschlossener Wand

Holzbauarbeiten 
fertig

erst nach Leitungsverlegung  
und Schließen der Wand bereits nach Montage der Wand

Bis zu 50%  
schneller  
realisierbar!

Produktblatt 
STEICOinstall

Verarbeitungs- 
anleitung  

STEICOinstall

Einsatzbereich

Vollflächige Innendäm
mung von Installations

ebenen in der Wand

®

Die innovative Dämmplatte  
für Installationsebenen im Holzbau

• Ideal für die Vorfertigung in der Montagehalle

• Innenbekleidung (z.B. Gipsbauplatten) kann durch die  

Dämmplatten in der Unterkonstruktion be festigt werden

• Keine separate Ständerkonstruktion notwendig

• Hervorragende Kombination mit fermacell® und Rigips®

• Einfache Zugänglichkeit für die bauseitige Montage  

von Installationen

• Aus natürlicher Holzfaser

Dämmsystem für Installationsebenen
install

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser

50 % schneller und 

27% günstiger als 

konventionelle Installationsebenen

Das Naturbausystem

Verarbeitungsanleitung
STEICOinstall

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

Technik und Details
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  Online verfügbar

Verarbeitungsvideo 
STEICOinstall

https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e017496e069d56678/STEICOinstall_DE_i.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/4028b6097384810e017496e069d56678/STEICOinstall_Verarbeitung_de_i.pdf
https://youtu.be/qXSnjJS3IDg



