
INFO Das Naturbausystem

Dank ihrer hohen Robust heit und Belast-
barkeit eignen sich PureWood- Dämmstoffe 
auch in  dünnen Plattenstärken zum 
 Schließen von Gefachen: 

• die STEICOuniversal  
als Unterdeck- und Wandbauplatte

• die STEICOprotect  
als Putzträgerplatte
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Als einziges Unternehmen produziert  STEICO 
im großen Stil Holzfaser-Dämmplatten im 
PureWood- Verfahren. In dieser auch als Nass-
verfahren bekannten Herstellungs methode 
kommt als Bindemittel das holz eigene Lignin 
zum Einsatz. Das bedeutet:

• besonders hohe baubiologische Qualität

Aufgrund ihrer hohen Rohdichten bieten diese 
Dämmplatten zudem 

• sehr guten Hitzeschutz
• sehr guten Schallschutz
• sehr guten Brandschutz
• hohe CO2-Speicherung
• hohe Robustheit und Belastbarkeit

STEICOuniversal und STEICOprotect
Holzfaser-Dämmplatten für die Gebäudehülle aus dem Nassverfahren

 STEICOuniversal  

 STEICOprotect  

Hohe Robustheit auch bei 
dünnen Plattenstärken
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Unterdeck- und Wandbauplatte
Die STEICOuniversal ist bei Steildächern als 
 Unterdeckplatte einsetzbar, bei Neigungen ≥ 16° 
ohne Zusatzmaßnahmen. Dabei kann sie auch 
als Behelfsdeckung (Typ: UDP-A) dienen. Genau-
so gut eignet sie sich bei vorgehängten hinter-
lüfteten Fassaden als Wandbauplatte.  
Großformatig kann sie bei vorgefertigten 
 Elementen als aussteifende Beplankung ver-
wendet werden – und besitzt hierfür eine 
 allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Technische Daten der STEICOuniversal
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Plattenstärken [mm]: 22, 35, 60

Format für Baustellenmontage [mm]: 2.230 × 600 (N+F) 

Formate für Elementfertigung [mm]: 
2.800 × 1.200 (N+F),  

2.800 × 1.250 (stumpf)

Rohdichte [kg/m3]: ca. 270 

Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m·K)]: 0,048

CO2-Speicherung [kg/m3]: 420

Großformatige Platten als 
aussteifende Beplankung 

verwendbaruniversal
Unterdeck- und Wandbauplatte
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STEICOuniversal

Verarbeitung 
STEICO Unterdeckplatten

Lorem ipsum dolor  
sit amet, consetetur  
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Einsatzbereich

Unterdeckplatte für  
Dachneigungen ≥ 16°

Wandbauplatte für den  
Holzbau in Kombination  

mit vorgehängten,  
hinterlüfteten Fassaden

®

Die wärmedämmende Unterdeck- und  
Wandbauplatte für den Neubau

• Ökologisch, Herstellung im Nassverfahren

• Exzellenter Hitzeschutz im Sommer

• Vermindert konstruktive Wärmebrücken

• Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO  

Einblasdämmung einsetzbar

• Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH

• Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet

• Umweltverträglich und recycelbar wie Holz

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser

Gemäß aBG Z-9.1-826 zur Aus steifung 
der Konstruktion geeignet – ideal für 
diffusionsoffene Ausbauhäuser, vorge-
fertigte Dach- und Fassadenelemente

Unterdeck- und Wandbauplatte
universal

Lorem ipsum dolor  
sit amet, consetetur  
sadipscing elitr

Lorem ipsum

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser
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Putzträgerplatte für Holzrahmenbau 
Die STEICOprotect ist eine Putzträger platte 
für den Holzrahmenbau. Der Oberputz 
STEICOsecure Render F ermöglicht  zusammen 
mit der Fassaden farbe STEICOsecure  Color F 
biozidfreie Putz fassaden. Neben dem haus-
eigenen STEICOsecure gibt es von so gut 
wie allen wichtigen Herstellern für die 
STEICOprotect zugelassene Putzsysteme. 

Technische Daten der STEICOprotect M

Technische Daten der STEICOprotect H
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protect
Holzfaser-Dämmplatte

Plattenstärken [mm]: 40, 60

Format für Baustellenmontage [mm]: 1.325 × 600, 2.230 × 600 (N+F) 

Formate für Elementfertigung [mm]: 2.800 × 1.250 (stumpf)

Rohdichte [kg/m3]: ca. 265 

Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m·K)]: 0,048

CO2-Speicherung [kg/m3]: 412 

Plattenstärken [mm]: 80, 100

Format für Baustellenmontage [mm]: 1.325 × 600 (N+F)

Rohdichte [kg/m3]: ca. 230 

Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m·K)]: 0,046

CO2-Speicherung [kg/m3]: 358 

Wandkonstruktionen  
mit STEICOprotect H  

bis F 90 B geprüft
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STEICO Putzträgerplatten 
für WDVS im Holzbau

Verarbeitung  
WDVS auf  
Holzuntergrund

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser

Einsatzbereich

Für Putzfassaden im  
Holzrahmen- und  

Holzmassivbau

®

Robuste Holzfaser-Dämmplatten  
für ökologische Putzfassaden

• Besonders stabil und langlebig

• Exzellente Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer

• Wasserabweisend und gleichzeitig diffusionsoffen  

zum Schutz der Konstruktion

• Große Vielfalt an Formaten und Dicken von 40 bis 240 mm

• Umfangreicher Katalog mit Konstruktionsdetails verfügbar

• Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger  

Klimaschutz durch CO2-Speicherung

Produktblatt
STEICO Putzträgerplatten für WDVS im Holzbau

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
protect dry

Holzfaser-Dämmplatte für WDVS
protect

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
duo dry

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
special dry

Lorem ipsum dolor  
sit amet, consetetur  
sadipscing elitr

Lorem ipsum

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser
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08:00 Uhr – Beginn der Veranstaltung

10:30 - 11:00 Uhr – Kaffeepause

12:30 - 13:30 Uhr – Mittagspause

15:30 Uhr – Ende der Veranstaltung

Forum Holzbaukompetenz 2023
 
15. & 21. November 2023

und

Empfang & kleine Stärkung 08:00 - 09:00 Uhr

Begrüßung 09:00 - 09:10 Uhr

Grundlagen Bauphysik Außendämmung / Innendämmung inklusive Fördermöglichkeiten 
Dipl Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel | Ingenieur- und Sachverständigenbüro

09:10 - 10:30 Uhr

Feedbackrunde und abschließende Worte 15:00 - 15:30 Uhr

Achillesferse Bauteilanschlüsse: Langlebige Bauteilanschlüsse an Fenstern 
und Lösungen für Rollladenkästen bei feuchteempfindlichen Dämmstoffen.
B. Eng. Manuel Döhler | Sievert SE

13:30 - 14:00 Uhr

Rechtliche Wege der Sanierung, Holz und Recht = Holzrecht auf dem Holzweg?
Dr. Frederick Neyheusel | SGP Rechtsanwälte

14:00 - 15:00 Uhr

Aufstockungen im innerstädtischen Bereich in Holzbauweise durch klein- 
und mittelständische Handwerksunternehmen
Andreas Vollrath, Zimmerer- und Maurermeister, Hochbautechniker und öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger im Zimmererhandwerk | V+E Das BAU-Team GmbH (Obermeister der Zimmerer Innung München)

11:00 - 12:00 Uhr

Die gesetzlichen Anforderungen zur Fassadensanierung in die Tat umsetzen. 
Müssen oder können wir? Was bringt uns schneller ans Klimaschutzziel?
Florian Zankl, Zimmerermeister | STEICO SE

12:00 - 12:30 Uhr

Datum
Mi., 15.11.2023

Seminarort
Handwerkskammer für Schwaben | 
Siebentischstraße 52 | 86161 Augsburg

Personenanzahl
Max. 80

Kosten
90,00 € zzgl. MwSt. 

Parkmöglichkeiten
Kostenlose Parkplätze vor Ort | 
Parkplatz Handwerkskammer & Zoo / Botanischer Garten

Datum
Di., 21.11.2023

Seminarort
darmstadtium – Wissenschafts- und Kongresszentrum | 
Schlossgraben 1 | 64283 Darmstadt

Personenanzahl
Max. 80

Kosten
90,00 € zzgl. MwSt. 

Parkmöglichkeiten
Tiefgarage* | Q-Park Darmstadtium Link zum Parkhaus

*mit Durchfahrtshöhe 1,95 m, je angefangene Stunde 2,40 € max. 15,00 €. Keine Kostenübernahme vom Veranstalter

Link zu ausführlichen 
Informationen und 

zur Anmeldung
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https://www.q-park.de/de-de/staedte/darmstadt/darmstadtium/
https://sievert.de/DE_de/akademie/holzbauforum
https://sievert.de/DE_de/akademie/holzbauforum
https://sievert.de/DE_de/akademie/holzbauforum


 Download
Informationen zu Dämm- und 
Konstruktionssystemen
steico.com/download

 STEICO Videos
STEICO Akademie
steico.com/service/videos

Ihr STEICO 
Ansprechpartner
Wir beraten Sie gern.
steico.com/Ansprechpartner

STEICO Newsletter
Alle drei Wochen News für den 
Holzbauer und Zimmermann
steico.com/newsletter

Jobs
Aktuelle STEICO-Jobangebote 
steico.com/karriere
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Das natürliche STEICO Dämm- und 
Konstruktions system für Sanierung und Neubau
STEICO entwickelt Bauprodukte im Einklang mit Mensch und Natur. Sie bestehen 
aus nachwachsenden Rohstoffen ohne bedenkliche Zusätze. Sie helfen, den Energie-
verbrauch zu senken und  tragen zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima bei.

STEICO Bausystem

Geprüfte 
Sicherheit

KonstruktionAbdichtung

Dämmung

STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30 | 85622 Feldkirchen | www.steico.com
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STEICO Holzfaser-Dämmstoffe sparen CO2, weil sie den Heizenergie-
bedarf und die mit ihm verbundenen CO2-Emissionen deutlich senken.

Zudem bieten sie 
• hervorragenden Hitzeschutz im Sommer

• Diffusionsoffenheit und Feuchte management

• exzellente baubiologische Qualität, bestätigt vom Institut für 
 Baubiologie Rosenheim (IBR)

  

Das Naturbausystem

NATÜRLICH MIT HOLZFASER DÄMMEN!
NATÜRLICH MIT HOLZFASER DÄMMEN!

NATÜRLICH SANIEREN!NATÜRLICH SANIEREN!


