
In STEICOtimberfloc sind die beiden biobasierten Ein-
blasdämmstoffe Holzfaser und Zellulose erstmals 
kombiniert. Und damit auch deren unterschiedliche 
Stärken: die dreidimensionale Verzahnung der Holzfaser 
mit dem guten Fließverhalten der Zellulose – geringe 
Rohdichte mit hoher Einblasgeschwindigkeit. Das spart 
Zeit und Material. Und macht STEICOtimberfloc zu 
fast allen gängigen Einblasmaschinen kompatibel.

STEICOtimberfloc
Der ideale Einblasdämmstoff –  
gerade auch für F 30-B/REI 30-Elemente

 

F 30-B/REI 30:  

ca. 60 Wand

konstruktionen 

möglich
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Durch ein neues allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis (abP) und einen neuen gutachterlichen Bericht 
sind inzwischen rund 60 in der Elementfertigung 
übliche Konstruktionen mit STEICOtimberfloc für die 
Anforderung F 30-B/REI 30 möglich.

Auf Vertrauen gebaut.
JAHRE STEICO

Das Naturbausystem
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STEICOtimberfloc in zahlreichen 
F 30-B/REI 30-Konstruktionen 
einsetzbar
Einsetzbar war STEICOtimberfloc in F 30-B/REI 30-Holzrahmenbau-
Konstruktionen als „nicht wesentliche Abweichung“ schon länger. Nun 
hat sich deren Zahl durch ein neues abP und einen gutachterlichen Bericht 
deutlich erhöht: auf rund 60 Konstruktionsvarianten. Die bringen 
einige Vorteile – unter anderem:

•	 Dünne Innenbekleidungen möglich (z. B. 15 mm Egger OSB 3).

•	 Freie Gestaltung der weiteren Schichten innen. Klare Gewerke
trennung. Führung der Installationen in Installationsebene ohne  
F 30-B/REI 30-Anforderungen möglich – inklusive Einbau von 
Steckdosen.

•	 Wandhöhen bis 3,40 m mit 60 x 160 mm Wandständerquerschnitt 
möglich (z. B. mit Vollholz C24 oder STEICO LVL 35 P). 

Beispiel einer F 30-B/REI 30-Außenwand mit STEICOtimberfloc

Wandaufbau (v.i.n.a.):

1	 12,5 mm Fermacell Gipsfaserplatte mit Dampfbremsbahn oder  
15 mm Egger OSB 3

2	 60 x 160 mm STEICO LVL 35 P, e = 625 mm / 160 mm STEICOtimberfloc  
Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung

3	 35 mm STEICOuniversal dry Holzfaser-Dämmplatte

4	 Hinterlüftungsebene mit Lattung

5	 Holzschalung
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Der Zellulose-Anteil verbessert das Fließverhalten gegenüber reiner 
Holzfaser. Dadurch ist STEICOtimberfloc auch mit vielen leistungs-
schwächeren Einblasmaschinen kompatibel und lässt sich gegenüber 
reiner Holzfaser schneller einblasen. Aufgrund seiner speziellen Zusam-
mensetzung lässt sich STEICOtimberfloc sogar schneller einblasen als 
reine Zellulose – Zeitersparnis: 40-50 %.

Der Holzfaser-Anteil erzeugt eine stabile räumliche Struktur. Denn 
während die flachen Zellulose-Flocken relativ eng aneinander zum Liegen 
kommen, spreizen sich die langen Fasern der Holzfaser-Bündel in alle 
Richtungen auf und verzahnen sich dreidimensional. Deshalb genügt bei  
STEICOtimberfloc i.d.R. eine geringere Rohdichte als bei reiner 
Zellulose.

+
Wirtschaftlich  

aufgrund  

eingesparter 

Dämmstoff- 

menge

42 kg/m3

47-57 kg/m3

Zellulose

Vorteil des Holzfaser- 
Anteils: Materialersparnis

Vorteil des Zellulose-
Anteils: Zeitersparnis  
und hohe Kompatibilität

+
Wirtschaftlich  

aufgrund  

eingesparter 

Einblaszeit
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Kohlenstoff- 

speicherung*:  

51 kg  
CO2eq/m3

Nachhaltige Rohstoffe:
PEFC-zertifiziertes Holz  
und recycelter Karton
STEICOtimberfloc erfüllt die Anforderungen des QNG an Dämmstoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Das Holz zur Herstellung stammt – wie das aller STEICO Holzfaser-Dämmstoffe – aus 
nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Und die Zellulose überwiegend aus unbe-
nutzten Karton-Resten. 

Die Kartonreste fallen beim Verarbeiten großflächiger Bögen zu faltbaren Schachteln durch Ausstan-
zungen unvermeidlich an. Sie zum Herstellen eines innovativen Dämmstoffs zu nutzen, ist nicht nur 
Recycling, sondern Upcycling. Und bedeutet hohe Versorgungssicherheit und Qualität.

Online verfügbar
Verarbeitung 
Einblasdämmung

Das Naturbausystem

Verarbeitung

STEICO Einblasdämmungen

NEU !
Holzfaser - Zellulose - 

Einblasdämmung 

STEICO timberfloc

Technisches Merkblatt 
STEICOtimberfloc

Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung
timberfloc

• Dämmt Hohlräume aller Größen und Formen - fugenfrei und ohne Verschnitt
• Besonders wirtschaftlich durch optimierten Materialbedarf (geringere Rohdichten durch 

dreidimensionale Verzahnung der Holzfasern)
• Dank Zelluloseanteil schnelle und einfache Verarbeitung mit den gängigsten Einblasmaschi-

nen
• Unabhängige Produktüberwachung durch die Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen
• Holzfaseranteil aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft, PEFC-zertifiziert
• Optimierte Ressourcen-Effizienz durch den Anteil von Zellulosefasern aus Kartonagen

Einsatzbereich

• Einblasdämmstoff für geschlossene und offene Hohlräume von 
Dächern, Wänden und Decken

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: 2021

• DZ
• WH
• WTR

Technische Daten

Europäische technische Zulassung (ETA) 23/0465

Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1 E

Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) RF3 cr

Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ
D [W/(m*K)] 0,039

Rohdichte [kg/m³]
• offenes Aufblasverfahren ca. 32 • verdichtetes Einblasen Dach, 
Decke, Wand: ca. 42-60

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ 1/3

Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] 2.100

Einsatzstoffe Holzfasern, Zellulose, Brandschutzmittel

Abfallschlüssel (EAK/AVV) 170604/170904

Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] (≥45kg/m³)= 8; (<45 kg/m³ - ≥35 kg/m³)=5; (<35 kg/m³ - ≥32kg/m³)=4

Gebundener Kohlenstoff [kg CO
2 equ./m3] ca. 51

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE [W/
(m*K)]

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λr AT [W/
(m*K)]

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit gemäß 
SIA CH [W/(m*K)]

0,041 0,040 0,050

Technisches Merkblatt

www.steico.com

  Stand: 08/2024     Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.     Legende siehe letzte Seite

Planung 
Außenwand

Das Naturbausystem

Planung

Außenwand

Produktion

Natürliche Holzfaser

Zellulose aus Kartonagen
(Recycling/Upcycling)

+

Definierter
Kombinationsprozess

Komprimieren 
und Absacken

Verpacken

Zerflockung 
der Kartonagen
(Wirbelstrom-Mühle)

* �Berechnung nach EN 15804+A2  
(biogener Kohlenstoffgehalt/44x12)

Das Naturbausystem

https://www.steico.com/hi_air-injected-insulation_deu_de
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/40281de290e1452a0191929b1a906d20/STEICO_technical-data-sheet_timberfloc_DEU-AUT-CHE_de_i.pdf 
https://www.steico.com/pcm_exterior-wall_deu_de


Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch 
entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. 
Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und 
die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck 
und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der 
Ausführung vor. 

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in Deutschland.

Version: 
Datum:

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. 
Diese Version finden Sie unter:
steico.com/news
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