
STEICO

Natuurlijk isoleren met houtvezels

Milieuvriendelijke bouwproducten op  
basis van hernieuwbare grondstoffen



STEICO – natuurlijk 
isoleren met houtvezels
Of het nu gaat om thermische isolatie, uitstijvende houtvezelisolatieplaten, 
regenbestendige onderdakplaten of draagconstructies - met het natuurlijke, 
„bio-based“ STEICO bouwsysteem kan men nagegoeg de hele bouwschil 
samenstellen.

Natuurlijke bouwproducten voor elk bouwproject

Breng een stukje natuur in huis. Al sinds tientallen jaren zorgen STEICO producten op een 
duurzame en energie-efficiēnte manier voor gezelligheid, een gezonde woonomgeving en 
kwaliteit in honderdduizenden woningen over de hele wereld.

Voor de productie van onze bouwmaterialen betrekken we vers naaldhout uit 
duurzaam beheerde bossen, PEFC gecertificeerd, uit de omgeving van onze fabrieken. 
In onze productiesites wekken we bijvoorbeeld warmte en stoom op met behulp van 
mileuvriendelijke biomassa.

PEFC/04-31-2550

Hét keurmerk voor
duurzaam beheer van
bomen en bossen

www.pefc.org
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Natuurlijk isoleren met houtvezels

Door de klimaatverandering worden de zomers steeds warmer. En voor het koelen van gebouwen 
is ook veel energie nodig. Isolatie werkt het hele jaar door en is dan ook bijzonder energie-efficiēnt.

STEICO houtvezelisolatiematerialen kenmerken zich door een lage warmtegeleiding, gekoppeld aan 
een hoog warmte-opslagvermogen. Hierdoor beschermen ze in de zomer de woningen tegen grote 
hitte en zorgen ze in de wintermaanden voor een behaaglijke warmte en weinig energieverlies.

Nog meer natuurlijke voordelen: STEICO houtvezelisolatieproducten zijn dampopen en 
beschermen de gebouwen tegen vochtgerelateerde schade. Bovendien verminderen ze het geluid 
en bevorderen daarmee een rustige en stressvrije leefomgeving. Ten slotte zijn de materialen ook 
duurzaam en resistent.

Innovatieve draagconstructies

STEICO I-liggers en STEICO gelamineerd fineerhout zijn ontworpen naar het voorbeeld van de 
natuur en combineren draagvermogen en stabiliteit met maximale efficiëntie. STEICO I-liggers 
zijn lichte en slanke structurele houten profielen voor energiebesparende bouwconstructies. 
STEICO gelamineerd fineerhout wordt gebruikt in zwaar belaste, dragende constructies. Het 
lage eigen gewicht en het hoge draagvermogen van deze innovatieve materialen maken 
baanbrekende en energiezuinige constructies mogelijk.

STEICO – een veilige keuze

STEICO is lid van het “Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU)”. Het STEICO bouwsysteem 
beschikt over de erkende passiefhuiscertificering. STEICO producten dragen het IBR-label van 
het gerenommeerde “Institut für Baubiologie Rosenheim” wat bewijst dat ze op onafhankelijke 
wijze getest werden op hun bouwbiologisch karakter. STEICO houtvezelisolatieproducten 
worden op vrijwillige basis gecertificeerd volgens Keymark door een onafhankelijk instituut. Alle 
producteigenschappen die in de prestatieverklaring (DOP) opgenomen zijn, worden getest.

Dankzij deze strenge criteria staan STEICO producten borg voor een veilige, gezonde en 
kwaliteitsvolle woonomgeving voor de komende generaties.

Dampopen

Bescherming tegen 
geluid

Bescherming tegen 
hitte

Bescherming tegen 
kou
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Productgroepen

1   Isolatie van compartimenten

•	 flexibele isolatiematten
•	 inblaasisolatie

2  Isolatiesystemen dak

•	 onderdakplaten
•	 isolatie op de kepers
•	 isolatie platte daken

3  �Isolatiesystemen gevel

•	 in houtskeletbouw
•	 voor massiefhouten wanden
•	 voor stenen gevels
•	 voor open gevelbekleding

4  �Isolatiesystemen binnentoepassing 

•	 binnenisolatie
•	 binnenwanden, droogbouw
•	 isolatie zolder
•	 vloersystemen, ondervloerplaten 

5  Constructie

•	 gelamineerd fineerhout (LVL/GLVL)
•	 I-liggers 

6  ETICS

•	 bepleisterbare platen
•	 pleistersysteem
•	 toebehoren 

7  Afdichtingssysteem

•	 luchtdichte en dampremmende folies
•	 kleef- en afdichtingsproducten

Het STEICO bouwsysteem uit de natuur, 
voor renovatie en nieuwbouw

NIEUW:
STEICOtimberfloc

Oplossingen voor  
een betere bescherming 

tegen regen
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1) Andere afmetingen en diktes op aanvraag, Minimum afname voor speciale productie 60 m³
2) De gebruiksvoorschriften en normen zijn terug te vinden op onze productfiches

3) Volgens EN 13986, Tab 11
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Polyvalente houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

STEICOspecial dry 60 - 200 1.325 - 2.230 600 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOuniversal dry 35 - 100 1.325 - 6.000 600 - 2.500 0,045 / 0,043 210 / 180 200 E 030105 / 170201 6 6 6 6

Onderdak- en wandplaten

STEICOuniversal 22 - 60 2.230 - 2.800 600 - 1.250 0,048 270 200 E 030105 / 170201 6 6

STEICOsafe 40 - 160 1.880 - 2.230 600 / 1.250 0,043 - 0,037 180 - 110 200-50 E 030105 / 170201, 170203 6 6

STEICOuniversal black 22 / 35 2.230 600 0,050 260 150 E 030105 / 170201 6

Flexiblele houtvezelisolatieplaten

STEICOflex 036 30 - 240 1.220 575 0,036 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOflex 038 40 - 80 1.200 625 0,038 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

Inblaasisolatie

STEICOzell variabel variabel variabel 0,038   40 E 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOfloc variabel variabel variabel 0,038 40 - 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

NIEUW STEICOtimberfloc variabel variabel variabel 0,039 32- 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

Rigide houtvezelisolatieplaten

STEICOtherm 20 - 200 1.350 - 1.880 600 0,038 160   50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtherm dry 40 - 300 1.350 - 1.880 600 0,037 110   50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOinstall 50 / 60 2.650 / 2.600 600 - 1.200 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOinternal 40 - 100 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOisorel 8 - 19 1.200 - 2.500 600 - 1.200 0,050 3) 230 100 E 030105 / 170201 6

STEICOroof dry 60 - 200 800 800 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtop 80 - 100 1.200 400 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOfloor 40 - 60 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICO EcoSilent 3 - 7 790 590 0,050 3) 250 150 E 030105 / 170201 6

STEICO EcoSilent Premium 7 790 590 0,050 3) 285 200 E 030105 / 170201 6

STEICObase 20 - 100 1.350 / 2.700 600 / 1.200 0,048 250 150 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOflex SD 20 - 30 1.220 575 0,038 E 030105 / 170201 6

STEICOtherm SD 20 - 30 1.350 575 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

Bepleisterbare platen voor ETICS

STEICOprotect 20 - 100 1.325 / 2.800 600 / 1.250 0,048 / 0,046 265 / 230 180 / 100 E 030105 / 170201 6

STEICOprotect L dry /  
STEICOprotect 037 80 - 300 600 / 1.200 400 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6

Afmetingen 1) Eigenschappen 2) Toepassingsgebieden

Constructieproducten

STEICO LVL R 39 / 45 / 57 / 75 tot 13.000 tot 600 LVL met parallel verlijmde fineerlagen
Toepassing als balken, onder- en bovenregels, roosteringen, enz. bij metselwerk, hout- en houtskeletbouw.  

Voor sterk belastbare constructies en speciale toepassingen van industriēle projecten en hallenbouw.
STEICO LVL X Rimboard 30 / 57 bis 12.000

LVL met kruislings verlijmde fineerlagen
220 / 240 / 300

STEICO LVL X
27 / 33 / 39 / 
45 / 51 / 57 6.000 / 12.000 1.250 / 2.500

STEICO GLVL R tot 400 tot 13.000 tot 960 verlijmde secties in STEICO LVL R Moederbalken, vloerelementen, sterk belastbare onderregels

STEICOmulti afdichtingssysteem

STEICOmulti membra 5 5,0 130 10 Dampremmende folie voor dak-, wand-, vloer- en plafondconstructies

STEICOmulti renova 0,4 - 35 100   9 Vochtvariabele dampremmende folie voor dak-, wand-, vloer- en plafondconstructies

STEICOmulti cover 5 5,0 150 11 Beloopbare, weersbestendige dampremmende folie

STEICOmulti UDB 0,02 170 13 Zeer dampopen onderdak- en luchtdichtingsfolie

STEICOmulti CAPclear 0,3 - 2,7 215 17 Zelfklevende, transparante, vochtvariabele luchtdichtings- en weersbestendige folie
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Flensbreedte 
[mm]

Lengte
[mm]

Hoogte van de I-ligger 
 [mm]

160 200 220 240 280 300 360 400 450 500 Opties Toepassingsgebieden

STEICOjoist 
I-liggers voor daken, wanden 
en vloeren

45

tot 13.000

• • • • • • •

Ook verkrijgbaar met isolatie Voor daken, vloeren, plafonds en wanden in 
nieuwbouw en renovatie60 • • • • • • • • • •

90 • • • • • • •

Ke
n-

 
m

er
ke

n

s d -waarde 
[m]

Gewicht 
[g/m²]

Gewicht 
per rol 
[kg]

 
Toepassingsgebieden

IS
O

L
A

T
IE

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IE

A
F

D
IC

H
T

IN
G

STEICO  
productassortiment

6



Di
kt

e 
[m

m
]

Le
ng

te
[m

m
]

Br
ee

dt
e

[m
m

]

W
ar

m
te

ge
lei

di
ng

sc
oē

ffi
ciē

nt
  

λ D  
[W

 / (
 m

 * K
 )]

De
ns

ite
it

[k
g/

m
³]

 c
a.

Dr
uk

st
er

kt
e

[k
Pa

]

Br
an

dk
la

ss
e 

vo
lg

en
s 

EN
 13

50
1-

1

Af
va

lc
od

e 
EA

K/
AV

V

Da
k,

 b
ui

te
ni

so
la

tie
, o

nd
er

 

da
kb

ed
ek

ki
ng

Da
k,

 b
ui

te
ni

so
la

tie
, o

nd
er

 

af
di

ch
tin

g
Da

k,
 is

ol
at

ie
 tu

ss
en

 d
e 

ke
pe

rs

Da
k,

 b
in

ne
ni

so
la

tie
, 

on
de

r d
e 

ke
pe

rs
W

an
d,

 b
ui

te
ni

so
la

tie
, 

on
de

r g
ev

el
be

kl
ed

in
g

W
an

d,
 b

in
ne

ni
so

la
tie

W
an

d,
 is

ol
at

ie
 v

an
 

sc
he

id
in

gs
w

an
de

n
Pl

af
on

d,
 v

lo
er

, z
ol

de
r

Polyvalente houtvezelplaten voor onderdak, wanden en buitenbepleistering

STEICOspecial dry 60 - 200 1.325 - 2.230 600 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOuniversal dry 35 - 100 1.325 - 6.000 600 - 2.500 0,045 / 0,043 210 / 180 200 E 030105 / 170201 6 6 6 6

Onderdak- en wandplaten

STEICOuniversal 22 - 60 2.230 - 2.800 600 - 1.250 0,048 270 200 E 030105 / 170201 6 6

STEICOsafe 40 - 160 1.880 - 2.230 600 / 1.250 0,043 - 0,037 180 - 110 200-50 E 030105 / 170201, 170203 6 6

STEICOuniversal black 22 / 35 2.230 600 0,050 260 150 E 030105 / 170201 6

Flexiblele houtvezelisolatieplaten

STEICOflex 036 30 - 240 1.220 575 0,036 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOflex 038 40 - 80 1.200 625 0,038 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

Inblaasisolatie

STEICOzell variabel variabel variabel 0,038   40 E 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOfloc variabel variabel variabel 0,038 40 - 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

NIEUW STEICOtimberfloc variabel variabel variabel 0,039 32- 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

Rigide houtvezelisolatieplaten

STEICOtherm 20 - 200 1.350 - 1.880 600 0,038 160   50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtherm dry 40 - 300 1.350 - 1.880 600 0,037 110   50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOinstall 50 / 60 2.650 / 2.600 600 - 1.200 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOinternal 40 - 100 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOisorel 8 - 19 1.200 - 2.500 600 - 1.200 0,050 3) 230 100 E 030105 / 170201 6

STEICOroof dry 60 - 200 800 800 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtop 80 - 100 1.200 400 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOfloor 40 - 60 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICO EcoSilent 3 - 7 790 590 0,050 3) 250 150 E 030105 / 170201 6

STEICO EcoSilent Premium 7 790 590 0,050 3) 285 200 E 030105 / 170201 6

STEICObase 20 - 100 1.350 / 2.700 600 / 1.200 0,048 250 150 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOflex SD 20 - 30 1.220 575 0,038 E 030105 / 170201 6

STEICOtherm SD 20 - 30 1.350 575 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

Bepleisterbare platen voor ETICS

STEICOprotect 20 - 100 1.325 / 2.800 600 / 1.250 0,048 / 0,046 265 / 230 180 / 100 E 030105 / 170201 6

STEICOprotect L dry /  
STEICOprotect 037 80 - 300 600 / 1.200 400 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6

Afmetingen 1) Eigenschappen 2) Toepassingsgebieden

Constructieproducten

STEICO LVL R 39 / 45 / 57 / 75 tot 13.000 tot 600 LVL met parallel verlijmde fineerlagen
Toepassing als balken, onder- en bovenregels, roosteringen, enz. bij metselwerk, hout- en houtskeletbouw.  

Voor sterk belastbare constructies en speciale toepassingen van industriēle projecten en hallenbouw.
STEICO LVL X Rimboard 30 / 57 bis 12.000

LVL met kruislings verlijmde fineerlagen
220 / 240 / 300

STEICO LVL X
27 / 33 / 39 / 
45 / 51 / 57 6.000 / 12.000 1.250 / 2.500

STEICO GLVL R tot 400 tot 13.000 tot 960 verlijmde secties in STEICO LVL R Moederbalken, vloerelementen, sterk belastbare onderregels
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Flensbreedte 
[mm]

Lengte
[mm]

Hoogte van de I-ligger 
 [mm]

160 200 220 240 280 300 360 400 450 500 Opties Toepassingsgebieden

STEICOjoist 
I-liggers voor daken, wanden 
en vloeren

45

tot 13.000

• • • • • • •

Ook verkrijgbaar met isolatie Voor daken, vloeren, plafonds en wanden in 
nieuwbouw en renovatie60 • • • • • • • • • •

90 • • • • • • •
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Wij houden van hout.

Het STEICO bouwsysteem uit 
de natuur, voor renovatie en 
nieuwbouw
STEICO is wereldwijd marktleider in  de 
productie en verkoop van biobased houtvezel-
isolatiematerialen en een toonaangevende 
leverancier van innovatieve bouwproducten van 
hout. Met het grootste assortiment biobased 
isolatiematerialen in de branche en een innovatief 
bouwsysteem voor houtbouw neemt STEICO 
een unieke positie in op de markt. Bijna de 
gehele dragende en isolerende bouwschil kan 
gerealiseerd worden met STEICO producten.

Duurzame producten – 
 duurzame productie

STEICO is voorstander van duurzaam bosbeheer. 
Het gebruikte hout is afkomstig uit bossen 
die gecertificeerd zijn volgens de strenge 
regels van PEFC. Alle producten beschikken 
over de noodzakelijke goedkeuringen van de 
bouwautoriteiten. Bovendien staan onafhankelijke 
producttesten, uitgevoerd door het “Institut für 
Baubiologie Rosenheim (IBR®) borg voor de 
hoge kwaliteit van de producten. Maar ook met 
betrekking tot milieuvriendelijke productie zet 
STEICO de norm en gebruikt het bijvoorbeeld 
klimaatvriendelijke biomassa als energiebron.

Uw STEICO vakhandel

het bouwsysteem uit de natuur
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