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Zalety systemu budowlanego STEICO
•	Małe zużycie drewna

•	Niska waga

•	Stabilność wymiarów, wytrzymałość i nośność dzięki STEICO LVL 

•	Zwiększona efektywność energetyczna dzięki belkom dwuteowym 
STEICOjoist

•	Wysoka wydajność ekonomiczna

•	Produkty konstrukcyjne i materiały termoizolacyjne pochodzące z 
jednego źródła sprawiają, że są idealnie dopasowane

System budowlany STEICO – 
idealne rozwiązanie dla modernizacji seryjnej

Korzyści wynikające 
z modernizacji
•	 Wysoka precyzja i jakość  

wykonania

•	 Krótki czas realizacji

•	 Mniejsze utrudnienia dla  
mieszkańców i sąsiadów

•	 Wyższa wydajność  
energetyczna

Foto: ecoworks
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System budowlany STEICO zapewnia optymalną  
modernizację „seryjną“ budynków

                                                                    

Modernizacja wielu obiektów przy użyciu prefabrykowa 
nych elementów o konstrukcji drewnianej ma wiele zalet 
w porównaniu z metodą konwencjonalną. Szczególnie w 
przypadku dużych projektów metoda ta jest znacznie 
szybsza i bardziej efektywna ekonomicznie. Została ona 
udoskonalona w ciągu ostatnich dwóch dekad i w    
międzyczasie zyskała sobie ugruntowaną pozycję w 
branży budownictwa drewnianego. Istnieją nawet firmy, 
które się w niej specjalizują – na przykład start-up „eco-
works“ w Berlinie, który pracuje z systemem budowlanym 
STEICO. Najnowszy przykład to remont wielopiętrowego 
budynku mieszkalnego w Bochum o powierzchni elewacji 
ponad 900 m2.“

Przykład projektu z „ecoworks“

Projekt:
Energetyczna modernizacja 
wielokondygnacyjnego  
budynku mieszkalnego

Rok budowy: 1965
Lokalizacja: Bochum, Wichernstr. 14-18
Klasa budynku: 4
Powierzchnia mieszkalna: 1.404 m2

Stan ściany zewnętrznej:
Mur monolityczny,      
obustronnie otynkowany

Rok remontu: 2022
Współczynnik U ściany 
zewnętrznej przed mo-
dernizacją:

1,80 W/(m2K)

Współczynnik U ściany 
zewnętrznej po moderni-
zacji:

0,12 W/(m2K)

Powierzchnia elementów 
elewacyjnych

904 m2

Magazynowanie CO2 w 
elementach elewacyjnych

60 t CO2

1	 Pionowe szalunki drewniane, 22 mm
2	 Łaty nośne + kontrłaty, 50 mm
3	 Wysokoparoprzepuszczalna membrana STEICOmulti UDB
4	 Płyta gipsowa Fermacell, 12,5 mm
5	 Belka dwuteowa STEICOjoist, 200 mm 

Termoizolacja do wdmuchiwania z włókien drzewnych 
STEICOzell / Sprężyste maty termoizolacyjne  
STEICOflex 036

6	 Płyta gipsowa Fermacell, 12,5 mm
7	 Termoizolacja wdmuchiwana, budowa, 100 mm
8	 Ściana murowana, obustronnie otynkowana, 400 mm

2
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Element elewacyjny- 
system budowlany 
STEICO

Termoizolacja wdmuchiwana, budowa

Istniejąca 
ścianka

93 %	lepsza wartość  
		  współczynnika U 
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STEICO LVL i STEICOjoist: mniejsza ilość                                                           
materiału, większa wydajność

Fornir klejony warstwowo STEICO LVL jest bardziej sta-
bilny wymiarowo i odporny na ściskanie niż lite drewno 
C24 i płyty laminowane. Belka dwuteowa STEICOjoist 
dzięki smukłemu przekrojowi jest bardziej oszczędna w 
zużyciu materiału niż drewno lite. Im wyższa jest belka          
STEICOjoist, tym większa oszczędność materiału w 
porównaniu do przekroju prostokątnego. Dzieje się tak 
dlatego, że jego wysokość definiowana jest wyłącznie  
przez środnik. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo 
dobrych wartości współczynnika U. Zwłaszcza, że smukły 
profil znacznie redukuje konstrukcyjne mostki cieplne. 
Każdy produkt stosowany jest tam, gdzie ma to naj-
jwiększy sens: STEICOjoist w obszarach standardowych, 
STEICO LVL w obszarach narażonych na większe obciąże-
nia oraz w obszarach przykrawędziowych, STEICO GLVL w 
obszarach narażonych na bardzo duże obciążenia.

Ściana o konstrukcji szkieletowej w systemie  

budowlanym STEICO

1	 Podwalina: STEICO LVL R
2	 Słupki ścienne w strefie kontrolnej: STEICOjoist
3	 Słupki ścienne na krawędziach: STEICO LVL R
4	 Oczep przy szerokich rozpiętościach: STEICO GLVL R
5	 Termoizolacja wdmuchiwana z włókna drzewnego  

STEICOzell i/lub mata termoizolacyjna z włókna drzewnego 
STEICOflex 036

6	 Płyta izolacyjna z włókna drzewnego STEICOuniversal lub 
STEICOprotect

Odporność drewna na wilgoć i ściskanie

Drewno lite C24
Drewno klejone 

BSH

STEICO LVL R  
forniry w ułożeniu na 

płasko

STEICO GLVL R  
forniry w ułożeniu na 

sztorc

Stopień wilgotności drewna przy dostawie 15 ± 3 % 12 ± 3 % ~ 9 % ~ 9 %

Względna wilgotność  podczas użytkowania ~ 9 % ~ 9 % ~ 9 % ~ 9 %

Zmiana poziomu wilgotności drewna ≤ 9 % ≤ 6 % ~ 0 % ~ 0 %

Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do 
kierunku włókien głównych (obciążenie  
progowe)

2,5 N/mm2 2,5 N/mm2 4,3 N/mm2 7,5 N/mm2
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  Optymalny sposób na uzyskanie 
bardzo dobrych wartości  
współczynnika U
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 Download

Zapoznaj się z aktualną ofertą 
naszych produktów – pobierz  
najnowsze broszury i zeszyty 
konstrukcyjne: 

steico.com/pl/download

 Wideo STEICO

Tutaj znajdziesz kompletną  
wideotekę z filmami o naszych 
produktach i procesach  
technologicznych:

www.steico.com/pl/download/
wideo

Osoby  
kontaktowe 
STEICO

Chętnie służymy pomocą.

steico.com/pl/kontakt-serwis

Biuletyn  
informacyjny 
STEICO

Zapisz się do naszego newslettera 
i otrzymuj informacje o najnow
szych wydarzeniach i ofertach 
specjalnych STEICO. 

steico.com/pl/aktualnosci/ 
zapisz-sie-do-newslettera

Kariera

Czekamy na Twoje zgłoszenie

Aktualne oferty pracy w STEICO: 
steico.com/pl/kariera

Naturalny system termoizolacyjny 
i konstrukcyjny do renowacji oraz 
dla nowych budynków – dach, 
strop, ściana i podłoga.
80 % swojego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Ale czy aby na 
pewno zawsze wiemy czym się otaczamy? STEICO postawiło sobie za zadanie 
stworzenie materiałów budowlanych, które godzą potrzeby ludzi i natury. W 
taki sposób powstały nasze produkty z surowców odnawialnych i bez szkodli­
wych dodatków. Produkty te pomagają obniżyć zużycie energii oraz przyczy­
niają się w dużym stopniu do powstania trwałego i zdrowego klimatu w miesz­
kaniu, który cenią sobie nie tylko alergicy.

Certyfikat PEFCTM zapewnia zachowanie gospodarki leśnej w stanie zbliżonym do  
naturalnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna. Produkty STEICO gwarantują  
bezpieczeństwo i jakość dla wielu pokoleń.

Bezpie-
czeństwo

System budowlany STEICO

KonstrukcjaUszczelnienie

Termoizolacja

System
zarządzania

jakością
ISO 9001:2015

Zarządzanie
środowiskowe
ISO 14001:2015

®
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