
RYSUNEK - NR:

SKALA:

ROZMIAR ARKUSZA:

DATA:

OPRACOWAŁ:

PROJEKT:

ZAWARTOŚĆ:

PROJEKTUJĄCY:

INWESTOR:

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło
autorskie i jest własnością firmy 
GPP Sp. z o.o., podlega ochronie
zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych

BRANŻA NR STADIUM INDEKSZAKRESNR PROJEKTU

KAT. OBIEKTU:

GRUPA PROJEKTOWA PORT Sp. z o.o.
ul. Dobra 26, 61-595 Poznań, e-mail:biuro@grupaport.pl

BRANŻA:

297x2100mm

STEICO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków

PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

210315 PRF 02 01

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

dz. ew. nr: 256/166, 256/167, 256/168, 256/172, 256/173, 256/174, 
256/175, obr. Osła., gm. Gromadka

Ins

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ: PODPIS i NR UPRAWNIEŃ:

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności sieci i instalacje sanitarne

mgr inż. Paweł Moczulski

PODPIS i NR UPRAWNIEŃ:

Daniel Bancerz

29.09.2021

1:100/500
INSTALACYJNA

PT

1:
10

0
1:500

Poziom porównawczy 201,00 m n.p.m.
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Zasuwa miękkouszczelniona żeliwna

Rura Ochronna PE160 Rura Ochronna PE160

Rura Ochronna PE160

Taśma lokalizacyjna 30cm nad rurą
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