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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ zlokali-
zowanego w Ośle, w zakresie przyłącza wodociągowego wraz z komorą wodomierzową.  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• warunki techniczne wykonania przyłączy wydane przez LSSE S.A. u numerze DII.500.9.2021.BR3 

• plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, 

• mapa do celów projektowych z wkreślonym projektowanym uzbrojeniem. 

 

2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

2.1. Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wodociągowe 

Projektowane przyłącze wodociągowe będzie źródłem zasilania wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby 
socjalno-bytowe oraz na potrzeby napełniania zbiornika przeciwpożarowego (będącego częścią wewnątrzzakładowej 
instalacji p.poż. zintegrowanej z pompownią ppoż.). 

Projektuje się przyłącze wodociągowe z rur PE100 RC PN16 SDR11 ∅90mm. Zasilanie przyłącza odbywać się będzie z 
projektowanej sieci wodociągowej oznaczonej na mapie jako woD160c zlokalizowanej na działce 256/216. Wpięcie 
nastąpi na terenie działki 256/216 w obrębie Osła poprzez zdemontowanie hydrantu HP i zamontowanie przy istnie-
jącej zasuwie trójnika z dwoma zasuwami odcinającymi. Do jednego odejścia podłączone będzie przyłącze wodocią-
gowe, a do drugiego poprzez sztucer kołnierzowy l=100cm zdemontowany hydrant.  

Włączenie do istniejącej sieci wykonać poprzez zastosowanie następującej armatury: 

• Trójnik żeliwny DN80 do rur PE Ø90 prod. Hawle, AVK 

• Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa kołnierzowa krótka DN80 prod. HAWLE oraz obudowa do zasuw wraz 

ze skrzynką uliczną 

• W części przyłącza oraz w części hydrantu zamontować po jednej miękkouszczelniającej zasuwie klinowej 

kołnierzowej DN80 np. prod. HAWLE oraz obudowa do zasuw wraz ze skrzynką uliczną 

Po stronie hydrantu: 

• Prostka żeliwna DN80 o dł. 1,0m 

• Hydrant nadziemny DN80 np. Hawle, AVK 

• W części przyłącza za zasuwą zamontować tuleję kołnierzową PE Ø90 z kołnierzem luźnym stalowym DN80 

• Rurę PE100 RC PN16 SDR11 ∅90mm 

 
Zakres przyłącza obejmuje rurociąg od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do komory zasuw na terenie Inwe-

stora.  
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2.2. Wykonanie przyłącza 

 
PRZEWIERT STEROWANY 
Przyłącze należy wykonać głównie metodą przewiertu sterowanego. Przed wykonaniem przejścia należy przygotować 
stanowisko robocze wykonać umocnione komory robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębo-
kość dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przyciskowej - projektowanych jako studnie zapusz-
czane DN2000, 2500, 3200 (w zależności od średnicy rur oraz maszyny wiertniczej. Dno komory należy utwardzić , a 
następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przyciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na po-
wierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rury wodociągo-
we. Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. 
Po wykonaniu robót przyciskowych komory rozebrać. Przewód wodociągowy wykonać z rury Ø90x8,2 PE100 RC SDR 
11 PN16 i w miejscach przejściach pod drogami zamontować w rurze ochronnej Ø160 PE 100 SDR17 na płozach o 
wysokości 15mm – np. typu BR prod. Integra. Końce rury ochronnej uszczelnić manszetą do zamykania przepustów 
wykonaną z elastomeru EPDM z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej. Zwraca się uwagę, że w czasie wykonywania 
tych robót należy przestrzegać następujących zasad: − roboty prowadzić w sposób ciągły (zmianowy), nie dopuszczać 
do przestojów przy przepychaniu (przewiercie), w sposób ciągły prowadzić obserwację ściany oporowej i korygować 
jej ewentualne odkształcenia; − po wykonaniu przewiertu przystąpić do montażu rury przewodowej o spadkach wg 
projektu. Posadowienie kanału ma wynosić min. 1,50 m przykrycia gruntu ponad wierzchem rury ochronnej. Należy 
sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany winna wykonać firma po-
siadająca odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników, specjalizująca się w tego typu przejściach. Roboty 
wykonać w sposób ciągły, w miarę możliwości potencjału przerobowego Wykonawcy bez przerw. Wykonawca robót 
zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg poprzez ustawienie odpowiednich znaków 
drogowych oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykonywania przekroczenia drogi. Podczas prowadzenia robót 
stosować bariery zabezpieczające oraz oznakować trasę odpowiednimi znakami drogowymi. Przed przystąpieniem do 
wykonania przewiertu należy wykonać ręczne odkrywki mediów w celu ich lokalizacji oraz dla określenia ich faktycz-
nej głębokości posadowienia.   
W miejscach, gdzie na mapie bądź po odkrywkach występuje infrastruktura podziemna, roboty prowadzić ręcznie. 
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym do Urzędu Gminy 
Gromadka.  
Rury ochronne pod drogami należy założyć na takiej długości, aby wystawała ona co najmniej 1,0 m poza pasem dro-
gi. 
Po wykonaniu przyłącza, należy zachować szczególną ostrożność i o ile to możliwe nie naruszyć nawierzchni utwar-
dzonej (poza miejscem włączenia do sieci). 
Uszkodzone elementy nawierzchni tj. dróg, poboczy, chodników należy przywrócić do stanu w jakim były przed wy-
konaniem robót. 
Rurociągi w stanie odkrytym zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do odbioru technicznego przez LSSE S.A. 
Przebieg przyłącza wodociągowego wraz z lokalizacją studni wodomierzowej pokazano na rys. PS-01, przekrój po-
dłużny przyłącza pokazano na rys. PRF-02. 
 
Po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować. 
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonać za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na 
istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miej-
scach widocznych, w odległości nie większej niż 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla 
tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża w kolo-
rze niebieskim. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-
86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”. 

Nad przyłączem wodociągowym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową (40 cm 
nad rurą). 
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2.3. Studnia wodomierzowa 

W celu pomiaru zużytej wody na potrzeby bytowo-gospodarcze zakładu produkcyjnego, projektuje się węzeł pomia-
rowy zlokalizowany w studni wodomierzowej, zaprojektowanej na działce Inwestora nr 256/216. 
Studnię wodomierzową projektuje się jako prefabrykowaną, prostokątną z betonu o minimalnej klasie wytrzymałości 
C35/45, o nasiąkliwości betonu 5% i wodoszczelności W10. Studnię wyposażyć w dwa włazy kanałowe DN600 szczel-
ne stalowe z zabezpieczeniem przed nieupoważnionym otwarciem oraz w kominki wentylacyjne. 
W celu zachowania dodatnich temperatur w otoczeniu armatury, strop studni ocieplić płytą styropianową gr. 10 cm. 
W dnie studni powinien znajdować się otwór o wymiarach 25 x 25 x 25 cm służący do wyczerpywania wody. 
Studnię osadzić w wykopie na warstwie piasku stabilizowanego cementem o gr. 15cm. 
W studni wodomierzowej zamontować stopnie włazowe kanałowe, spełniające wymogi normy DIN1212E, zabezpie-
czone tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 20 cm - 30 cm, w układzie drabinkowym, w odległości 
15 cm od ściany. Około 10 cm pod włazem, należy zamontować tzw. poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowane-
go o średnicy Ø30 mm – w odległości 7 cm od ściany. W celu zabezpieczenia przed napływem wód opadowych oraz 
spłukiwaniem piasku do komory wykonać obetonowanie włazów komory betonem klasy C16/C20. Przejścia przewo-
dów przez ściany studni wykonać jako szczelne za pomocą łańcuchów uszczelniających np. firmy Integra. 
Nie stosować wewnątrz komory tulei elektrooporowych, ze względu na ograniczoną ilość wolnego miejsca. 
Połączenie odcinków końcowych – tj. tuleje do zgrzewania z kołnierzami stalowymi zgrzać doczołowo z ok. 1,5-2m 
odcinkami rury poza studnia wodomierzową, a następnie zamontować je wewnątrz komory razem z łańcuchami 
uszczelniającymi. Wystające na zewnątrz komory odcinki zgrzewać normalnie poza komorą w wykopie otwartym. 
Wodomierz należy zamontować w studni w pozycji poziomej, ok. 55-60cm nad posadzką zgodnie z rysunkiem szcze-
gółowym komory (rys. RS – 03). Podejście wodomierzowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10720:1998 „Wodociągi. 
Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych”. 
Montaż armatury wykonać na betonowych bloczkach. 
Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć folią termokurczliwą. Śruby, nakrętki i podkładki zastosować ze stali nierdzew-
nej. 

2.4. Próba szczelności 

Wykonać próbę szczelności przyłącza wodociągowego ciśnieniem 1,5 max. ciśnienia roboczego tj. 1,0 MPa przez 30 
min. Przy temp. powietrza zewnętrznego powyżej 0 °C. Maksymalna temperatura rurociągu nie może przekraczać 
20 °C. Wykop przed próbą szczelności powinien pozostać odsłonięty. Ciśnienie w rurociągu należy podwyższać i obni-
żać bardzo powoli. Po napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu, należy go pozostawić na kilka godzin w celu ustabili-
zowania. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN – B/10725 – 1997 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

2.5. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej 
wody wodociągowej.  

Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w przewodzie.  

Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce badawczej do tego upoważnionej.  

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu 
np. roztworów wodnych wapna chlorowego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 
250 mg/l podchlorynu sodu) po 48h  należy przeprowadzić intensywne płukanie przewodów z prędkością nie mniej-
szą niż 1m/s., tak aby woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz 417 z późn. zm.) 

Jakość wody 

Przy braku poboru wody (np. po okresach weekendowych) przyłącze należy przepłukać na wewnętrznej instalacji alby 
zapewnić odpowiednią jakość wody do spożycia. 
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2.6. Obliczenia 

Dobór średnicy przyłącza 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Inwestora odnośnie zapotrzebowania wody na cele bytowe, maksymalna wy-
dajność projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi ok. Vmax=6,5 dm3/s (do celów p.poż). Dla dobranej średni-
cy rurociągu PE100 RC PN16 SDR11 RC Ø90x8,2mm prędkości przepływu wody w przyłączu wynosie:   

𝑤 =
4 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑2
=

4 ∙ 0,0065

𝜋 ∙ 0,07362
= 1,53 

𝑚

𝑠
 

 
Vmax  – szacowany maksymalny przepływ obliczeniowy, Q=6,5 dm3/s = 0,0065 [m3/s],  
d  – średnica wewnętrzna, d=0,0736 [m], 
w  – prędkość przepływu [m/s]. 
 
 
 

 Dobór wodomierza w komorze wodomierzowej 

Na terenie zakładu planowana jest budowa zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji wody pitnej zasilającej wszystkie 
obiekty wyposażone w przybory sanitarne dla celów bytowych. 

Inwestor planuje zaopatrywać się w wodę do celów technologicznych oraz ppoż. z własnego, odrębnego ujęcia. 

Szacuje się prognozowane zapotrzebowanie na wodę na poziomie 3000 m3 / miesiąc.  
 

Dobór wodomierza: 
Ze względu na możliwość zróżnicowanego poboru wody, dobrano wodomierz sprzężony APATOR MWN/JS 50/4-
S.  
 
Parametry dobranego wodomierza 
Minimalny strumień objętości           Q1 = 0,04 m3/h 
Pośredni strumień objętości             Q2 = 0,064m3/h 
Ciągły strumień objętości   Q3 = 25 m3/h 
Maksymalny strumień objętości           Q4 = 31,25 m3/h 
Próg rozruchu                                   0,015 m3/h 
Długość                                             L=270mm 
Średnica nominalna    DN50 
Zakres pomiaru R (Q3/Q1)   630 

 
W załącznikach do projektu przedstawiono kartę techniczną wodomierza.  
W przypadku wystąpienia konieczności większego poboru wody należy wnioskować do LSSE S.A. o montaż większego 
wodomierza oraz uzgodnienie większej armatury wewnątrz komory. 

3. WYKOPY 

Wykopy powyżej 1,0 m wykonać o ścianach pionowych w pełnym umocnieniu. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować 
zgodnie ze spadkiem. Pod wszystkie rurociągi podsypka piaskowa grub. 20 cm. Zasypka rurociągów piaskiem wyko-
nywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyżej zasypanie wykopu gruntem zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwa-
mi co 20 cm.  
W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego (np. sieci gazowej, kabli energetycznych  i telekomunikacyjnych, 
wodociągu) roboty ziemne muszą być wykonane bez użycia sprzętu mechanicznego. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy dokładnie zlokalizować w terenie istniejące uzbrojenie na podstawie przekopów próbnych przy 
udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonać wyłącznie ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przez odeskowanie oraz podwieszenie. 
Ułożenie rurociągu bez naruszenia istniejącej infrastruktury podziemnej. 
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O sposobie technologii robót ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego. W przypadku wystąpienia konieczności pompowania wody z wykopów należy rozliczyć koszt zgodnie z 
dziennikiem pompowań wg rzeczywistego czasu pracy urządzeń. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy wykopy należy 
oświetlić. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Materiał Ilość 

Rury PE100 SDR11 RC 90x8,2 835m 

Rury PE100 SDR11 RC 160x14,6 26m 

Łuki PE 100 RC SDR 11 Ø90 15° 1 szt.  

Łuki PE 100 RC SDR 11 Ø90 45° 2szt.  

Łuki PE 100 RC SDR 11 Ø90 90° 4 szt.  

Łuki PE 100 RC SDR 11 Ø160 90° 1 szt.  

 

5. WYTYCZNE DO REALIZACJI 

• Roboty prowadzić zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych cz. II.  

• Roboty przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi.  

• Przed przystąpieniem do robót, trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne. Oznakować miejsca 
kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, 
sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi 
należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujących dane urządzenia. 

• Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz sieci 
energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych napowietrznych. 

• Rury układać zgodnie z instrukcją producenta. 

• Ściany pionowe wykopów o głębokości przekraczającej 1,0 m należy umocnić na całej wysokości. 

• Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych, a w nocy dodatkowo oświetlić. Dla ruchu pie-
szego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami. 

• Należy zachować warunek warstwowego zasypywania rurociągów z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 
warstwy. 

• W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczegól-
nej ostrożności (m. in. skrzyżowanie z kablami, gazem czy wodociągiem). 

• Roboty ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz 
zabezpieczyć sieć przed jej uszkodzeniem. 

• Przebieg kabli energetycznych potwierdzić wykopami próbnymi.  
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6. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonanie robót należy zlecić uprawnionej firmie. 

Całość robót budowlano – montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru – część II 
– Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wykopy dokładnie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w godzinach nocnych ustawić 
lampy ostrzegawcze. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących naniesionych na plany sytuacyjne, 
względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. Zabrania się stosowa-
nia materiałów nie posiadających odpowiednich aprobat technicznych i atestów. 

Wszystkie rurociągi układać zgodnie z instrukcją montażu producentów rur. 

Trasę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy oznakować taśmą lokalizacyjną z zatopioną wkładką meta-
lową prowadzoną 30 cm nad grzbietem rur. 

Oznakowanie uzbrojenia na przewodach wodociągowych wykonać zgodnie z PN-86/B-09700. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić zakres robót oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia  

Warunkiem włączenia do eksploatacji jest dokonanie odbioru technicznego i zaplombowanie wodomierza. 
 

 
Opracował: mgr inż. P. Moczulski 

Daniel Bancerz 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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01. PS – 01 Plan sytuacyjny       

skala 1:500 
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02. PRF – 02 Profil podłużny przyłącza wodociągowego 

skala 1:100/100 



Projekt przyłącza wodociągowego dla obiektu: 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
Osła, gmina Gromadka, województwo dolnośląskie, dz. 256/166, 256/167, 256/168, 256/172, 256/173, 256/174, 256/175, 
obręb Osła 
Projekt techniczny        NR PROJEKTU 210315  

      

 - 13 - 

03. RS – 03 Rysunek szczegółowy komory wodomierzowej oraz schemat montażowy węzła 

 
skala 1:20 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpis do Izby 
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Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 
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Karta katalogowa dobranego wodomierza. 
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Wypisy z rejestru gruntów dla działek na działki przyłącza wody: dz. 256/166, 256/167, 

256/168, 256/172, 256/173, 256/174, 256/175, obręb Osła.  
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