
INFO 
NATURALNY SYSTEM BUDOWLANY

Zakłady zintegrowanej 
membrany są samoprzy-
lepne. Najpierw należy    
przykleić zakłady pionowe 
a później poziome.
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Unterdeckung für flach geneigte Dächer
safe

NOWOŚĆ W 
STEICO  
do 40% szybciej  
do 18% korzystniej 

- podwyższona odporność  
  na opady deszczu
- możliwość zastosowania  
  już od 5° nachylenia dachu

STEICOsafe to płyta wstępnego krycia z fabrycznie przyklejoną 
membraną wiatroizolacyjną. W porównaniu do tradycyjnego 
montażu membrany dachowej, STEICOsafe możesz zamontować 
prościej i szybciej. Koniec walki z porywistym wiatrem na dachu. 
Koniec-zezszywkami. Koniec z fałdowaniem membrany.

Dodatkowo unikalne zalety termoizolacji z włókien drzew-
nych: otwartość dyfuzyjna, naturalna regulacja poziomu 
wilgotności, magazynowanie-CO2, ochrona przed 
upałem, ochrona przed hałasem. 

• naprawdę łatwy i błyskawiczny montaż

• pewna ochrona przed deszczem (nawet w przypadku 

małych nierówności krokwi)

• otwartość dyfuzyjna (bezpieczeństwo konstrukcji)

• przy wielkoformatowych pokryciach (np. blacha):  

możliwość stosowania już od 5° nachylenia dachu!

• przy małoformatowych pokryciach (np. dachówka):  

najmniejsze zalecane pochylenie (NZP) możesz prze-

kroczyć nawet o 12°

• poręczny format przy tradycyjnym montażu na budowie 

• dostępne większe formaty dla budownictwa 

 prefabrykowanego

• grubości: 40 do 240 mm

• λD = 0,037 (120 do 240 mm)

Płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych 
z przyklejoną membraną dachową 

PEFC/04-31-2550

Promocja
zrównoważonej
gospodarki leśnej

www.pefc.org
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Ze STEICOsafe oszczędzasz czas pracy i pieniądze
Coraz więcej firm dekarskich w Polsce na płytach nakro-
kwiowych (np. STEICOspecial dry) stosuje dodatkowo 
membranę wiatroizolacyjną. To rozwiązane ma na celu 
podwyższenie odporności na opady deszczu czy zabezpie-
czenie płyt przed ścieraniem/uszkodzeniem mechanicznym 
podczas montażu. Ponadto membrana wiatroizolacyjna 
 ułatwia uszczelnienie okien dachowych, szczytów czy 
 przejścia przewodów wentylacyjnych.

Niestety pomimo wielu zalet membrany dachowej – jej 
montaż jest czasochłonny = kosztowny. Właśnie dlatego 
powstało proste rozwiązanie tego problemu – płyta termo-
izolacyjna z przyklejoną membraną dachową – STEICOsafe. 
Nasz produkt sprawia, że czas montażu płyt z membraną 
skraca się do 40 %. W efekcie płacisz mniej za robociznę,  
a przecież na końcu zawsze chodzi o Twoje pieniądze.

budownictwo nowe termomodernizacja

dach skośny
dach o małym 

nachyleniu
dach skośny

dach o małym 
nachyleniu

warstwa wstępnego 
krycia dachu grubość [mm] 60 60 160 160

płyta nakrokwiowa 
(PWK*)+ membrana 
dachowa (MWK*)

roboczogodzina 
[godz./m2]

0,40 0,44 0,46 0,50

STEICOsafe roboczogodzina 
[godz./m2]

0,24 0,28 0,30 0,34

oszczędność roboczogodzina  
[godz./m2]

40 % 36 % 35 % 32 %

*PWK dyfuzyjne = drewnopochodne, hydrofobizowane płyty, stosowane jako termoizolacja nakrokwiowa. 
*MWK = membrany wstępnego krycia, nazywane również membranami dachowymi. Elastyczne materiały o wysokiej paroprzepuszczalności: sd ≤ 0,3m.
  Nazwy PWK i MKW są zgodne z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy - Wytyczne Dekarskie Zeszyt 4.

Płyty STEICOsafe zapewniają wymaganą wartość współczynnika U
Starsze budynki posiadają z reguły niskie krokwie o wyso-
kości 120 mm. 120 mm wełny termoizolacyjnej między kro-
kwiami niestety nie spełnia dzisiejszych standardów ener-
gooszczędności (współ. U dla dachu ≥ 0,15). Abyś mógł 
spełnić dzisiejsze wytyczne – konieczne jest zwiększenie 
grubości termoizolacji np. w formie dodatkowej warstwy 
izolacji nakrokwiowej.

Płyty STEICOsafe możesz zamówić do grubości 240 mm. 
Dzięki temu jedną płytą załatwisz dwa problemy: 

- uzyskasz wymagany współ. U ≥ 0,15

- uzyskasz szczelny, otwarty dyfuzyjnie dach

1 pokrycie dachowe
2 łaty i kontrłaty
3 STEICOsafe 

160 mm
4 membrana                     

wiatroizolacyjna            
STEICOmulti UDB

5 krokwie /  
STEICOflex 036 
120 mm

6 łaty
7 płyty gips-karton

Współ. U = 0,14

Montaż szybszy 
nawet o 40%! 
Montaż szybszy 
nawet o 40%! 
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Ze STEICOsafe spełnisz wymagania dekarskie PSD*
Każdy dach powinien być zaprojektowany w taki 
sposób, aby zapewniał dostateczną odporność na 
opady deszczu i śniegu. Sposób zabezpieczenia 
dachu w zależności od jego nachylania, ekspozycji 

czy kształtu określają aktualne wytyczne dekarskie PSD*. Wy-
tyczne dekarskie dzielą dachy na 6 klas szczelności. Dla każdej 
klasy wymagane są inne środki zabezpieczające przed opadami.

W roku 2017 instytut Holzforschung Austria potwierdził, że 
płyty STEICOsafe spełniają surowe, austriackie wymagania 
 dotyczące „zwiększonej odporności na opadu deszczu“ w 
 „zaśnieżonych regionach“. W związku z tym, płyty STEICOsafe 
mogą być stosowane nawet w klasie szczelności 2 – jeśli są 
zamontowane zgodnie z Zaleceniami wykonawczymi dla płyt 
wstępnego krycia STEICO (pod kontrłatami należy przykleić 
 taśmę uszczelniającą do gwoździ STEICOmulti nail).

Abyś mógł uzyskać maksimum korzyści – zwłaszcza w 
 czasach, gdzie doświadczamy coraz więcej gwałtownych 
 nawałnic – rekomendujemy stosowanie płyt STEICOsafe w 
klasach 3-6. Dlaczego ? W klasie szczelności od 3 do 6 nie 
 musisz bowiem stosować taśm STEICOmulti nail pod kontrła-
tami! Dzięki temu zaoszczędzisz więcej czasu i pieniędzy niż 
podczas tradycyjnego montażu membrany dachowej na pły-
tach nakrokwiowych.

Obniżenie najmniejszego 
zalecanego pochylenia 

dachu NZP

ilość podwyższonych wymagań szczelności*

 0 1 2 3

brak
klasa 6 

STEICOsafe
klasa 6 

STEICOsafe
klasa 5 

STEICOsafe
klasa 4 

STEICOsafe

≤ 4°
klasa 4 

STEICOsafe
klasa 4 

STEICOsafe
klasa 3 

STEICOsafe
klasa 3 

STEICOsafe

≤ 8°
klasa 3 

STEICOsafe
klasa 3 

STEICOsafe
klasa 3 

STEICOsafe
klasa 3 

STEICOsafe

≤ 12°
klasa 2 

STEICOsafe + STEICOmulti nail
klasa 2 

STEICOsafe + STEICOmulti nail

* PSD = Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
* Wytyczne dekarskie Polskiego Stowarzyszenia Dekarskiego (PSD) są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Dekarzy (IFD)
* Podwyższone wymagania wynikają m. in. ze sposobu użytkowania poddasza, typu konstrukcji dachu, kształtu dachu, lokalnych warunków klimatycznych.  
 Użytkowanie poddasza do celów mieszkaniowych liczy się jako 2 podwyższone wymagania.

STEICOsafe i STEICOflex 036 – ekologiczna alternatywa dla płyt PIR/PUR
Otwarta dyfuzyjnie płyta STEICOsafe w połączeniu z wełną 
drzewną STEICOflex 036 zapewnia współczynnik U dla da-
chu nie gorszy niż w przypadku pojedynczej płyty PIR/PUR: 
współ. U ≥ 0,15. W porównaniu do sztucznych materiałów 
termoizolacyjnych – ekologiczne izolacje z włókien drzew-
nych zapewniają Tobie: 

• otwartość dyfuzyjną 

• naturalną ochronę przed wilgocią 

• unikalną ochronę przed upałami 

• świetną izolację akustyczną 

• wysoką akumulację CO2 !

klasy szczelności 
wg PSD: 2-6



 Download
Zapoznaj się z aktualną ofertą 
 naszych produktów 
steico.com/pl/download

 Wideo STEICO
Akademia STEICO 
steico.com/pl/wideo

Osoby kontaktowe 
STEICO
Chętnie służymy pomocą. 
steico.com/pl/kontakt-serwis

Biuletyn informa-
cyjny STEICO
Zapisz się do naszego newslettera 
steico.com/pl/newslettera

Kariera
Aktualne oferty pracy w STEICO 
steico.com/pl/kariera

NATURALNY SYSTEM BUDOWLANYINFO

Naturalny system termoizolacyjny i konstrukcyjny 
do renowacji oraz dla nowych budynków

STEICO postawiło sobie za zadanie stworzenie materiałów budowlanych, które 
godzą potrzeby ludzi i natury. W taki sposób powstały nasze produkty z su-
rowców odnawialnych i bez szkodliwych dodatków. Produkty te pomagają ob-
niżyć zużycie energii oraz przyczyniają się w dużym stopniu do powstania 
trwałego i zdrowego klimatu w mieszkaniu.

Bezpie-
czeństwo

System budowlany STEICO

KonstrukcjaUszczelnienie

Termoizolacja

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland | E-mail: infocee@steico.pl
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STEICOsafe jako płyta izolacyjna pod elewację z klinkieru
Płyty termoizolacyjne STEICOsafe możesz zastosować również pod wentylowaną elewację z pełnego klinkieru. Szczegółowe 
 zalecenia wykonawcze i detale połączeń (ściana-dach, okna, cokół) znajdziesz w folderze Zalecenia wykonawcze dla płyt 
 STEICOsafe z elewacją z klinkieru.

1 elewacja z klinkieru na stelażu
2 kotew wkręcana do podłoży drewnianych np. Bever Welltec 

 Einschraubanker z talerzykiem dociskowym
3 warstwa powietrzna gr. ≥ 40 mm, otwory wentylacyjne  

wg DIN 68800-2:2022-02
4 STEICOsafe
5 STEICOjoist
6 STEICOflex 036 lub STEICOzell lub inny materiał izolacyjny
7 OSB/3 szczelnie poklejone na połączeniach
8 okładzina wewnętrzna np. płyty gips-karton
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https://steico.com/pl/download
https://steico.com/pl/wideo
https://steico.com/pl/kontakt-serwis
https://steico.com/pl/newslettera
https://steico.com/pl/kariera
mailto:infocee%40steico.pl?subject=Kontakt%20w%20sprawie%20newslettera

