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Zdrowy i energooszczedny dom z naturalng termoizolacjg STEICOf/ex 036

Jezeli chcemy mieszkac¢ zdrowo i energooszczedne zadbajmy o prawidtowg izolacje termiczna
budynku. Wybierajac ekologiczne maty STEICOf/ex 036 zmniejszymy koszty ogrzewania,
zapewnimy komfort temperaturowy niezaleznie od warunkéw atmosferycznych oraz optymainy
mikroklimat wewnatrz.

Dom zapewnia schronienie i daje poczucie bezpieczenstwa, ale budynek, w ktérym mieszkamy,
powinien réwniez sprzyja¢ naszemu samopoczuciu. Tak sie jednak nie stanie, jezeli nie bedzie miat
odpowiedniej izolacji cieplnej. Jej zadaniem jest ochrona termiczna przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Ale ta ukryta w przegrodach zewnetrznych budynku warstwa nie
tylko pozwala ograniczy¢ zuzycie energii niezbednej do jego ogrzania lub klimatyzacji, ale wptywa
réwniez na panujacy w pomieszczeniach mikroklimat. Wybierajgc materiat do termoizolacji
najlepiej kierowac sie deklarowanymi parametrami efektywnosci energetycznej, poniewaz w ten
sposoéb realnie mozemy ograniczyc straty ciepta przez Sciany zewnetrzne i dach. Warto takze
zwrdci¢ uwage na bezposredni wptyw materiatu na nasze zdrowie.

Energooszczednie i komfortowo

Optymalna termoizolacja jest niezwykle wazna, inaczej budynek bedzie ucigzliwy do zapewnienia
statego komfortu cieplnego domownikom oraz kosztowny. Szczelne i ciepte przegrody to jeden z
warunkow, aby uzyskac nizsze zapotrzebowanie na energie grzewcza. Im mniej ciepta bedzie
przenikac przez nie na zewnatrz, tym mniej energii zuzyjemy do jego ogrzania. W nieodpowiednio
ocieplonych domach straty te bedziemy musieli rekompensowac intensywng praca grzejnikow.
Dlatego kluczowe jest zastosowanie materiatu o niskiej przewodnosci cieplnej. Im parametr ten jest
nizszy, tym lepsze bedzie miat wtasciwosci termoizolacyjne. Bardzo dobrym izolatorem cieplnym sg



widkna drzewne. Wykonane z nich maty STEICOf/ex 036 majg najnizszy wspotczynnik
przewodzenia ciepta posrdd wszystkich dostepnych naturalnych materiatéw termoizolacyjnych -
Ap=0,036 [W/(m*K)]. Pozwala to nie tylko skutecznie zabezpieczy¢ budynek przed stratami ciepta,
ale zmniejszy¢ grubos¢ wymaganej warstwy izolacyjnej.

W potgczeniu z duzym cieptem wtasciwym i duzg gestoscig objetosciowg wtdkien drzewnych - 60
kg/m?3, maty STEICOf/ex 036 sg optymalnym wyborem do ochrony termicznej i utrzymania statej
temperatury wewnatrz na odpowiednim poziomie.

STEICOf/ex 036 docenimy réwniez latem

W energooszczednym budynku jest nie tylko ciepto zimg, ale i przyjemnie chtodno podczas
upalnych dni lata, bez ponoszenia wysokich kosztow. Maty STEICOf/ex 036 gwarantujg komfort
temperaturowy niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, poniewaz wiékna drzewne sg mniej
podatne na osigganie temperatury, ktéra jest odczuwalna przez cztowieka jako niekomfortowa.
Maja réwniez unikalng zdolno$¢ akumulacji ciepta, dlatego wykonana z nich warstwa
termoizolacyjna pochtania ciepto i moze hamowac przenikanie letnich upatéw przez wiele godzin.

Lepsze samopoczucie we wiasnym domu

Musimy pamietaé, ze domowe Srodowisko bedzie sprzyjaé¢ naszemu samopoczuciu, kiedy
wewnatrz bedzie panowata nie tylko optymalna temperatura, ale i wilgotnos$¢. To kolejna korzysé z
zastosowania mat STEICOf/ex 036. Zawarte w nich naturalne wtékna drzewne majg wtasciwosci
higroskopijne, dzieki ktérym przyczyniaja sie do regulacji wtasciwego poziomu wilgotnosci we
wnetrzach. Pochtaniajg czesciowo nadmiar wilgoci z powietrza i uwalniajg jg ponownie, gdy staje
sie ono zbyt suche. Optymalny poziom wilgotnosci korzystnie wptywa na samopoczucie, ale
réwniez zapobiega rozwojowi zarodnikdw plesni i grzybdw, ktére sg czestg przyczyna alergii i
infekcji uktadu oddechowego.

Trwale na lata

Maty mozna zastosowac do termoizolacji nowych budynkéw, jak réwniez podczas docieplania
starszych, ktore nie zostaty odpowiednio zaizolowane i nie spetniajg wymaganych obecnie
parametrow efektywnosci energetycznej. S3 wygodne, poniewaz wystarczy je wcisngé pomiedzy
elementy konstrukcyjne przegrody. Dzieki porowatej strukturze i sprezystosci doktadnie przylegaja
do izolowanych powierzchni. Duza gesto$¢ materiatu zapewnia stabilnosé, dzieki ktérej
STEICOflex 036 zachowuje pierwotny ksztatt, a wykonana z mat warstwa termoizolacyjna nie
osiada i bedzie petnita swojg role ochronng przez dtugie lata.

Maty STEICOfl/ex 036 dostepne sg w réznych grubosciach od 40 do 240 mm i porecznym
formacie 1.22 x 575 mm, dzieki czemu mozna tatwo wypetni¢ cate ocieplane przegrody.
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FOT.: STEICO. Dzieki porowatej strukturze i sprezystosci maty STEICOf/ex 036 doktadnie przylegaja
do izolowanych powierzchni.

FOT.: STEICO. Prosta obrébka przy uzyciu tradycyjnej recznej pity do ciecia.



