
STEICOspecial dry D
Kombineret beklædningsplade til 
vægge og tage med brandklasse 
D-s2, d0

naturens byggesystem

Brandklasse  

D-s2, d0



Fordel:  
brandklasse  
D-s2, d0
Den biobaserede træfiberisoleringsplade 
STEICOspecial dry D er en 
kombinationsplade, der er udviklet til 
brug i tagkonstruktioner og vægge.

 »D« står for klassificeringen i  
 brandklasse D-s2, D0. 

Tilsætning af et brandhæmmende 
middel i produktionsprocessen gør 
det muligt at anvende pladen som 
vægkonstruktionsplade i bærende 
ydervægge i byggeri til enfamiliehuse, 
dobbelthuse og sommerhuse – uden 
yderligere beklædning.

I overensstemmelse med de godkendte 
løsninger for enfamiliehuse (BR 18-kap. 5 
bilag 1a TRÆ) skal byggematerialer som 
minimum opfylde kravene i brandklasse 
D-s2, d0 for at undgå behovet for 
beklædning.

Vejledning i brand-
sikkerhedskrav:

Bekendtgørelse 
nr. 1399 af 12. 
december 2019 om 
bygningsreglementet 
fra 2018 (BR18).

Den tilhørende 
»Vejledning 
til kapitel 5 i 
bygningsreglementet 
– Brand", herunder: 
Kapitel 1: Generel 
information om 
brandsikkerhed, 
version 3.0, 10. maj 
2022 (vedrørende 
klassificering af 
byggevarer).

Bilag 1a – 
Forhåndsgodkendte 
løsninger til 
fritliggende og 
dobbelthuse, version 
2.0, 3. januar 2022.
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Fordel: STEICO-
byggesystemet

Alt til bærende konstruktion 
og isolering fra én producent

Typisk ydervægskonstruktion i 
træstolsbyggeri med bagventileret 
facade – væggene kan opføres på 
byggepladsen eller præfabrikeres. 
Trækonstruktion af ydervæggen ved 
hjælp af I-bjælker (STEICOjoist) og 
lamineret finértræ (STEICO LVL R), 
isoleret med luftindblæst 
træfiberisolering STEICOfloc S til mindst 
D-s2, d2 (brandklasse B-s2, d0) – udført 
af en uddannet montør. Beklædning 
med STEICOspecial dry D.
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Ydervæg, bagventileret facade med 
STEICOfloc S / STEICOspecial dry D

1

2

3

3

4

5

6

7

Lag Materiale Tykkelse  
[mm]

Klassificering 
i henhold til 
EN 13501-1

1 Fermacell gipsfiberplader ≥ 12,5 A2-s1,d0 / K1 10
2 STEICOmulti membra 5 0,2 –

3

STEICOjoist a) 60 mm /  
STEICOLVL R b) 45 mm / 

strukturtømmer c) 60 mm,  
e = 62,5cm

≥ 160 D-s2,d0

4 STEICOfloc S ≥ 160   B-s2,d0  
5 STEICOspecial dry D ≥ 40  D-s2,d0 
6 Lister ≥ 30 D-s2,d0
7 Regnskærm ≥ 6 D-s2,d0

Der er angivet mindste tykkelser. De faktiske tværsnit, der kræves, skal fastlægges for hvert 
enkelt byggeprojekt.

 a)	 I-bjælke i henhold til ETA-20/0995
 b)	 Lamineret finértræ i henhold til EN 14374
 c)	 Styrkesorteret strukturtømmer, fingersamlet massivt træ, lamineret bjælketræ, limtræ  
	 eller lamineret finértræ i henhold til EN 14374 ≥ 57 mm

4 For detaljerede produktoplysninger og planlægningsdokumenter, besøg venligst:               steico.com/dk/downloads/teknologi-/-forarbejdning
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Ydervæg, bagventileret facade med 
OSB / STEICOfloc S / STEICOspecial dry D

1

2

3

3

4

5

6

7

Lag Materiale Tykkelse  
[mm]

Klassificering 
i henhold til 
EN 13501-1

1 Fermacell gipsfiberplader ≥ 12,5 A2-s1,d0 / K110
2 OSB/3-plade, lufttæt forseglet ≥ 15 D-s2,d0

3

STEICOjoist a) 60 mm /  
STEICOLVL R b) 45 mm / 

strukturtømmer c) 60 mm,  
e = 62,5cm

≥ 160 D-s2,d0

4 STEICOfloc S ≥ 160   B-s2,d0  
5 STEICOspecial dry D ≥ 40  D-s2,d0 
6 Lister ≥ 30 D-s2,d0
7 Regnskærm ≥ 6 D-s2,d0

Der er angivet mindste tykkelser. De faktiske tværsnit, der kræves, skal fastlægges for hvert 
enkelt byggeprojekt.

 a)	 I-bjælke i henhold til ETA-20/0995
 b)	 Lamineret finértræ i henhold til EN 14374
 c)	 Styrkesorteret strukturtømmer, fingersamlet massivt træ, lamineret bjælketræ, limtræ  
	 eller lamineret finértræ i henhold til EN 14374 ≥ 57 mm

5For detaljerede produktoplysninger og planlægningsdokumenter, besøg venligst:               steico.com/dk/downloads/teknologi-/-forarbejdning
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Yderligere 
produktoplysninger

STEICOspecial dry D er en 
kombineret beklædningsplade 
til vægge og tage med 
brandklasse D-s2, d0

•	 3-dobbelt funktion: kuldebeskyttelse, 
regnbeskyttelse, vindbeskyttelse

•	 Kan bruges sammen med STEICO 
luftindsprøjtet isolering

•	 Også ideel til renoveringsprojekter 
takket være høj pladetykkelse og 
meget god isolering sevne

•	 Diffusionsåben for øget strukturel 
sikkerhed

PEFC/04-31-2550

Støtter bæredygtig
forvaltning af skove

www.pefc.org

Træ fra ansvarlig 
skovdrift – PEFC- 
certificeret
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Anvendelsesområde

•	 Vægkonstruktionsplader til 
trækonstruktion i kombination med 
ventilerede regnskærmsfacader

•	 Kan anvendes på taghældninger 
på ≥ 14 grader

Leveringsformer

 
Tykkelse 

[mm]
Kanter

 
Længde 

[mm]

 
Bredde 
[mm]

Netto-
længde 
[mm]

Bredde 
Netto  
[mm]

40 T+G 1880 600 1855 575

60 T+G 1880 600 1855 575

80 T+G 1880 600 1855 575
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SOCIETAS EUROPAEA

Ansvarlig for indhold

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Tyskland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

Indholdet i dette dokument er udarbejdet med størst mulig omhu. Gældende 
regler kan dog ændre sig. STEICO påtager sig intet ansvar for rigtigheden, 
fuldstændigheden og aktualiteten af de beskrevne regler. Kontroller altid, at 
reglerne overholdes, og at vores produkter er egnede til det konkrete 
anvendelsesformål, og foretag om nødvendigt de nødvendige tilpasninger ved 
udførelsen. 

STEICO påtager sig intet ansvar for fuldstændigheden, rigtigheden eller 
kvaliteten af oplysninger fra tredjeparter.

Dokumentet er gyldigt i følgende lande:

Version:
Dato:

Det er den seneste version af dette dokument, der gælder. 
Denne version findes på:

steico.com
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