
Levering in handige zakken of als
balen zonder afzonderlijke verpakking

Toepassingsgebieden

Voor compartimenten  
in daken, wanden 

en plafonds

De biobased STEICO inblaasisolatie  
voor nieuwbouw en renovatie

•	Houtvezel- en cellulose-isolatiematerialen  

uit eigen productie

•	Voor gebruik op locatie en in prefabricage

•	Naadloos, géén verzakking, géén zaag- of snijwerk

•	Gemakkelijke opslag en transport

•	Sterk gecomprimeerde levering in zakken en balen

•	Energie- en kostenefficiēnt 

•	Snelle machineverwerking

NIEUW!
STEICOtimberfloc – combinatie  
van houtvezels en cellulose

STEICO inblaasisolatie
STEICOtimberfloc | STEICOzell | STEICOfloc
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2 STEICO inblaasisolatie

timberfloc
Houtvezel-cellulose inblaasisolatie

Isolatie een stap verder brengen

STEICOtimberfloc is de eerste inblaasisolatie op de markt die 
de verschillende voordelen van de twee soorten biobased 
inblaasisolatie, houtvezel EN cellulose, perfect combineert:

De toevoeging van cellulose, met zijn uitstekende vloei-
eigenschappen, verbetert en versnelt het doorstromingsgedrag 
in vergelijking tot het inblazen met pure houtvezels. Daarom 
kunnen de meest gangbare inblaasmachines worden gebruikt 
voor STEICOtimberfloc – zelfs de iets minder krachtige 
machines die in de markt nog vaak beschikbaar zijn.

Door de driedimensionale verweving van de houtvezels kan 
STEICOtimberfloc verwerkt worden met een 10-25 % lagere 
densiteit in vergelijking met pure cellulose inblaasisolatie.

STEICOtimberfloc heeft extreem goede thermische isolatie-
eigenschappen, zowel in de winter als in de zomer. De 
langvezelige structuur garandeert een permanente weerstand 
tegen verzakking, zelfs bij grote isolatiediktes.

Levering in handige zakken

•	 Levering in PE zakken van 15 kg

•	 21 zakken per pallet = 315 kg/pallet

•	 Afmetingen pallet = ca. 1,20 * 0,80 * 2,60 m (L * B * H)

Levering in balen zonder individuele verpakking/ 
grote balen (industriële verpakking)

•	 Balen van 270 kg, op een pallet,  
weerbestendig verpakt met stretch wikkelfolie

•	 1 grote baal per pallet = 270 kg/pallet

•	 Afmetingen pallet = ca. 1,20 * 0,80 * 2,30 m (L * B * H)

Opmerking
Droge opslag. Verwijder de transportverpakking pas als de pallet op 
een stevige, vlakke en droge ondergrond staat. Neem de 
verwerkingsrichtlijnen in acht.

Technische gegevens STEICOtimberfloc

Getest en goedgekeurd voor losse houtvezels en cellulosevlokken als 
thermische isolatie

Europese technische beoordeling (ETA) 23/0465

Brandklasse (RTF) volgens EN 13501-1 E

Nominale warmtegeleidingscoēfficiēnt  
λD [W / ( m*K )]

0.039

Aanbevolen densiteit ρ [kg/m³] 
• In open ruimtes: zolderverdieping 
• Gesloten compartimenten:  
	 dak, plafond, wand

 
ca. 32 
ca. 42-60 

Waarde weerstand waterdampdiffusie μ 2 / 3

Specifieke warmtecapaciteit c [J / ( kg * K )] 2.100

Stromingsweerstand r [kPa * s / m²] 
vlg. EN 29053 30 kg / m³w

(≥ 45 kg/m³) = 8;  
(< 45 kg/m³ - ≥ 35 kg/m³) = 5;  
(< 35 kg/m³ - ≥ 32 kg/m³) = 4

Samenstelling
houtvezels, cellulose-
vlokken, vlamvertrager 

Afvalcode (EAK/AVV) 170604 / 170904

Gebonden koolstof/CO2 opslag 
[kg CO₂ equivalent./m3] ca. 51

Tabel minimale densiteit STEICOtimberfloc

 
  

0° - 20°

 
  

20° - 60°

 
  > 60°

Isolatiedikte [kg/m³]

≤ 16 cm

32 42 42 42

≤ 22 cm

≤ 28 cm

≤ 34 cm

≤ 40 cm

De voorwaarde om verzakking te vermijden, is dat de hoeveelheid 
ingeblazen materiaal overeenstemt met de minimale densiteit uit de tabel 
en dat het materiaal gelijkmatig verdeeld wordt in het compartiment. 
Er hoeft geen materiaalhoeveelheid te worden toegevoegd voor prefab 
elementen en daaropvolgend transport. Een controle van de met isolatie 
ingeblazen compartimenten op de bouwplaats is essentieel om aan de 
hoge kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmteweerstand van bouwelementen bij 
inblazen in open ruimtes geldt: Installatiedikte = nominale dikte + 7 %.

NIEUW!

PEFC/04-31-2550

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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zell
houtvezel: inblaasisolatie

STEICOzell wordt uitsluitend gemaakt van vers naaldhout 
dat gecertificeerd is volgens de strenge regels van PEFC. 
Een laag aandeel ammoniumzouten (<5 %) garandeert een 
permanente materiaalbestendigheid en een betrouwbare 
brandbeveiliging.

STEICOzell heeft extreem goede thermische isolatie-
eigenschappen, zowel in de winter als in de zomer. 
De langvezelige structuur garandeert een permanente 
weerstand tegen verzakking, zelfs bij grote isolatiediktes.

Levering in handige zakken

•	 Levering in PE zakken van 15 kg

•	21 zakken per pallet = 315 kg/pallet

•	Afmetingen pallet = ca. 1,20 * 0,80 * 2,60 m (L * B * H)

Levering in balen zonder individuele verpakking/ 
grote balen (industriële verpakking)

• Balen van 15 kg, gestapeld op een pallet, weerbestendig  
	 verpakt met stretch wikkelfolie

• 1 grote baal per pallet = 270 kg/pallet

• Afmetingen pallet = 
	 ca. 1,20 * 0,80 * 2,30 m (L * B * H)

Opmerking
Droge opslag. Verwijder de transportverpakking pas als de pallet op 
een stevige, vlakke en droge ondergrond staat. Neem de verwerkings-
richtlijnen in acht.

Uitstekende thermische 

prestaties

λD=0.038

Technische gegevens STEICOzell

Goedkeuring voor losse houtvezels als thermische isolatie

Europese technische beoordeling (ETA) 12 / 0011

Brandklasse (RTF) volgens EN 13501-1 E

Nominale warmtegeleidingscoēfficiēnt λD  
[W / ( m*K )]

0.038

Aanbevolen densiteit ρ [kg / m³]

• In open ruimtes: zolderverdieping 
• Gesloten compartimenten:  
	 dak, plafond, wand

ca. 32 
ca. 35 - 45

Waarde weerstand waterdampdiffusie μ 1 / 3

Specifieke warmtecapaciteit c [J / ( kg * K )] 2.100

Stromingsweerstand r [kPa * s / m²] 
vlg. EN 29053

30 kg / m³ >  5

Samenstelling
houtvezels,  
vlamvertragend 
ammoniumsulfaat

Afvalcode (EAK/AVV)

170201, afvalver-
werking zoals 
hout en materialen 
op basis van hout

Gebonden koolstof/CO2 opslag 
[kg CO₂ equivalent./m3] ca. 63

Tabel minimale densiteit STEICOzell

 
   

0° - 20°

 
  

20° - 60°

 
   

> 60°
Isolatiedikte [kg / m³]

≤ 16 cm

32 35 35 35

≤ 22 cm

≤ 28 cm

≤ 34 cm

≤ 40 cm

Tip voor het vooraf berekenen van de hoeveelheid materiaal: 40 kg/m³ 

of 2,5–3,0 zakken/m³.

De voorwaarde om verzakking te vermijden, is dat de hoeveelheid 

ingeblazen materiaal overeenstemt met de minimale densiteit uit 

de tabel en dat het materiaal gelijkmatig verdeeld wordt in het 

compartiment. Voor prefab elementen en aansluitend transport moet 

7 kg/m³ materiaal worden toegevoegd. Een controle van de met isolatie 

ingeblazen compartimenten op de bouwplaats is essentieel om aan de 

hoge kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmteweerstand van bouwelementen bij 

inblazen in open ruimtes geldt: Installatiedikte = nominale dikte + 20 %.

PEFC/04-31-2550

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Technische gegevens STEICOfloc 

Goedkeuring voor losse cellulosevlokken als thermische isolatie

Europese technische beoordeling (ETA) 16 / 0141

Brandklasse (RTF) volgens EN 13501-1 E

Nominale warmtegeleidingscoēfficiēnt λD  
[W / ( m*K )]

0.038

Aanbevolen densiteit ρ [kg/m³]

• In open ruimtes: zolderverdieping 
• Gesloten compartimenten:  
	 dak, plafond, wand

ca. 30-34 
ca. 38-57

Waarde weerstand waterdampdiffusie μ 1 / 3

Specifieke warmtecapaciteit c [J / ( kg * K )] 2.100

Stromingsweerstand r [kPa * s / m²] 
vlg. EN 29053

30 kg / m³ = 6.2 
45 kg/m³ = 18.4

Samenstelling
Gesorteerd kranten-
papier, anorganische 
minerale zouten

Afvalcode (EAK/AVV) 170604 / 170904

Gebonden koolstof/CO2 opslag 
[kg CO₂ equivalent./m3] ca. 61

Tabel minimale densiteit STEICOfloc

 
   

0° - 20°

 
  

20° - 60°

 
   

> 60°
Isolatiedikte [kg / m³]

≤ 16 cm 30 38 43 47
≤ 22 cm 32 40 45 50
≤ 28 cm 34 43 47 52
≤ 34 cm 34 44 49 55
≤ 40 cm 34 48 51 57

De voorwaarde om verzakking te vermijden, is dat de hoeveelheid 
ingeblazen materiaal overeenstemt met de minimale densiteit uit de tabel 
en dat het materiaal gelijkmatig verdeeld wordt in het compartiment. 
Voor prefab elementen en aansluitend transport moet 5 kg/m³ materiaal 
worden toegevoegd. Een controle van de met isolatie ingeblazen 
compartimenten op de bouwplaats is essentieel om aan de hoge 
kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmteweerstand van bouwelementen bij 
inblazen in open ruimtes geldt: Installatiedikte = nominale dikte + 10 %.

Alleen gesorteerd krantenpapier wordt gebruikt voor 
STEICOfloc.

Dit wordt in een moderne vortexmolen ontvezeld. Een laag 
gehalte aan anorganische minerale zouten garandeert de 
duurzaamheid en brandveiligheid van het materiaal. 

STEICOfloc heeft extreem goede thermische isolatie-
eigenschappen, zowel in de winter als in de zomer. De 
speciale vlokkwaliteit garandeert een permanente weerstand 
tegen verzakkingen, zelfs bij grote isolatiediktes.

Levering in handige zakken

•	 Levering in PE zakken van 15 kg

•	21 zakken per pallet = 315 kg/pallet

•	Afmetingen pallet = ca. 1,20 * 0,80 * 2,60 m (L * B * H)

Opmerking
Droge opslag. Verwijder de transportverpakking pas als de pallet op 
een stevige, vlakke en droge ondergrond staat. Neem de 
verwerkingsrichtlijnen in acht.

Zeer goede thermische 

prestaties

λD=0.038

floc
cellulose inblaasisolatie

STEICO inblaasisolatie

Environmental
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ISO 14001:2015

Quality
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ISO 9001:2015



SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende voorschriften kunnen echter veranderen. 
STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de verstrekte inhoud. Toepassingen kunnen op details 
verschillen. Controleer altijd de geschiktheid van onze producten voor 
de specifieke toepassing.

Dit document is van toepassing in de volgende landen:

Versie:
Datum:

De momenteel geldige versie is te vinden op:

steico.com
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steico.com/ps_air-injected-insulation_nld_nl
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