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Voorbehoud: Dit document is een aangepaste versie van de Duitse 
verwerkingsinstructies bedoeld voor internationaal gebruik. Het is met 
de grootst mogelijke zorg samengesteld. STEICO aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de volledigheid en toepasselijkheid van de 
informatie in afzonderlijke landen. Nationale voorschriften en richtlijnen 
hebben voorrang en moeten altijd worden nageleefd. De huidige versie 
is van toepassing. Fouten onder voorbehoud.
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Toepassingsge-
bieden 
Toepassing in compar-
timenten van elke 
omvang in daken, 
plafonds of wanden

STEICO 
inblaasisolatie

 Voordelen

•	Gemakkelijk en veilig te verwerken

•	Geen afval, geen verspilling, ruimtebesparende 
opslag

•	Naadloze isolatie van compartimenten met een 
bijzondere vormgeving, waarbij zelfs bevestigings- 
of verstijvingselementen volledig worden omsloten

•	Uitstekende vloei-eigenschappen en betrouwbare 
verdichting in het compartiment

•	Alles van één leverancier

•	Producten

•	Expertise

•	Opleiding en certificering
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Voorbereiding van de bouwplaats

STEICO inblaasisolatie mag uitsluitend worden ver-
werkt door vaklui, die door STEICO werden opgeleid 
en gecertificeerd – neem contact op met een 
erkende handelaar voor informatie over gratis certi-
ficeringsopleidingen.

Om opdrachten soepel af te handelen en de economische 
voordelen van STEICO inblaasisolatie optimaal te benutten, 
is een goede voorbereiding van de bouwplaats vereist.

Planning en offerteafgifte

•	Maak een nauwgezette planning zodat er in deze periode 
geen andere werkzaamheden op de bouwplaats 
plaatsvinden (ongestoord werken).

•	Vóór het uitbrengen van een offerte moeten alle 
planningsdocumenten en detailtekeningen beschikbaar 
zijn voor het berekenen van het volume en de benodigde 
materiaalhoeveelheid evenals voor detailoplossingen/
speciale indeling in vakken etc.

Taakverdeling:

•	Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de 
basisstructuur (bijv. pleisterwerk, dakbedekking)?

•	Wie is verantwoordelijk voor het maken en sluiten van 
de inblaasopeningen?

•	Het is aan te raden om alle informatie samen met de 
offerte in te dienen.

Werkhoogtes en benodigde ruimte

•	Om praktische redenen is bij werkhoogtes van meer dan 
3,5 m een steiger vereist. Zorg dat nationale 
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

•	Regel van tevoren de benodigde ruimte op de 
bouwplaats (manoeuvreer- of parkeerruimte voor bestel- 
en aanhangwagens en ruimte voor materialen).

•	Als vuistregel geldt dat de te vullen compartimenten op 
een afstand van minimaal 1 m bereikbaar moeten zijn om 
een probleemloze inblaasisolatie te garanderen.

Veiligheid

•	Zorg dat de bouwplaats schoon is. De bouwdelen 
moeten vrij toegankelijk zijn.Zorg dat er geen uitstekende 
schroeven of nagels in de inblaascompartimenten 
aanwezig zijn. Deze kunnen de inblaasslang beschadigen 
en het inblaasproces hinderen.

•	 Inbouwspots en -lampen moeten worden afgeschermd 
met een brandwerende omkasting die voldoet aan 
de specificaties van de fabrikant. Aansluitingen op 
schoorstenen moeten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de geldende 
brandveiligheidsvoorschriften.

•	Om arbeidshygiënische redenen adviseren we bij het 
inblazen van het isolatiemateriaal een stofmasker met 
filter (P2) te dragen. Draag ook beschermende kleding. 
Nationale voorschriften zijn van toepassing.

•	Controleer de machine voor aanvang van de 
werkzaamheden op verontreinigingen. Laat de machine 
lopen totdat deze leeg is en verwijder alle 
verontreinigende stoffen (kunststof bandjes, folie etc.). 
Vooral bij het inblazen van cellulose kan er vreemd 
materiaal in de balen zitten (ook wanneer er nauwkeurig 
is gesorteerd tijdens de productie). Cellulose is een 
gerecycled product dat verontreinigd kan zijn.

•	 Zorg dat er geen materiaal wordt ingeblazen dat op de 
grond ligt, anders kan er vuil (nagels, stenen etc.) in de 
machine komen en kunnen de afdichtingsflappen 
beschadigd raken.

Stroomvoorziening

•	 Specifieke nationale richtlijnen voor elektrische installaties 
moeten worden nageleefd.

•	Voor courante driefasige machines 400 volt, 16 ampère, 
CEE-stekkers, 5-polig met nulleider, (beveiligd met 
C 16-zekering).

•	 Zekering van 220 V en min. 16 A (C16) voor machines die 
worden aangesloten op een standaard huishoudelijke 
stroomaansluiting.

•	 De aansluitkabels naar de machine en het versterkerstation 
moeten een grote diameter (min. 2,5 mm²) hebben.

Opmerking: De STEICO verwerkingsinstructies stemmen overeen met de huidige stand van de techniek en worden aangepast indien nodig. 
Bij een intensieve opleiding op de bouwplaats (bouwplaatsbegeleiding) kunnen de werkinstructies en informatie in de praktijk worden 
gebracht. Bij onregelmatigheden die te wijten zijn aan de inblaasisolatie moeten de werkzaamheden worden gestopt en dient de lokale han-
delspartner of de contactpersoon van STEICO SE te worden geïnformeerd. STEICO SE is niet aansprakelijk voor verwerkingsfouten.
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•	Gebruik geen kabels die langer zijn dan 30 m. Rol kabels 
op haspels altijd helemaal af.

•	De machine moet op een eigen stroomcircuit worden 
aangesloten  Een te laag stroomvermogen kan leiden tot  
storingen in de machine en vermogensverlies.

In te blazen compartimenten

•	De in te blazen compartimenten moeten elk apart 
afgesloten zijn. Er moet aan de volgende eisen worden 
voldaan:
•	Plaatsing van tussenschotten
•	Er mag geen extra constructiediepte worden gecreëerd 

met een tweede, kruislings aangebrachte lattenlaag, 
omdat de vakken dan niet meer volledig gesloten zijn

•	Bij zadeldaken moet een stelplank in de nok 
aanwezig zijn

•	Resterende voegen en spleten mogen niet breder zijn dan 
1 cm. Bredere voegen en kieren kunnen worden 
dichtgemaakt met bijv. STEICOflex.

•	Wanneer STEICOtimberfloc en STEICOfloc worden 
gebruikt in wanden > 3,0 m moeten er tussenschotten 
worden geplaatst. Voor STEICOzell bedraagt de maximale 
hoogte 3,5 m. Om zetting te voorkomen, kan men in de 
compartimenten, op de beplanking, dwarslatten 
bevestigen als antislipbeveiliging. Bijv. om de meter, links 
en rechts, in 40/60 mm.

•	Alle installatieonderdelen, zoals tussenschotten, 
schakelaars, dwars- of diagonale steunen, moeten aan de 
buitenkant van de beplating worden gemarkeerd.  
Hetzelfde geldt voor kabelsnoeren en ventilatiekanalen 
die in de compartimenten zijn geïnstalleerd.

•	 Isoleer vakken < 0,25 m² voor het sluiten van de 
constructie met STEICOflex.

•	 Isoleer vakken < 10 cm breed en/of < 10 cm isolatiedikte 
vooraf eveneens met STEICOflex.

•	 Isoleer waterleidingen (warm en koud) in de 
compartimenten om condenswater te voorkomen.

•	 Een continue, homogene opvulling biedt 
zettingszekerheid.

•	 Plaats bij dakhellingen van 70° of meer om de 3 m een 
tussenschot. Bij dakhellingen onder de 70° hoeft dit niet, 
maar is wel een controle door de planner vereist.

De constructie (beplanking) moet voldoende bestand 
zijn tegen druk en geschikt zijn voor inblaasisolatie

•	Wanneer de beplanking wordt uitgevoerd met 
houtvezelplaten van STEICO, adviseren we een plaatdikte 
van minimaal 35 mm. Bovendien moeten de platen 
minimaal 250 mm verspringen en mogen er geen twee 
plaatvoegen in een vak liggen. Anders moeten er 
eventueel extra maatregelen worden getroffen.

•	 Zorg dat de platen en dampremmen zijn bevestigd in 
overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.

•	Maximale breedte: De vakken mogen niet breder zijn dan 
85 cm. Anders moet er worden ingeblazen volgens de 
‘tweeslangentechniek’. Als alternatief kan een 
inblaasnaald worden gebruikt (zie pagina 9).

•	Verstevig bekledingsplaten (bijv. gipsplaten) die direct op 
de balken/staanders zijn bevestigd tijdens het inblazen 
met extra latten om vervorming of losbreken te 
voorkomen. Ook materialen met een hoge buigsterkte 
moeten op zwakke plekken, bijv. bij doorvoeren, extra 
worden verstevigd.
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Gebruik van afdichtingsfolies en platen

Zorg dat er aan belangrijke eisen, zoals vochtbe-
scherming, brandveiligheid, thermische isolatie en 
wind- en luchtdichtheid, wordt voldaan.

STEICO inblaasisolatie maakt een constructie niet wind- en 
luchtdicht.

Afdichtingsfolies

•	Gebruik alleen afdichtingsfolies die volgens de fabrikant 
geschikt zijn voor inblaasisolatie, bijv.  
STEICOmulti membra 5 en STEICOmulti renova.

•	De afstand tussen de nieten waarmee de folie op de 
onderconstructie is bevestigd, bedraagt max. 10 cm.

•	Als alternatief adviseren we het aanbrengen van STEICO 
Hardboardstroken of een extra verstevigingslat langs 
de balken.

•	Bij dwars geplaatste folie adviseren we de folie-
overlappingen in het midden van het vak extra te 
verstevigen met kruislings aangebrachte stukjes 
STEICOmulti tape. Als alternatief kan er een extra lat 
langs de kleefverbinding worden gemonteerd voor 
mechanische versteviging.

•	De afstand tussen de latten van de onderconstructie mag 
max. 42 cm bedragen.

•	 STEICO adviseert bij elk gebruik de machine-instellingen 
en de vereiste dichtheden op de bouwplaats te 
controleren en te documenteren aan de hand van 
geselecteerde testvakken.

Bepleisterbare platen

•	Bepleisterbare platen mogen niet bepleisterd of 
geplamuurd worden vóór het inblazen om barsten of 
afbladderen van de pleister te voorkomen.

Gebruik van gipsplaten/vezelcementplaten

•	Bevestig gipsplaten of vezelcementplaten niet direct op 
de ondergrond. Anders moeten er als versteviging tijdelijk 
extra latten worden gebruikt.

Extra ventileren van gesloten vakken

•	Bij het inblazen in compartimenten met dubbelzijdig 
luchtdichte beplating, zoals OSB, moet voor voldoende 
ventilatie worden gezorgd (d.m.v. geventileerde 
lansen,inblaaskoppen of het aanbrengen van 
ventilatieopeningen). Eventueel kan een mechanisch 
ventilatiesysteem worden gebruikt voor ‘drukontlasting’ 
in het compartiment.

6

Verwerkingsinstructies: Inblaasisolatie



Verdichting

STEICOtimberfloc STEICOzell STEICOfloc
Verdichtingstabel  

conform ETA-23/0465
Verdichtingstabel  

conform ETA-12/0011
Verdichtingstabel  

conform ETA-16/0141

Isolatiedikte element [cm] tot 16 17-22 23-28 29-34 35-40 tot 16 17-22 23-28 29-34 35-40 tot 16 17-22 23-28 29-34 35-40

Minimale densiteit [kg/m³] Minimale densiteit [kg/m³] Minimale densiteit [kg/m³]

In open ruimtes 
(bijv. zoldervloer)

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 32 34 34 34

Inblazen in  
tussenvloer

42 42 42 42 42 35 35 35 35 35

38 40 43 44 48

Inblazen in  
verlaagd plafond

Inblazen in  
plafond van de bovenste 

verdieping

Inblazen in  
hellend dak tot 20°

Inblazen in  
hellend dak 20-60°

43 45 47 49 51

Inblazen in  
hellend dak > 60° 47 50 52 55 57
Inblazen in wand

De voorwaarde om verzakking te ver-
mijden, is dat de hoeveelheid ingebla-
zen STEICOtimberfloc overeenstemt 
met de minimale densiteit uit de tabel 
en dat het materiaal gelijkmatig ver-
deeld wordt in het compartiment.

Er hoeft geen materiaalhoeveelheid 
te worden toegevoegd voor prefab 
elementen en daaropvolgend trans-
port. Een controle van de met isolatie 
ingeblazen compartimenten op de 
bouwplaats is essentieel om aan de 
hoge kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmte-
weerstand van bouwelementen bij 
inblazen in open ruimtes geldt: 
Installatiedikte = nominale dikte + 7 %.

De voorwaarde om verzakking te ver-
mijden, is dat de hoeveelheid ingebla-
zen STEICOzell overeenstemt met de 
minimale densiteit uit de tabel en dat 
het materiaal gelijkmatig verdeeld 
wordt in het compartiment. 

Voor prefab elementen en aansluitend 
transport moet 7 kg/m³ materiaal 
worden toegevoegd. Een controle 
van de met isolatie ingeblazen 
compartimenten op de bouwplaats 
is essentieel om aan de hoge 
kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmte-
weerstand van bouwelementen bij 
inblazen in open ruimtes geldt: 
Installatiedikte = nominale dikte + 20 %.

Bij verdicht inblazen 
> 24 cm STEICOzell adviseren we het 
gebruik van een inblaasnaald.

De voorwaarde om verzakking te ver-
mijden, is dat de hoeveelheid ingebla-
zen STEICOfloc overeenstemt met de 
minimale densiteit uit de tabel en dat 
het materiaal gelijkmatig verdeeld 
wordt in het compartiment. 

Voor prefab elementen en aansluitend 
transport moet 5 kg/m³ materiaal 
worden toegevoegd. Een controle 
van de met isolatie ingeblazen 
compartimenten op de bouwplaats 
is essentieel om aan de hoge 
kwaliteitseisen te voldoen.

Voor het berekenen van de warmte-
weerstand van bouwelementen bij 
inblazen in open ruimtes geldt: 
Installatiedikte = nominale dikte + 10 %.

Tip voor het vooraf berekenen van de 
hoeveelheid materiaal STEICOzell: 40 kg/m³
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Opmerkingen over het gedrag van isolatiemateriaal

•	 Hoe hoger de luchtdoorlatendheid van de in te blazen holle 
ruimte, hoe geringer de densiteit

•	 Hoe lager de luchtdoorlatendheid van de holle ruimte (bijv. DWD, 
OSB), hoe moeilijker er aan de aanbevolen densiteit kan worden 
voldaan (de lucht moet kunnen ontsnappen, bijv. door het extra 
afvoeren van de inblaaslucht)

•	 Hoe kleiner de holle ruimte, hoe hoger de densiteit (reduceer bij 
smalle ruimtes de lucht en het materiaal, anders raakt de slang 
verstopt)

•	 Naarmate de ruimte meer opgevuld raakt, neemt de densiteit toe

•	 De densiteit is altijd het laagst aan het einde van het compartiment

•	 Bij de inblaasopening is de densiteit altijd het hoogst

•	 Blaas aan het einde van het compartiment alleen lucht in, zodat 
het voorliggende materiaal in de hoeken kan worden verdicht

•	 Vul dan de rest op

Verwerkingsinstructies: Inblaasisolatie



Zettingszekerheid testen

Controle van de machinetechniek

•	Algemeen moet vóór elk gebruik het inblaasvermogen 
van de machine en het versterkerstation alsook hun 
luchtfilter worden gecontroleerd. (zie de 
gebruiksaanwijzing)

•	Controleren van de densiteit met het testelement  
0,1 m³ van X-Floc®

•	Weeg het lege element
•	Vul het element
•	Weeg het gevulde element 

» Gevuld element - leeg element = inhoud 
» Inhoud × 10 = dichtheid in kg/m³

Bepalen van de densiteit

•	Controleer de densiteit in de vakken:

•	Bepaal het volume van 2-3 vakken
•	Vergelijk met de ingeblazen hoeveelheid (kg)
•	Herhaal deze procedure op elke verdieping, omdat 

door de toenemende hoogte ook de drukparameters 
van de inblaasmachine kunnen veranderen

•	De vereiste verdichtingswaarden staan in de tabel op 
pagina 7

•	Conform de technische goedkeuring is een berekende 
bepaling van de densiteit noodzakelijk (zie object
certificering pag. 13). Deze moet opgesteld worden na 
het voltooien van de isolatiewerkzaamheden. Voeg de 
originele factuur bij en bewaar een kopij voor uw eigen 
administratie.

Foto’s: X-FLOC© 

De dichtheidscontroleset met insteekbuis is alleen geschikt voor het controleren van de densiteit van het ingeblazen materiaal. 
Neem minimaal drie monsters per vak voor een indicatie van de dichtheid.

Inblaasopeningen
1 2

3

4

Legenda

1	 Boor rechts in het midden bij smalle, hori-
zontale vakken (tot een hoogte van 50 cm)

2	 Boor de inblaasopeningen in het midden, 
10-12 cm vanaf de bovenkant

3	 Boor de inblaasopeningen bij windschoren 
niet in het midden, maar op het hoogste 
punt

4	 Vul vakken < 10 cm van tevoren met flexi-
bele STEICOflex isolatiematten

 Inblazen met slang

•	 Inblaasopeningen moeten een diameter van 105 mm of 
120 mm hebben (zie STEICO Afsluitstoppen).

•	 Zorg dat bij het inblazen in plafonds de openingen 
ongeveer 30 cm van de wand zijn verwijderd.

 Inblazen met inblaasnaald

•	 Inblaasopeningen voor inblaasnaald moeten ovaal zijn 
(zie pagina 9).
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Inblaasgereedschap

Inblaasslang

De bekendste methode is het inblazen met een inblaasslang. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen transportslangen 
en inblaasslangen.

•	De transportslang is gemaakt van flexibel PU/PVC en is 
glad van binnen. Ze wordt gebruikt om het materiaal van 
de inblaasmachine naar de inblaasslang te transporteren.

•	De stijvere inblaasslang is gemaakt van slijtvast, 
duurzaam PE en is van binnen ruw en geribbeld. Door de 
stijfheid kan ze beter in de compartimenten worden 
geleid, terwijl de geribbelde binnenkant de vezels 
losmaakt en ze effectiever in het compartiment verdeelt.

Houd er ook bij de slangmethode rekening mee dat cellulose en houtvezel verschillende vloei-eigenschappen hebben en dus op 
verschillende manieren moeten worden ingeblazen. Hetzelfde geldt voor het instellen van de verhouding tussen lucht en materiaal.

Inblaasnaald

Een inblaasnaald is een gebogen buis met een spits uiteinde 
die zorgt voor een gemakkelijke invoer en verdichting in het 
compartiment.

Bij het vullen van wanden, plafonds en daken met stevige 
beplating adviseren we het aanbrengen van een ovale 
opening voor de inblaasnaald. De diameter van de opening 
is afhankelijk van de diameter van de naald. De diameter 
van de kroonboor moet minimaal 15-20 mm groter zijn.

Voor deze methode is ervaring en een vakkundige omgang 
met inblaasisolatie vereist.

Voordelen

•	 Snel en simpel alternatief voor de tweeslangentechniek, 
holtes > 85 cm kunnen worden geïsoleerd.

•	 Er kan een hogere dichtheid worden ingebracht (prefab).

•	Wanneer de gewenste densiteit nog niet is bereikt, kan 
de naald in het reeds gevulde vak worden gestoken voor 
extra verdichting.

•	Bijzonder geschikt om bij hoge isolatiediktes te 
waarborgen dat de bovenste delen van dak- en 
plafondconstructies worden gevuld.

Ovale inblaasopeningen boren

1 2 3

1	 Cirkelvormig boren
2	 Schuin boren
3	 Langwerpig gat

Inblaasproces bij een wand

1 2 3 4

1	 Inblaasnaald invoeren
2	 Inblaasnaald zwenken
3	 Inblaasnaald uit het compartiment trekken en naar boven draaien
4	 Het bovenste gedeelte vullen d.m.v. zwenkbewegingen

Inblaashulpmiddel/afdichtmousse

Bij het inblazen met een slang of inblaasnaald adviseren we het gebruik van een afdichtmousse.

Bij het inblazen met een inblaasnaald achter gewapende folie 
(bijv. STEICOmulti membra 5) is een afdichtmousse meestal 
niet nodig, omdat de folie als afdichting functioneert.

De naald wordt in dit geval op een geschikte plek door de 
folie gestoken. Voorkom bij het inblazen dat de folie verder 
inscheurt.
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Inblaaslansen en telescopische inblaaslansen

De ontluchte inblaaslans is bedoeld voor de prefabricage 
van liggende elementen. Om een effectief gebruik te 
waarborgen, moet de achterliggende ruimte voldoende 
groot zijn.

Voordelen

•	Tijdbesparend en gemakkelijk in het gebruik

•	Gelijkmatige verdeling en verdichting in het element

•	Hogere verdichting mogelijk met STEICOzell, omdat met 
de lans nog beter kan worden na-verdicht (min. 42 kg/m³)

•	 Eenvoudig te bedienen en te controleren

•	Het gladde oppervlak van de lans zorgt ervoor dat 
isolatiemateriaal minder snel blijft kleven

•	Geringe belasting van de beplating door ontluchting 
(passief/actief)

•	De inblaasopeningen kunnen met een kroonboor 
circa 85 mm in onder- of bovenregels worden geboord

Geventileerde roterende inblaaskoppen

Gebruik bij zeer kleine of luchtdichte constructies (bijv. 
onder ramen en dorpels) bij voorkeur een geventileerde 
roterende inblaaskop.

Met een draaibare inblaaskop kunnen compartimenten 
sneller en stofvrij worden gevuld. De bouwelementen 
worden niet beschadigd door het hoge luchtvolume, omdat 
de overtollige lucht via de gaten in de roterende inblaaskop 
door de stofzak kan ontsnappen of actief kan worden 
weggezogen.

Met geventileerde draaibare inblaaskoppen kunnen 
voorzetwanden worden gevuld met STEICOzell of 
STEICOtimberfloc (max. vakhoogte 150 cm) of STEICOfloc.

Voor het inblazen van cellulose met een roterende 
inblaaskop is veel ervaring nodig (instellen van de machine).

Een gelijkmatige vulling van het compartiment hangt 
vaak af van de oppervlaktekwaliteit van de beplanking. 
Bij speciale constructies moet vooraf een test worden 
uitgevoerd op een proefwand.

Markeer vooraf eventuele obstakels in het compartiment 
aan de buitenzijde van de beplanking.

De dichtheid stijgt naarmate de vulling toe-
neemt: Aan het begin van het vak is de dichtheid 
altijd het laagst. Bij de inblaasopening is de densiteit 
altijd het hoogst. (Dit betekent dat de inblaasdicht-
heid niet homogeen is.)

Let op: bij STEICOzell bedraagt de maximale 
hoogte bij het inblazen met de roterende inblaas-
kop 1,50 m.

Inblazen

1

Steek de geventileerde roterende inblaaskop 
door een precies passende inblaasopening die 
met een kroonboor is gemaakt. Vul het element...

2

...tot het mondstuk van de inblaaskop is 
bereikt. Dit is te herkennen aan het toene-
mende drukgeluid.

3

Draai het mondstuk van de roterende inblaaskop 
achter elkaar in de richting van beide element-
hoeken. Hierdoor wordt in het bovenste gedeelte 
van het vak een optimale verdichting bereikt.
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Boren / zagen van gaten

Type Beschrijving/toepassingsgebied
Boorgat 
Ø [mm]

Toepassing

Centreerboor

•	Centreerboor geschikt voor kroonboor BK 75/105/121
•	Snel wisselen tussen kroonboren met verschillende diameters
•	Eenvoudige demontage
•	Kleminrichting – Ø 10 mm

Geschikt voor 
kroonboor BK 

75/105/121

Kroonboor 75/105/121

•	Houtvezelisolatieplaten in nat en droog productieprocedé
•	Massief hout, gelamineerd fineerhout, OSB, spaanplaat, houten platen 

met coating,  
gipskartonplaten etc.

75
Harde houten 

platen, houtvezel-
platen in nat en 

droog productie-
procedé

105

121

Kroonboor BK dry  
(geen centreerboor nodig)

•	Houtvezelisolatieplaten in droog productieprocedé
•	De boorkern kan worden hergebruikt als afsluitstop
•	Met handig uitwerpsysteem

106,5
Platen  

in droog  
productieprocedé

Inblaasopeningen sluiten

Voor het dichtmaken van de inblaasopeningen adviseren we het gebruik van STEICOmulti tape P pleisters voor de lucht-
dichtheid aan de binnenkant (bijv. OSB platen of folies) of de STEICO Afsluitstoppen van houtvezel voor inblaasopeningen 
in houtvezelisolatieplaten. De STEICO systeemtoebehoren zijn perfect afgestemd op de STEICO isolatie- en constructie
materialen en zorgen voor een duurzame oplossing.

Levervorm STEICOmulti tape P

Lengte 
[m]

Breedte 
[mm]

Pleisters 
[mm]

Aantal /rol 
[pleisters]

Aantal/pak 
[stuks]

40 200 180 * 180 222 1

Levering op rol met voorgevormde pleisters

Levervorm STEICOAfsluitstoppen

Dikte 
[mm]

Diameter 
[mm]

Aantal/pak 
[stuks]

35

50 100

68 100

105 60

120 50
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Inblazen in open ruimtes

•	Reinig de ruimte die moet worden opgevuld en verwijder 
grote objecten.

•	Maak openingen tussen balken en metselwerk dicht met 
tape, folie of platen, zodat de inblaasisolatie niet naar 
buiten kan ontsnappen.

•	 Toegangswegen naar nooduitgangen op het dak, 
schoorstenen, ventilatiekanalen, antenne-aansluitingen 
enz. moeten ter plaatse als een afzonderlijke dienst in 
rekening worden gebracht en voltooid zijn voordat men 
de isolatiewerkzaamheden kan starten.

•	 Zoldertrappen moeten indien nodig worden afgeschermd 
op isolatiedikte.

•	Bedek ventilatieschachten om te voorkomen dat er 
isolatiemateriaal in terechtkomt.

•	Bedek inbouwverlichting en spots met een brandveilige 
afdekking in overeenstemming met de specificaties van 
de fabrikant.

•	Voer aansluitingen op schoorstenen uit in 
overeenstemming met de desbetreffende 
brandveiligheidsvoorschriften. Zorg dat er geen 
kabeldozen in de isolatie zitten.

•	Bescherm de isolatie tegen sterke blootstelling aan wind 
in de zolderruimte.

•	Bij STEICOfloc kan het oppervlak met water worden 
besproeid. Na het drogen krijgt het een kartonachtige 
structuur die voorkomt dat vlokken opdwarrelen.

•	Bij STEICOtimberfloc en STEICOzell hoeft het oppervlak 
niet te worden behandeld (driedimensionale verweving 
van de vezels).

•	Voorkom stofvorming door het luchtvolume te reduceren 
en het uiteinde van de slang indien mogelijk in het 
isolatiemateriaal te leiden.

STEICOzell conform ETA-12/0011
Installatiedikte (ID) = nominale dikte (ND)  

+ 15% additionele dikte (AD)

Densiteit [kg/m3]  
32

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
[W(m*K)]   λD = 0,038

Installa-
tiedikte 

[cm]

U-waarde 
materiaal 
[W/(m²·K)]

R-waarde 
[(m²·K) 

/W]

Gewicht 
[kg/m²] 

Aantal 
zakken 
(15 kg) 

per 10 m²
12 0,36 2,75 3,84 2,6
16 0,27 3,65 5,12 3,4
20 0,22 4,60 6,40 4,3
24 0,18 5,50 7,68 5,1
28 0,16 6,40 8,96 6,0
32 0,14 7,30 10,24 6,8
36 0,12 8,25 11,52 7,7
40 0,11 9,15 12,80 8,5
44 0,10 10,05 14,08 9,4
48 0,09 11,00 15,36 10,2
52 0,08 11,90 16,64 11,1
56 0,08 12,80 17,92 11,9
60 0,07 13,75 19,20 12,8
64 0,07 14,65 20,48 13,7

STEICOtimberfloc conform ETA-23/0465
Installatiedikte (ID) = nominale dikte (ND)  

+ 13% additionele dikte (AD)

Densiteit [kg/m3]  
32

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
[W(m*K)]   λD = 0,039

Installa-
tiedikte 

[cm]

U-waarde 
materiaal 
[W/(m²·K)]

R-waarde 
[(m²·K) 

/W]

Gewicht 
[kg/m²] 

Aantal 
zakken 
(15 kg) 

per 10 m²
12 0,37 2,70 3,84 2,6
16 0,28 3,60 5,12 3,4
20 0,22 4,50 6,40 4,3
24 0,18 5,40 7,68 5,1
28 0,16 6,35 8,96 6,0
32 0,14 7,25 10,24 6,8
36 0,12 8,15 11,52 7,7
40 0,11 9,05 12,80 8,5
44 0,10 9,95 14,08 9,4
48 0,09 10,85 15,36 10,2
52 0,08 11,75 16,64 11,1
56 0,08 12,70 17,92 11,9
60 0,07 13,60 19,20 12,8
64 0,07 14,50 20,48 13,7

STEICOfloc conform ETA-16/0141
Installatiedikte (ID) = nominale dikte (ND)  

+ 10% additionele dikte (AD)

Densiteit [kg/m3] 
30-34

Warmtegeleidingscoëfficiënt 
[W(m*K)]   λD = 0,038

Installa-
tiedikte 

[cm]

U-waarde 
materiaal 

[W/
(m²·K)]

R-waarde 
[(m²·K) 

/W]

Gewicht 
[kg/m²] 

Aantal 
zakken 
(15 kg) 

per 10 m²
12 0,35 2,85 3,60 2,4
16 0,26 3,80 4,80 3,2
20 0,21 4,75 6,40 4,3
24 0,18 5,70 8,16 5,4
28 0,15 6,65 9,52 6,3
32 0,13 7,65 10,88 7,3
36 0,12 8,60 12,24 8,2
40 0,11 9,55 13,60 9,1
44 0,10 10,50 14,96 10,0
48 0,09 11,45 16,32 10,9
52 0,08 12,40 17,68 11,8
56 0,08 13,35 19,04 12,7
60 0,07 14,35 20,40 13,6
64 0,07 15,30 21,76 14,5

Berekeningstabellen:

AT

IT
NT

AD = additionele dikte, ND = nominale dikte, ID = installatiedikte
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A.u.b. ondertekenen en terugsturen

Objectcertificering voor STEICO inblaasisolatie

Uitvoerend bedrijf/STEICO vakhandel

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bedrijf

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Contactpersoon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Straat, huisnummer

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postcode, plaats

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail

Bouwproject

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Object

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Opdrachtgever/aannemer

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Straat, huisnummer

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postcode, plaats

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail

Gebruikte inblaasisolatie

	 STEICOtimberfloc �������������������������������������������������������
	 EN 13501-1, klasse E� Productiedatum
	  
	 λD 0,039 W(m*K) conform ETA-23/0465	 ...........................

	 STEICOzell �
	 EN 13501-1, klasse E� Productiedatum
	
	 λD 0,038 W(m*K) conform ETA-12/0011	 ..........................

	 STEICOfloc������������������������������������������������������������������
	 EN 13501-1, klasse E� Productiedatum
	
	 λD 0,038 W(m*K) conform ETA-16/0141	

Behaalde verdichtingswaarden in de bouwelementen

Element  
(dak, plafond, wand, plafond  

open ruimte etc.)

Gemeten 
elementdikte  

[cm]

Isolatieoppervlak 
min het houtaandeel  

[m²]

Verwerkte 
hoeveelheid  

[kg]

Berekende 
dichtheid 
[kg/m³]

Gewenste 
dichtheid 
[kg/m³]

De inblaasisolatie werd op de bouwplaats verwerkt in overeenstemming met de Europese Technische Beoor-
deling (ETA) en de STEICO verwerkingsinstructies voor STEICO inblaasisolatie.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Plaats, datum

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Handtekening/stempel van uitvoerend bedrijf/STEICO vakhandel

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Plaats, datum

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Handtekening/stempel van opdrachtgever/aannemer
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steico.com/hi_air-injected-insulation_eur_nl

SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende voorschriften kunnen echter veranderen. 
STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de verstrekte inhoud. Toepassingen kunnen op details 
verschillen. Controleer altijd de geschiktheid van onze producten voor 
de specifieke toepassing.

Dit document is een vertaling. Zelfs na de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid kunnen er vertaalfouten optreden. STEICO aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vertaling. Op verzoek 
stellen wij u graag het betreffende basisdocument ter beschikking.

De inhoud van dit document is opgesteld in overeenstemming met 
Europese productnormen en geeft een algemeen overzicht van de 
opbouw van componenten, constructiemethoden en verwerking. Er is 
geen rekening gehouden met lokaal geldende voorschriften. Voordat u 
onze producten gebruikt, dient u de toepasselijke regelgeving voor het 
specifieke toepassingsgebied te controleren.

Versie:
Datum:

De momenteel geldige versie is te vinden op:

steico.com

https://steico.com/hi_air-injected-insulation_eur_nl
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