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STEICOflex

Biobased isolatie, op basis van hout
STEICOflex isolatiematten zijn gemaakt van zuiver naaldhout, waardoor ze ook alle voordelen 

bieden van hout als biobased bouwmateriaal. STEICOflex is een geschikte isolatie voor iedereen 

die hoogwaardige technologie wil combineren met duurzaam bouwen en klimaatbescherming

STEICO gebruikt uitsluitend hout dat op verantwoorde wijze wordt gewonnen uit bossen die 

zijn gecertificeerd door het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes). Dit programma stelt strenge eisen aan bosbouwbedrijven op het gebied van 

duurzaamheid, milieuvriendelijk bosbeheer, werkkwaliteit en sociale verantwoordelijkheid. 

Bovendien dragen STEICO-producten het kwaliteitskeurmerk van het IBR (Institut für 

Baubiologie Rosenheim), wat een bewijs levert van hun milieuvriendelijk karakter.

PEFC/04-31-2550

Hét keurmerk voor
duurzaam beheer van
bomen en bossen

www.pefc.org

®

De informatie in deze brochure heeft zowel betrekking op STEICOflex 036 als op STEICOflex 038.  
Daarom gebruiken we de algemene benaming STEICOflex.
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Toepassingsgebieden

STEICOflex – de flexibele houtvezelisolatiemat

De flexibele en dampopen houtvezelisolatiemat is zowel 
geschikt voor isolatie van holle ruimtes  in dak-, wand- en 
plafondconstructies als voor isolatie in scheidingswanden, 
voorzetwanden en installatieniveaus.

STEICOflex is zeer samendrukbaar en klemvast. De 
isolatiematten worden droog geïnstalleerd tussen 
wandstijlen, spanten, balken en kepers en zijn niet 
drukbestendig of beloopbaar. STEICOflex wordt 
geproduceerd en gecontroleerd in overeenstemming 
met de Europese norm EN 13171.

1 Isolatie van holle ruimtes en compartimenten tussen dakspanten en plafondbalken

2
Isolatie onder dakspanten, verlaagd plafond enz. Isolatie van compartimenten in 

hout(skelet)bouw en massieve houtbouw

3 Isolatie van muren en scheidingswanden

Nationale normen en voorschriften moeten worden nageleefd.
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Verwerking

STEICOflex correct installeren

Bij de verwerking van STEICOflex binnen de bouwschil 
moet u een luchtdichte en dampremmende laag aan de 
binnenzijde en een afdichting tegen slagregen en wind 
aan de buitenzijde aanbrengen (zie ook ‘STEICOmulti 
afdichtingssysteem’ productoverzicht). De architect of 
opdrachtgever moet controleren of STEICOflex correct werd 
toegepast.

Compartimenten met STEICOflex moeten uiterlijk vier 
weken na plaatsing worden afgedicht om schade aan het 
isolatiemateriaal te voorkomen.

STEICOflex dient altijd beschermd te worden tegen vocht. 

Als STEICOflex bij koude temperatuur verwerkt wordt 
in buitenconstructies, is het belangrijk om direct na de 
installatie de benodigde dampremmende folie aan te 
brengen en deze luchtdicht te verlijmen. 

Dit voorkomt dat vocht vanuit de binnenzijde in de 
thermische isolatie en andere constructielagen kan 
binnendringen.

Bij gebruik van vochtvariabele dampremmende folies zoals 
STEICOmulti renova, neemt de dampdiffusieweerstand af 
bij een hoge relatieve vochtigheid. Dit is vooral belangrijk 
op bouwplaatsen in de winter wanneer het bouwvocht kan 
toenemen door werkzaamheden zoals binnenpleisterwerk, 
plaatsing van natte dekvloeren, enz. 

Opslag en transport

Do’s en Don’ts

•	Verwijder de transportverpakking pas als de pallet op een 
stevige, vlakke ondergrond staat

•	Plaats niets bovenop gestockeerde pallets

•	Plaats geen zware lasten op de isolatiepakken tijdens 
opslag of transport.

•	Stockeer STEICOflex altijd op een droge plaats

•	Bewaar de palletlabels en pakketstickers als referentie-
bewijsmateriaal
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Snijden

STEICOflex kan eenvoudig worden gesneden of verzaagd met een isolatiemes, 
een reciprozaag, een decoupeerzaag of een elektrische handzaag met twee 
heen en weer bewegende gekartelde zaagbladen.

STEICOflex produceert zeer weinig stof bij verwerking en is  
vriendelijk voor de huid.

STEICOisoflex cut combi – de snijtafel

Bij frequent isolatiewerk en om de snij- of zaagprecisie te verbeteren, 
kan een elektrische zaag worden geplaatst op een speciale snijtafel: de 
STEICOisoflex cut combi.

Door de nauwkeurige positionering en geleiding is het niet nodig om 
constant de gewenste breedte van het isolatiemateriaal te meten. De 
zaagbewerkingen blijven evenwijdig lopen en het is mogelijk om onder 
nauwkeurige hoeken te zagen.

De STEICOisoflex cut combi snijtafel kan eenvoudig vervoerd worden 
naar de gewenste locatie dankzij de standaard transportrollen en biedt 
daardoor een hoge mate van flexibiliteit en tijdsbesparing bij de opbouw 
van prefab wand-, plafond- of dakelementen.

STEICOisoflex cut combi is verkrijgbaar als onderdeel van ons 
productassortiment. Informeer bij uw gespecialiseerde verdeler of de 
apparatuur beschikbaar is voor verhuur. Zie pagina 6 voor andere snij- of 
zaagapparatuur.

Veilige bediiening Snijden onder precieze hoeken Nauwkeurige breedte-instellingen
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Snijtechniek

Snijgereedschap Toebehoren Notities

Bosch GFZ 16-35 AC

TF 350 WM set dubbel gekar-
telde messen

–

Dewalt DWE396, DWE397, 
DWE398, DWE399

DT2979-QZ set gekartelde 
messen

–

Mafell DSS 300 cc isolatiezaag  

Zaagtafel ST 1700 Vario 
Afzuigkap met hoge capaciteit 

S 200

Maximale snijdiepte 300 mm 
Snijdiepte van 140 mm bij 60° zwenking 

Vezel- en stofafzuiging aanbevolen

Decoupeerzaag Bosch  
T 1013 AWP decoupeerblad  

Goede snijkwaliteit tot een isolatiedikte  
van 160 mm 

Stofafzuiging aanbevolen

Bosch 
T 313 AW decoupeerblad  Maximale isolatiedikte 100 mm 

Stofafzuiging aanbevolen

Festool

Snoerloze isolatiezaag ISC 240 EB 
(snijset: SG-240 / W-ISC)

Snijdiepte max. 240 mm 
Grotere snijdieptes met snijset SG-350 / W-ISC

STEICO isolatiemes
–

Handmes met gekarteld zaagblad 
Voor kleinere oppervlakken en reparaties

BAHCO ProfCut PC-22-INS 
Geschikt voor kleine oppervlakken 

Maximale isolatiedikte 180 mm

Cirkelzaag Grove vertanding Stofafzuiging aanbevolen
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Installatie met klemtoeslag

STEICOflex wordt geïnstalleerd met  een kleine overmaat in 
breedte en lengte. Dit zorgt ervoor dat STEICOflex in het 
compartiment kan worden geklemd. De klemtoeslag is 
ongeveer 10 mm. De houtvezelisolatiemat hecht stevig in 
het compartiment en behoudt daar blijvend haar vorm.

De klemtoeslag is afhankelijk van de isolatiedikte, de 
vrije afstand tussen de spanten of kepers, de ruwheid 
van de spanten/kepers en de dakhelling. 

De maximale isolatiedikte komt overeen met de 
hoogte van de spanten/kepers of de diepte van de 
wandstijlen.

De volgende maximale spanwijdtes kunnen worden 
toegepast op het horizontale plafondoppervlak

Isolatiedikte  
[mm]

Maximale spanwijdte   
[mm]

40 - 60 450

70 - 80 550

90 - 100 600

120 650

140 - 150 700

160 - 170 750

180 - 190 800

200 - 240 850

 
Bij toepassing in hellende daken en wanden zijn grotere 
spanwijdtes mogelijk. Horizontaal geplaatste STEICOflex 
houtvezelisolatiematten moeten onmiddellijk na installatie 
worden vastgezet om te voorkomen dat ze uit het 
compartiment vallen.

Er dienen passende maatregelen te worden genomen om 
de hoogte van de compartimenten te beperken tot 
verdiepingshoogte – maximaal 3,5 meter.

Algemene informatie

Veiligheid

Bij het snijden en verwerken van de 
flexibele houtvezelisolatiemat 
STEICOflex ontstaat stof. 

Als STEICOflex boven het hoofd wordt 
verwerkt, moet een in de handel 
verkrijgbaar stofmasker worden 
gedragen. Hou rekening met de 
nationaal geldende voorschriften voor 
de verwerking van houtstof.

Maximale temperatuurbelasting

Inbouwelementen, bijv. plafondspots, 
met een oppervlaktetemperatuur van 
meer dan 100 °C mogen niet direct in 
contact komen met STEICOflex. 
Dergelijke installaties moeten indien 
nodig worden ingekapseld.

Afvalverwijdering

De afvalverwijdering wordt geregeld  
door de Europese afvalcode (EURAL) 
030105 en 170201, wat betekent dat 
het product op dezelfde wijze 
verwijderd dient te worden zoals hout 
en materialen op basis van hout. 
Controleer de nationaal geldende 
afvalvoorschriften.

Grotere vrije breedtes kunnen 
worden opgevuld door de 
isolatiematten kruislings 
te plaatsen. Om afval te 
voorkomen, kan het resterende 
stuk van een isolatiemat samen 
met een nieuwe mat in het 
compartiment worden gedrukt.
 = DOORLOPENDE INSTALLATIE
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SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende voorschriften kunnen echter veranderen. 
STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de verstrekte inhoud. Toepassingen kunnen op details 
verschillen. Controleer altijd de geschiktheid van onze producten voor 
de specifieke toepassing.

De inhoud van dit document is opgesteld in overeenstemming met 
Europese productnormen en geeft een algemeen overzicht van de 
opbouw van componenten, constructiemethoden en verwerking. Er is 
geen rekening gehouden met lokaal geldende voorschriften. Voordat u 
onze producten gebruikt, dient u de toepasselijke regelgeving voor het 
specifieke toepassingsgebied te controleren.

Versie:
Datum:

De momenteel geldige versie is te vinden op:

steico.com
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steico.com/hi_flex_nld_nl

https://steico.com/hi_flex_eur_en

