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STEICOtop: het houtvezelisolatiesysteem 
voor de zoldervloer

Voordelen

•	 Een uiterst eenvoudige en snelle 
isolatiemaatregel

•	 Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en 
kosten-batenverhouding

•	 Geïnstalleerde isolatieplaten zijn na het leggen 
onmiddellijk beloopbaar – zonder bekleding of 
andere maatregel

•	 Houtvezelisolatiematerialen van STEICO zijn 
bijzonder dampopen en dragen bij aan een 
veilige constructie.

Toepassingsgebieden

•	 Energiezuinige renovatie van niet geïsoleerde, 
sporadisch gebruikte zolderruimtes door het 
isoleren van het plafond van de bovenste 
verdieping (zoldervloer).
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Systeemopbouw

STEICOtop is geschikt voor gebruik in standaardconstructies 
met vlakke ondergronden zoals betonnen plafonds of 
plafonds met houten balken.
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Opbouw betonnen plafond

1	 STEICOtop

2	 PE folie (in nieuwbouw altijd, in oude gebouwen optioneel)

3	 Ruwe betonvloer

4	 Pleisterwerk plafond

Opbouw plafond met houten balken

5	 STEICOtop

6	 Dampremmende folie STEICOmulti cover 5

7	 Houten plaatmateriaal

8	 Houten balken

STEICOtop is direct beloopbaar. Alleen plekken waar zware 
voorwerpen worden opgeslagen of waar regelmatig wordt 
gelopen, moeten worden bekleed (bijv. met planken, platen 
op basis van hout of iets vergelijkbaars).

Formaten

Dankzij het handige formaat en het lage gewicht kan 
STEICOtop gemakkelijk naar de zolder worden gedragen. 
Zelfs in huizen met smalle gangen, trappen en zolderluiken 
kunnen de platen eenvoudig en snel worden verwerkt.

Notitie: Diktes, formaten en werkende breedtes zijn 
opgenomen in het productinfoblad.

Opslag

•	 De platen vlak, horizontaal en droog opslaan

•	 Max. stapelhoogte: 3 pallets

•	 Bij opslag in de open lucht is extra bescherming tegen 
weersinvloeden aanbevolen

•	 Bescherm hoeken tegen beschadiging

•	 Verwijder het verpakkingsmateriaal alleen in een droge 
omgeving

•	 Bewaar de palletkaart voor de documentatie van 
het bouwproject

Voorbereiding

De verdiepingsvloer moet dragend, schoon, vlak, luchtdicht 
en voldoende dampremmend zijn.

Betonnen plafonds

Betonnen plafonds in oude gebouwen bevatten geen 
restvocht en zijn normaal gesproken voldoende luchtdicht 
en dampremmend, mits ze geen scheuren of doorvoeren 
hebben. Hierdoor kan er meteen met de installatie 
worden begonnen.

Wanneer er een risico op opstijgend vocht bestaat, is 
een standaard PE scheidingsfolie voldoende om het 
isolatiemateriaal te beschermen tegen overmatig vocht.

Plafonds met houten balken en andere constructies

Houten balkenplafonds zijn doorgaans meer dampopen 
(meer vochtdoorlatend) en niet voldoende luchtdicht. 
Daarom kunnen er aanvullende maatregelen nodig zijn om 
het binnendringen van vocht te beperken.

Extra maatregelen

Bij twijfel over de ondergrond of als er scheuren (betonnen 
plafond) of andere ondichte plekken zijn, adviseren we het 
aanbrengen van een extra luchtdichte en dampremmende 
laag. Dat kan heel gemakkelijk met een vakkundig 
aangesloten dampremmende folie zoals STEICOmulti cover 5.

Doorvoeren zoals buizen of kabels moeten op 
luchtdichtheid worden gecontroleerd en indien nodig 
worden afgedicht met tape, bijv. STEICOmulti tape F, 
of met een blijvend elastisch afdichtingsmiddel zoals 
STEICOmulti connect.
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Openingen en inbouwelementen

Alle openingen en inbouwelementen in het geïsoleerde 
oppervlak (bijv. deuren, trappenhuizen en zolderluiken met 
uitschuifbare trap) moeten een vergelijkbare isolatiekwaliteit 
hebben en dienen eveneens luchtdicht te zijn en luchtdicht 
te worden aangesloten.

Ventilatie

De zolderruimte zelf moet kunnen worden geventileerd en 
moet ook worden geventileerd om eventueel optredend 
vocht te laten uitdrogen.

Plaatsing

1

Begin in een hoek van de zolder met het plaatsen van de 
eerste rij. De isolatieplaten worden simpel gelegd, niet 
verlijmd of mechanisch bevestigd. Stoot de isolatieplaten 
strak tegen elkaar aan om holle ruimtes te voorkomen.
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3

Snij het eindstuk op maat (zie pagina 6 voor gereedschap) 
en leg het op de juiste plek. Overblijvende stukken 
kunnen worden gebruikt als beginstuk voor de volgende 
rij isolatieplaten.

i

Vermijd bij de volgende rijen doorlopende voegen; leg de 
platen dus in een verspringend patroon. De verspringing 
mag niet minder bedragen dan een derde van de 
plaatbreedte.

Bij het leggen van meerdere lagen moeten doorlopende 
voegen eveneens vermeden worden. Wij raden aan om de 
isolatieplaten van de tweede laag te laten beginnen met 
een halve plaatbreedte.
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Wanneer STEICOtop wordt aangesloten op doorvoeren of 
andere “storende” bouwdelen, adviseren wij het gebruik 
van de flexibele houtvezelisolatiemat STEICOflex 036 als 
passtuk of als vulwol.

Let op: Installeer houtvezelisolatieplaten nooit in de 
buurt van schoorstenen of andere afvoerkanalen. Neem 
alle toepasselijke lokale veiligheidsvoorschriften in 
acht. Als het nodig is om op het geïsoleerde oppervlak 
te werken, is het raadzaam om een plaatselijke 
afdekking (bijvoorbeeld een dunne hardboardplaat) te 
gebruiken om het oppervlak van de isolatieplaten tegen 
beschadiging te beschermen. Deze afdekkingsplaat kan 
tijdens het werk mee verplaatst worden.
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STEICOtop wordt over de hele zoldervloer gelegd en 
is doorgaans onmiddellijk beloopbaar zonder extra 
maatregelen.

Gereedschap

STEICOtop kan met gangbaar gereedschap worden verwerkt: 
met een handzaag of met een handbediende machine 
zoals een decoupeerzaag of een cirkelzaag. Zoals bij 
alle werkzaamheden met machines, wordt afzuiging 
aanbevolen. Bij het gebruik van handgereedschap maken 
geleiderails het werk merkbaar gemakkelijker.

Een standaard decoupeerzaag met een gekarteld zaagblad 
(Mafell I2 of Bosch T 1013 AWP) is geschikt voor uitsparingen 
en rondingen.

Voor het snijden van de flexibele houtvezelisolatiemat 
STEICOflex 036 adviseren we het gebruik van een 
gekartelde handzaag (Bahco ProfCut PC-22-INS) of een 
elektrische handzaag met in tegengestelde richting 
roterende gekartelde zaagbladen.

Veiligheid

Neem alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften in acht.

Gebruik

Na het leggen van STEICOtop kan de zolder meteen worden 
betreden en gebruikt.

De zolderruimte is beloopbaar en kan worden gebruikt 
zonder dat STEICOtop verder hoeft te worden afgedekt 
(voor het vegen van de schoorsteen, als opslagruimte voor 
reiskoffers, enz.)
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Als er zware voorwerpen moeten worden opgeslagen of 
als er rekken moeten worden geplaatst voor opbergruimte, 
wordt het gebruik van lastverdelende platen op basis van 
hout (bijv. spaanplaat, OSB) aanbevolen.

Op plekken waar vaak wordt gelopen, is het zinvol een 
pad van planken of platen op houtbasis (bijv. spaanplaat) 
te leggen.

Houd het bedekte oppervlak zo klein mogelijk om een hoge 
dampdoorlatendheid te waarborgen.

Afvalverwijdering

Snijafval

Afvalcode volgens 2014/955/EU: 03 01 05

Verwijdering

Afvalcode volgens 2014/955/EU: 17 02 01
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SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende voorschriften kunnen echter veranderen. 
STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de verstrekte inhoud. Toepassingen kunnen op details 
verschillen. Controleer altijd de geschiktheid van onze producten voor 
de specifieke toepassing.

Dit document is een vertaling. Zelfs na de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid kunnen er vertaalfouten optreden. STEICO aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vertaling. Op verzoek 
stellen wij u graag het betreffende basisdocument ter beschikking.

De inhoud van dit document is opgesteld in overeenstemming met 
Europese productnormen en geeft een algemeen overzicht van de 
opbouw van componenten, constructiemethoden en verwerking. Er is 
geen rekening gehouden met lokaal geldende voorschriften. Voordat u 
onze producten gebruikt, dient u de toepasselijke regelgeving voor het 
specifieke toepassingsgebied te controleren.

Versie:
Datum:

De momenteel geldige versie is te vinden op:

steico.com
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