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STEICO LVL / Gelamineerd fineerhout
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Constructieve bouwelementen – natuurlijk van hout



Droog 

Bij de productie 
bedraagt het vocht­
percentage ca. 9 % 
zodat er geen gevaar 
bestaat dat het  
product zal krimpen. 

Sortering 

Dankzij een geauto­
matiseerde controle 
en selectie op sterkte 
van elke afzonderlijke 
fineerlaag verkrijgen wij 
een zeer hoogwaardig 
materiaal.

Homogeen 

Het fineerhout heeft 
overal dezelfde 
sterkte, want het 
aantal gebreken, zoals 
knopen, wordt per 
fineerlaag beperkt.

Verlijmd 

De watervaste 
verlijming zorgt voor 
een hoge vormstabi­
liteit. Vervorming en 
krimp zijn uitgesloten. 
De bouwelementen 
blijven vlak.

Verdichting 

Hogere sterkte in verge­
lijking met naaldhout 
door extra verdichting 
tijdens het persen.

Veelzijdig 

De productie van grote 
formaten zorgt voor 
een veelvoud aan 
mogelijke afmetingen, 
zowel voor balken als 
voor platen.

STEICO LVL Gelamineerd fineerhout –  
Dimensionele stabiliteit, sterkte en 
belastbaarheid

Overzicht

Breedte: tot 2,50 m

Lengte: to
t 18

,00 m
Dikte: 

21 - 90 mm

Productie

Przycinanie
na długość

Rozmiękczanie kłód 
w gorącej wodzie

Rozcięcie fornirów

Suszenie

Sortowanie fornirów 
za pomocą skanera

Nanoszenie 
kleju

Formowanie 
fornirów

Prasowanie

Przycięcie

Kalibracja

Dalsza obróbka

Skrawanie obwodowe

korten op lengte

opslag in heet water

snijden van fineer

drogen

sortering met scanner

verlijmen

leggen van fineer

persen

snijden

kalibreren

overlangs doorsnijden

schillen

STEICO LVL is één van de meest stabiele houtproducten. Het bestaat  
uit meerdere lagen van ongeveer 3 mm dikke, verlijmde naaldhout­
fineren (grenen/vuren). Gebreken zijn gelijkmatig verdeeld,  
waardoor een vrijwel homogene dwarsdoorsnede  
ontstaat. Deze opbouw geeft STEICO LVL  
maximale sterkte.

20%  

fineerlagen  

in de  

breedte- 

richting

LVL R 
Gelamineerd fineerhout

LVL X
Gelamineerd fineerhout met gekruiste fineerlagen

Bij STEICO LVL R zijn alle fineerlagen verlijmd in de lengte­
richting. Hierdoor ontstaat een zeer hoogwaardig materiaal 
voor constructies die een grote overspanning en minimale 
doorbuiging vereisen.

Toepassingen 

•	 Vloer- en verdiepingsbalken

•	 Dakspanten

•	 Hoofdbalken

•	 Stijlen

•	 Onder- en bovenregels

•	 Lateien

•	 Balkverstevigingen

en nog veel meer

Bij STEICO LVL X is ongeveer een vijfde van de fineerlagen 
kruislings verlijmd, waardoor het draagvermogen bij gebruik 
als plaat alsook de vormstabiliteit en stijfheid nog aanzienlijk 
verhoogd worden.

Toepassingen 

•	 Randbalken

•	 Uitstijvende dak-, vloer- en wandbekistingen

•	 Dragende dak- en vloerbekistingen

•	 Spanten

•	 Slanke dakoverstekken

•	 Gebogen bouwelementen

en nog veel meer

Het product voor de hoogste eisen in de houtbouw

Toekomstgericht materiaal in een trendsettend bouwsysteem

Hoe meer eisen er aan innovatieve houten constructies worden gesteld, hoe beter STEICO LVL geschikt is. Samen met de andere 
componenten van het STEICO bouwsysteem (I-liggers en biobased isolatiematerialen) biedt STEICO een compleet assortiment 
voor de dragende en geïsoleerde bouwschil. Kortom, een volledig huis gebouwd met materiaal uit één bron.  
STEICO: het bouwsysteem uit de natuur.

STEICO LVL is vervaardigd van 
fineerlagen uit naaldhout en is 
eenvoudig te verwerken. Voor­
boren van de verbindingsmiddelen 
is niet nodig. Het ontwerp wordt 
uitgevoerd volgens EC 5/aBG Z-9.1-
842. De berekeningssoftware 
Xpress is verkrijgbaar bij STEICO.

STEICO LVL X heeft de laagste 
zwel- en krimpeigenschappen 
van alle gangbare houten 
constructiematerialen. Bij 
de productie bedraagt het 
vochtpercentage ca. 9% zodat 
er geen gevaar op krimpen 
bestaat.

De sterkte en stabiliteit van STEICOLVL 
maken slanke constructies mogelijk – 
of aanzienlijk sterkere constructies in 
vergelijking met gelijkwaardige dwars­
doorsneden in massief hout.

Het materiaal heeft een zeer hoge 
belastbaarheid en is daardoor bij 
uitstek geschikt voor toepassingen als 
boven- en onderregels. Zo wordt niet 
alleen minder materiaal gebruikt en het 
gewicht beperkt, maar worden ook 
verzakkingen vermeden.

MaatvastEenvoudig in verwerking en ontwerp

EC 5

XPress

Maximale sterkte Zeer belastbaar

massief hout C24/ 
gelamineerd hout

fm,k = 24 N / mm2

massief hout C24/ 
gelamineerd hout 
120 mm
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massief hout C24 STEICO LVL X 

0 mm 
krimp

fm,0,edge,k = 44 N / mm2

STEICO LVL R  
63 mm

48%  
smaller

STEICO LVL R

N / mm2
3,6 2,5

N / mm2

STEICO LVL I-liggers STEICOjoist 
Rigide en flexibele hout­
vezelisolatiematerialen

Inblaasisolatie van houtvezels  
en cellulose alsook van een 
combinatie van beide materialen

Afdichting van  
de bouwschil

STEICO GLVL R 

N / mm2
7, 5

2 3
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Mogelijke besparing dankzij STEICO LVL R
Door de hogere stevigheid en stijfheid van STEICO LVL R in vergelijking tot massief naaldhout bespaart u erg veel materiaal.

De volgende tabel toont hoeveel u kunt besparen in afmetingen en materiaal door het gebruik van STEICO LVL R in plaats van 
andere bouwmaterialen. Als basis hebben we de technische eigenschappen van massief hout in klasse C 24 met een constante 
hoogte van 240 mm genomen en de vergelijking gemaakt met gelamelleerd hout GL 24 c en STEICO LVL R. De breedte verschilt 
naargelang het besparingspotentieel van het materiaal.

Massief hout C 24 Gelamelleerd hout GL 24 c STEICO LVL R

hoogte  
h = 240 mm

hoogte  
h = 240 mm

hoogte  
h = 240 mm

Eigenschap Breedte Materiaal- 
besparing Eigenschap Breedte Materiaal- 

besparing Eigenschap Breedte Materiaal- 
besparing

Buiging 
fm,0,edge,k

24,0 N / mm2 140 mm 0% 24,0 N / mm2 128 mm* 9% 44,0 N / mm2 74 mm* 47%

Afschuifsterkte 
fv,0,edge,k

4,0 N / mm2 140 mm 0% 3,5 N / mm2 112 mm* 20% 4,6 N / mm2 61 mm* 57%

Druk II 
fc,0,k

21,0 N / mm2 140 mm 0% 21,5 N / mm2 137 mm 2% 40,0 N / mm2 74 mm 48%

Druk  
fc,90,edge,k

2,5 N / mm2 140 mm 0% 2,5 N / mm2 140 mm 0% 7,5 N / mm2 47 mm 67%

Trekkracht II 
ft,0,k

14,0 N / mm2 140 mm 0% 17,0 N / mm2 105 mm* 25% 36,0 N / mm2 54 mm 61%

E-modulus 
E0,mean

11.000 N / mm2 140 mm 0% 11.000 N / mm2 140 mm 0% 14.000 N / mm2 110 mm 21%

Densiteit ca. ρk 350 kg / m3 – – 365 kg / m3 – – 480 kg / m3 – –

Randvoorwaarden kc,90 = 1,0 

* Rekening houdend met de corrigerende factoren

Toepassingen

STEICO LVL Gelamineerd fineerhout is een hoogtechnologisch  
materiaal dat niet alleen bijzonder draagkrachtig is, het is ook  
geschikt voor vele toepassingen. Hieronder sommen  
wij u de toepassingsgebieden op waarvoor STEICO LVL bij het  
bouwen van huizen gebruikt wordt.

A  Onder-/bovenregels
B  Wandstijlen
C  Lintelen
D  Randbalken
E  Plafondconstructies
F  Dak- en vloerplaten
G  Dakoverstekken

C

A

B

E

F

G

D

C

Mechanische eigenschappen van STEICO LVL 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de karakteristieke sterkte en stijfheid in N/mm². De andere eigenschappen van 
STEICO LVL R en STEICO LVL X worden weergegeven in overeenstemming met de prestatieverklaringen. Op de volgende pagina 
worden de symbolen die een bepaalde sterkte weergeven, verder toegelicht.

Belangrijkste kenmerken Symbool Afbeelding Eenheid STEICO LVL R STEICO LVL X 
(t ≤ 24 mm)

STEICO LVL X 
(t ≥ 27 mm)

Buigsterkte      

Staand, evenwijdig aan de vezelrichting  
(hoogte 300 mm)

fm,0,edge,k A  N / mm2 44 30 32

Spreidingsparameters s –  0,15 0,15 0,15

Staand, loodrecht op de vezelrichting  
(hoogte 300 mm)

fm,90,edge,k
B  N / mm2 NPD 10 8

Liggend, evenwijdig aan de vezelrichting fm,0,flat,k C  N / mm2 50 32 36

Liggend, loodrecht op de vezelrichting fm,90,flat,k D  N / mm2 NPD 7 8

Treksterkte      

Evenwijdig aan de vezelrichting (lengte 3000 mm) ft,0,k E  N / mm2 36 18 18

Staand, loodrecht op de vezelrichting ft,90,edge,k F  N / mm2 0,9 7 5

Druksterkte      

Evenwijdig aan de vezelrichting fc,0,k G  N / mm2 40 26 30

Staand, loodrecht op de vezelrichting fc,90,edge,k H  N / mm2 7,5 9 9

Liggend, loodrecht op de vezelrichting fc,90,flat,k I  N / mm2 3,6 4 4

Afschuifsterkte      

Staand, evenwijdig aan de vezelrichting fv,0,edge,k J  N / mm2 4,6 4,6 4,6

Staand, loodrecht op de vezelrichting fv,90,edge,k K  N / mm2 NPD 4,6 4,6

Plat, evenwijdig aan de vezelrichting fv,0,flat,k L  N / mm2 2,6 1,1 1,1

Plat, haaks op de vezelrichting fv,90,flat,k M N / mm2 NPD 1,1 1,1

Elasticiteitsmodulus      

Evenwijdig aan de vezelrichting E0,mean A  C  N / mm2 14.000 10.000 10.600

Evenwijdig aan de vezelrichting E0,k A  C  N / mm2 12.000 9.000 9.000

Staand, loodrecht op de vezelrichting E90,edge,mean
1 B  N / mm2 430 3.500 3.000

Staand, loodrecht op de vezelrichting E90,edge,k 
2 B  N / mm2 350 2.700 2.300

Liggend, loodrecht op de vezelrichting Em,90,flat,mean D  N / mm2 NPD 1.300 2.500

Liggend, loodrecht op de vezelrichting Em,90,flat,k D  N / mm2 NPD 1.000 1.800

Afschuifmodulus

Staand, evenwijdig aan de vezelrichting G0,edge,mean J  N / mm2 600 600 600

Staand, evenwijdig aan de vezelrichting G0,edge,k J  N / mm2 400 400 400

Liggend, evenwijdig aan de vezelrichting G0,flat,mean L  N / mm2 560 150 150

Liggend, evenwijdig aan de vezelrichting G0,flat,k L  N / mm2 400 130 130

Liggend, loodrecht op de vezelrichting G90,flat,mean M N / mm2 NPD 150 150

Liggend, loodrecht op de vezelrichting G90,flat,k M N / mm2 NPD 130 130

Densiteit      

Gemiddelde volumieke massa ρmean – kg / m3 550 530 530

5 %-kwantiel van de volumieke massa ρk – kg / m3 480 480 480

Brandreactie – – – D-s1, d0 D-s1, d0 D-s1, d0

Formaldehydeklasse – – – E1 E1 E1

Natuurlijke weerstand tegen biologische aantasting – – – 5 5 5

Legende: NPD – geen prestatie bepaald (No Performance Determined) 
	 1 ) STEICO LVL R: Ec,90,edge,mean | STEICO LVL X: Em,90,edge,mean 
	 2) STEICO LVL R: Ec,90,edge,k | STEICO LVL X: Em,90,edge,k

* Zie de tabel op pagina 7 voor de toegestane belasting

Tot 67 % 

minder 

materiaal 

nodig

4 5
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Toelichting van de mechanische eigenschappen 

De volgende tabel verklaart de verbanden tussen ondersteuning, belasting en etikettering. De vermelde symbolen verwijzen naar 
de tabel 'Mechanische eigenschappen van STEICO LVL' (zie vorige pagina). 

Buigsterkte fm en E-modulus E

fm,0,edge und E0,edge

F

fm,90,edge und E90,edge

F

fm,0,flat und E0,flat

F

fm,90,flat und E90,flat

F

A  fm,0,edge en E0,edge  
staand, evenwijdig *

B  fm,90,edge en E90,edge  
staand, loodrecht **

C  fm,0,flat en E0,flat  
liggend, evenwijdig *

D  fm,90,flat en E90,flat  
liggend, loodrecht **

Treksterkte ft

ft,0

F F

ft,90,edge

F

F

E  ft,0 evenwijdig *
F  ft,90,edge  

staand, loodrecht **

Druksterkte fc

fc,0

F F

fc,90,edge

F

F

fc,90,flat

F

F

G  fc,0 evenwijdig *
H  fc,90,edge  

staand, loodrecht **

I  fc,90,flat  
liggend, loodrecht **

Afschuifsterkte fv en afschuifmodulus G

fv,0,edge und Gv,0,edge

F

F

fv,90,edge und Gv,90,edge

F

F

fv,0,edge und Gv,0,edge

F

F

fv,90,edge und Gv,90,edge

F

F

J  fv,0,edge en G0,edge  
staand, evenwijdig *

K  fv,90,edge  
staand, loodrecht **

L  fv,0,flat en G0,flat  
liggend, evenwijdig *

M fv,90,flat en G90,flat  
liggend, loodrecht **

* evenwijdig aan de vezel van de dekfineer; ** loodrecht op de vezel van de dekfineer

Indeling van STEICO LVL-fineerlaminaat volgens de nieuwe Europese sterkteklassen Fineerlaminaat –  
Informatieblad (LVL) van de Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

Sterkteklassen volgens het LVL-informatieblad STEICO LVL – gelamineerd fineerhout

Sterkteklasse voor LVL zonder dwarsfineer (LVL-P)

LVL 32 P	 	 STEICO LVL RL

LVL 35 P	 	 STEICO LVL RL

LVL 48 P	 	 STEICO LVL R

LVL 50 P	 	 STEICO LVL RS *

Gelaminerd fineerhout met dwarsfineer (LVL-C)

LVL 22 C	 	 STEICO LVL X (alle diktes)

LVL 25 C	 	 STEICO LVL X (alle diktes)

LVL 32 C	 	 STEICO LVL X (alle diktes)

LVL 36 C	 	 STEICO LVL X (t ≥ 27 mm)

* Niet op voorraad, beschikbaarheid op aanvraag

Meer informatie over de nieuwe Europese sterkteklassen en het bijbehorende informatieblad (LVL) van de Studiengemeinschaft 
Holzleimbau e.V. is te vinden via de volgende link: www.studiengemeinschaft-holzleimbau.de

Andere eigenschappen van STEICO LVL 
De volgende tabel is een samenvatting van de bouwfysische en andere bouwtechnische kenmerken van STEICO LVL R en STEICO LVL X.

Houtsoort
STEICO LVL R

Den (grenen) en/of spar 
(vuren)

PEFC-gecertificeerd

STEICO LVL X
Den (grenen) en/of spar 

(vuren)
PEFC-gecertificeerd

Gemiddelde houtvochtigheid u = ca. 9 %

Gebruiksklasse 1 en 2
Verlijming van de fineerlagen met het 
bovenoppervlak van de plaat Melaminehars - lijm Lichte lijmvoeg, waterbestendig

Verlijming tussen de fineerlagen en alle 
andere verbindingen Fenolhars - lijm Donkere lijmvoeg, waterbestendig

Formaldehyde-afgifte 0,03 ppm
DIN EN 717-1 en  
overeenkomstig 

QDF* – richtlijn A 01
Kwaliteit oppervlak Niet zichtbare kwaliteit Constructief product
Aanbevolen minimumgewicht voor 
berekeningen van belasting 600 kg/m³

Warmtegeleiding λR = 0,13 W/mK

Diffusieweerstand, luchtdichtheid
µvochtig = 75

µdroog = 205
Toegelaten voor gebruik als eerste luchtdichte laag

Volgens Duitse norm 
DIN 4108-7  

lid 6.1.3

Verbrandingssnelheid
β0 = 0,65 mm/min Voor platen Volgens DIN EN  

1995-1-2 tabel 3.1βn = 0,70 mm/min Voor balken

Toleranties**

Lengte l ± 5 mm Voor alle lengtes

Volgens  
DIN EN 

14374:2005-02

Breedte b
± 2 mm b ≤ 400 mm

± 0,5 % b > 400 mm

Dikte t
+(0,8+0,03t) mm 
-(0,4+0,03t) mm

Voor alle diktes

Zwellen en krimpen

In % per 1 % gewijzigde vochtigheid onder het 
vezelverzadigingspunt

Volgens  
DIN EN 1995-1-1/NA  

tabel NA.7

 
* interne testen

STEICO LVL R

0,01 In de lengterichting van de fineerlagen (lengte)

0,32 In de dwarsrichting van de fineerlagen (breedte/hoogte)

0,32* Loodrecht op de lijmvoeg (dikte)

STEICO LVL X

0,01 In de lengterichting van de fineerlagen (lengte)

0,03 In de dwarsrichting van de fineerlagen (breedte/hoogte)

0,32* Loodrecht op de lijmvoeg (dikte)

Geluidsisolatie
250 Hz tot 500 Hz α = 0,1 Volgens DIN EN 

13986 tabel 101000 Hz tot 2000 Hz α = 0,3
Natuurlijke weerstand tegen biologische 
aantasting 5 Bestendigheid naargelang de fineerlagen DIN EN 350-2

Afvalsleutel (EAK) 030105 / 170201 Afvalverwerking zoals hout en materialen op basis van hout

*  QDF = Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau 
** �Maximaal toegestane afwijkingen van de nominale afmetingen van STEICO GLVL volgens de voorschriften voor gelamineerd hout volgens DIN EN 

14080:2013, paragraaf 5.11, rekening houdend met de materiaalkenmerken van STEICO GLVL/LVL. Meer informatie op aanvraag.

Opbouw van STEICO LVL Gelamineerd fineerhout 
Hieronder ziet u hoe STEICO LVL R en STEICO LVL X zijn opgebouwd. Bij STEICO LVL R lopen alle fineerlagen evenwijdig met de vezelrich­
ting. Bij STEICO LVL X daarentegen loopt ca. 20 % van de fineerlagen dwars, d.w.z. ze zijn kruislings verlijmd met de andere fineerlagen.

Dikte [mm] Aantal fineerlagen STEICO LVL R Opbouw STEICO LVL X Opbouw STEICO LVL X Aantal 
dwarslopende fineerlagen

21 7 ||||||| I-III-I of II-I-II 2

24 8 |||||||| II-II-II 2

27 9 ||||||||| II-III-II 2

33 11 ||||||||||| II-IIIII-II 2

39 13 ||||||||||||| II-III-III-II 3

45 15 ||||||||||||||| II-IIII-IIII-II 3

51 17 ||||||||||||||||| II-IIIII-IIIII-II 3

57 19 ||||||||||||||||||| II-III-IIIII-III-II 4

63 21 ||||||||||||||||||||| II-III-III-III-III-II 5

69 23 ||||||||||||||||||||||| II-IIII-III-III-IIII-II 5

75 25 |||||||||||||||||||||||||

Opmerking: De beschikbare standaarddoorsneden zijn te vinden in de actuele prijslijst. 
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SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende normen en voorschriften kunnen echter 
veranderen. STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
juistheid, volledigheid en actuele status van de vermelde normen en 
voorschriften. Controleer altijd of aan de normen en voorschriften 
wordt voldaan en of onze producten geschikt zijn voor de beoogde 
toepassing en breng, indien nodig, de vereiste aanpassingen aan bij de 
uitvoering.

STEICO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, 
juistheid of kwaliteit van de informatie, verstrekt door derden.

Dit document is een vertaling. Zelfs na de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid kunnen er vertaalfouten optreden. STEICO aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vertaling. Op verzoek 
stellen wij u graag het betreffende basisdocument ter beschikking.

Dit document is van toepassing in de volgende landen:

Versie:
Datum:

De meest recente versie van dit document is van toepassing. 
Deze versie vindt u op:

steico.com

1 
2026-05-20

steico.com/pcm_lvl_deu_nl

Duitsland


