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Formulier voor voorlopige dimensionering van bouwonderdelen: 
STEICO houtbouwsysteem – Plafond / Vloer

Constructieve bouwelementen 
– natuurlijk van hout

het bouwsysteem uit de natuur

Gelieve te downloaden, volledig in te vullen  
en terug te sturen naar:

E-Mail: technique@steico.com

1) Projectinformatie Gelieve de vakjes a) tot d) in te vullen.

a) Opdrachtgever of bouwproject:

b) Adres van het bouwproject

	 Postcode: Gemeente / Land:

	 Straat:

c) Contactpersooon voor de voorberekening:

d) Telefoon / E-mail van de contactpersoon:

2) Opbouw van het bouwelement voor bepaling van het eigen gewicht Gelieve slechts één optie a) tot e) aan te kruisen.

 *)	 incl. toeslag voor scheidingswanden: 0,8 kN/m²

a) 

Droge dekvloer 
gk = 1,20 kN/m²

b) 

Natte dekvloer 5 cm 
gk = 2,00 kN/m²

c) 

Lichte vloer / plafond 
gk = 0,60 kN/m²

d)  Individuele opbouw
Beschrijving op pagina 2

e)  Gegevens uit bestaande 
statische berekening
Gelieve de statische berekening 
bij te voegen en aanvullend 
regels 1, 4, 6 en 7 in te vullen.

Positie:

Paginanummer:

3) Gebruik Gelieve beide regels a) en b) aan te vinken en/of in te vullen.

a) Hoe worden de ruimtes boven het plafond/ de vloer gebruikt?

 Schuine zolder	  Woonruimte	  Hotel / kantoor	  School / kinderopvang	  Overige 
qk = 1,0 kN/m²	 qk = 2,8 kN/m² *)	 qk = 3,8 kN/m² *)	 qk = 3,8 kN/m² *)

				     
 Toeslag voor scheidingswanden vervalt

b)  Vloer binnen één gebruiksruimte     Vloer tussen verschillende gebruiksruimtes

4) Klimaat

 NKL 1 (verwarmde binnenruimtes)     NKL 2 (overdekte, open draagconstructies)

5) Statisch systeem Gelieve de oplegafstand op de maatlijn van de schets aan te geven. Niet van toepassing zijnde velden leeg laten.

Uitkraging Uitkraging

6) Hoogte van de liggers

 Maximaal mogelijke liggerhoogte h ≤ mm     Geen beperkingen in de liggerhoogte

7) Voorkeursmateriaal

 STEICOjoist 
I-ligger

 STEICO LVL R 
Ligger uit gelamineerd 
fineerhout

 STEICO LVL X 
Plaat uit gelamineerd 
fineerhout

 STEICO GLVL R  
Massief houten 
elementen

 Meest  
economische optie
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Formulier voor voorlopige dimensionering van bouwonderdelen: 
STEICO houtbouwsysteem – Plafond / Vloer

Constructieve bouwelementen 
– natuurlijk van hout

het bouwsysteem uit de natuur

Gelieve te downloaden, volledig in te vullen  
en terug te sturen naar:

E-Mail: technique@steico.com

Verdere opmerkingen / schetsen
Gelieve bij het opgeven van individuele opbouwen het materaal en de dikte van elke opbouwlaag te vermelden. 



SOCIETAS EUROPAEA

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Duitsland
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. De geldende voorschriften kunnen echter veranderen. 
STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid 
en actualiteit van de verstrekte inhoud. Toepassingen kunnen op details 
verschillen. Controleer altijd de geschiktheid van onze producten voor 
de specifieke toepassing.

Privacyverklaring overeenkomstig art. 13 van de AVG: De in dit 
formulier verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt 
voor de verwerking van uw bouwproject. Meer informatie over 
gegevensbescherming, in het bijzonder over uw rechten, vindt u op
www.steico.com/nl/bescherming-van-de-privacy

Dit document is een vertaling. Zelfs na de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid kunnen er vertaalfouten optreden. STEICO aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vertaling. Op verzoek 
stellen wij u graag het betreffende basisdocument ter beschikking.

Dit document is van toepassing in de volgende landen:

Versie:
Datum:

De momenteel geldige versie is te vinden op:

steico.com
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Belgiē en Nederland
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