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Vis a distance pour facade
Isolants natu I'EIS écologiques Vis EISYS - la fixation adaptée haute sécurité des panneaux isolants en
a base de fibre de bois

fibre de bois STEICO/herm.
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DOMAINES D'APPLICATION

Panneaux isolants compressibles {selon normes nationales)

et flexibles pour toitures, murs et .
Isolation entre chevrons,
planchers entre structures.

entre solives ou structures = -
Isolation de parties creuses planchers (combles perdus). T im
dans les cloisons, planchers, solivages. . F g
P 9 Isolation intérieure de plafonds
Isolation de toiture ou toitures.

sous structures portantes. isolation de structures APPLICATION

et ossatures bois.

S Fixation d'isolant rigide et semi rigide
Isolation intérieure des murs.
Isolation de cloisons.

« Panneaux isolants compressibles et flexibles
« S’adapte aisément aux formes des contours : facilité de mise en oeuvre
« Evite les ponts thermiques

« Haute performance isolante, tant en hiver qu’en été

« Ouvert a la diffusion de vapeur d'eau

» Régulateur hygrométrique
¢ Recyclable, écologique, respecte I'environnement

« Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur
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FORMATS DISPOMNIBLES

STEICOf ex Panneatx
.E.pa.Isseul. Innv;l Format [mm] Pok‘i-s.fn;;h(g'l' éanneau:i?‘aquel‘ .Paquevts [ Palette [Surface/ Palette ]
40 1220*575 2,00 10 12 84,2
50 1220* 575 2,50 9 0 53,1
%0 20055 | 300 s 10 56.1
B0 1220* 575 4.00 b 10 42.1
100 1220* 575 5,00 4 12 33,7
120 1220+ 575 6,00 & 10 28,1
140 1220* 575 7.00 4 8 22,4
160 12207575 8,00 3 10 21.0
180 1220* 575 2,00 3 8 16,8
200 12207575 10,00 s 12 16,8
220 1220+ 575 11,00 22 pléces par palette 154
240 1220* 575 12,00 20 pléces par palette 14,0

Les formats 1,200/ 365 sont disponibles sous conditions, of. tarif pro

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STEICOflex

Marquage des panneaux selon

norme EN 13171 WF - EN 13171 -T2 - TR1 - AFS

Reaction au feu selon norme EN 1350141 €
Conductivité thermigue
Ao [W/(m*K)] g%

1,05 (40)/ 1,30{50)/ 1,55(60)/ 2, 10(80) /
2,60{100)/3, 15(120)/3,65(140) /4,20{160)/
4,70(180)/5,25(200) / 5,75(220) / 6,30(240)
e, 50

Résistance thermigue By [(m?*K)/w]
+ lép.Mmmi]

Densite [kg/m?]

Facteur de résistance a la diffusion de 1-2
vapeur d'eau p

Capacité thermigue massique 2100
¢ [Wlkg*K)]

Résistivite a Iécoulement
de Fair [(kPa*s)/md]
Code recyclage (EAK)

Composants

x5

0301054170201

Fibre de bois, fibres de palyolefines,
phosphate dammanium

]

A v

Vis a distancepour fagade -EiSYS
avec cheville 10 x 130

VFD72238 Vis EiSYS 7.2 x 238 mm 238 mm
VFD72258 Vis EiSYS 7.2 x 258 mm 258 mm
VFD72278 Vis EiSYS 7.2 x 278 mm 278 mm
VDF72298 Vis EiSYS 7.2 x 298 mm 298 mm
VDF72318 Vis EiSYS 7.2 x 318 mm 318 mm
VDF72338 Vis EiSYS 7.2 x 338 mm 338 mm
VDF72358 Vis EiSYS 7.2 x 358 mm 358 mm
VDF72378 Vis EiSYS 7.2 x 378 mm 378 mm
VDF72398 Vis EiSYS 7.2 x 398 mm 398 mm
VDF72418 Vis EiSYS 7.2 x 418 mm 418 mm

Fixation a I’aide des vis EiSYS
d’ALSAFIX

Panneaux isolants en fibres 100mm VFD72238
Panneaux isolants en fibres 120mm VFD72258
Panneaux isolants en fibres 140mm VFD72278
Panneaux isolants en fibres 160mm VFD72298
Panneaux isolants en fibres 180mm VFD72318
Panneaux isolants en fibres 200mm VFD72338
Panneaux isolants en fibres 220mm VFD72358
Panneaux isolants en fibres 240mm VFD72378
Panneaux isolants en fibres 260mm VFD72398
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Avec la douille de réglage pour un réglage facile de la pla-
néité du bardage.

Production certifiée

selon norme
150 9001:2000

natureplus
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E-mail : alsafix@alsafix.com

Sous réserve de modifications techniques !



