
CHEVILLE NFA

Cheville NFA - la fixation adaptée haute sécurité des panneaux isolants en

fibre de bois sur maçonnerie STEICOtherm.

MATERIAUX SUPPORT

ETAT LIMLITE DE SERVICE

APPLICATION

Fixation de chevrons pour bardages, de muraillère.
Fixation d’isolant sur mur plein.

50 - 350 daN

FICHE TECHNIQUE N° 016

Expansion longue.

Le +



Sous réserve de modifications techniques !

Les chevilles à expansion pour

maçonnerie

CM08060 Cheville NFA 8 - 65 65 mm

CM08080 Cheville NFA 8 - 80 80 mm

CM08100L Cheville NFA 8 - 100 100 mm

CM08120L Cheville NFA 8 - 120 120 mm

CM10140L Cheville NFA 10 - 135 135 mm

CM10160L Cheville NFA 10 - 160 160 mm

CM10180L Cheville NFA 10 - 180 180 mm

CM10200L Cheville NFA 10 - 200 200 mm

CM10220L Cheville NFA 10 - 220 220 mm

Fixation à l’aide des chevilles 

ALSAFIX sur béton, pierre, brique,

silico calcaire et hourdis

Panneaux isolants en fibres 20mm NFA 8-65

Référence CM08060

Panneaux isolants en fibres 30mm NFA 8-80

Référence CM08080

Panneaux isolants en fibres 40mm NFA 8-80

Référence CM08080

Panneaux isolants en fibres 60mm NFA 8-100

Référence CM08100L

Panneaux isolants en fibres 80mm NFA 8-120

Référence CM08120L

Panneaux isolants en fibres 100mm NFA 10-140

Référence CM10140L

Panneaux isolants en fibres 120mm NFA 10-160

Référence CM10160L

Panneaux isolants en fibres 140mm NFA 10-180

Référence CM10180L

Panneaux isolants en fibres 160mm NFA 10-200

Référence CM10200L
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