
AUFSPARRENDÄMMUNG MIT 
STEICO HOLZFASERDÄMMSTOFFEN

2. GEBÄUDEGEOMETRIE

1. PROJEKTDATEN

Satteldach

Firsthöhe m

WalmdachPultdach

°Dachneigung mÜberstand Giebel

mGebäudebreite mÜberstand Traufe

3. UNTERKONSTRUKTION

4. SPARREN

5. BEFESTIGUNGSVARIANTE

Sparrenabstand  cm

Kontinuierliche Verschraubung Traufkonstruktion 

Direkt auf Sparren Auf Schalung Holzschalung (Dicke) cm

Sparrenhöhe  cm Sparrenbreite  cm

mGebäudelänge

Bauvorhaben  

PLZ  Ort  

Verarbeiter  E-Mail/ Telefon  

Positionsbezeichnung  

Positionsbeschreibung  

6. DÄMMUNG

Straße  

Dämmstoffdicke gesamt    cm
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Hinweis: Es werden nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet

REISSER Schraubentechnik GmbH 
Fritz-Müller-Straße 10  I  74653 Ingelfingen-Criesbach  I  bemessungssoftware@reisser-screws.com  I  www.reisser-screws.com

0,30 kN/m² – Metalldach/ Schindeldach/Wellzement

8. DACHEINDECKUNG

0,55 kN/m² – Dachziegel/Dachsteine, Schiefer

0,75 kN/m² – Biberdoppeldeckung Manuelle Eingabe des Eigengewichts  � [kN/m²]

Norddeutsches Tiefland

9. SCHNEELAST

Schneefanggitter vorhanden/geplant

Tellerkopf (Teilgewinde)

10. GEWÜNSCHTE SCHRAUBENAUSFÜHRUNG

Senkkopf (Teilgewinde)

Ø6 Ø8 Ø10

Zylinderkopf (Vollgewinde)

40 mm x 60 mm

7. GRUNDLATTE

Freie Eingabe (hxb)  � mm Grundlattenlänge  � m

Nadelholz C24 OSB/3 Weiteres Material  �
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Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE 
Otto-Lilienthal-Ring 30 
85622 Feldkirchen 
Web: www.steico.com 
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in 
Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer 
Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments wurden unter Berücksichtigung 
europäischer Produktnormen erstellt und bieten einen allgemeinen 
Überblick zu Bauteilaufbauten, Konstruktionsweisen und Verarbeitung. 
Lokal anwendbare Vorschriften wurden nicht berücksichtigt. Prüfen Sie 
vor Anwendung unserer Produkte die für den konkreten Einsatzbereich 
gültigen Vorschriften.

Version:  
Datum:

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:

Das Naturbausystem
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steico.com/ptf_is-rafter-reisser_eur_de

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter

https://steico.com/ptf_is-rafter-reisser_eur_de
https://www.steico.com/newsletter
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