
STATISCHE BEMESSUNG
FÜR AUFDACHDÄMMUNG

Systemdaten:
Angaben zur Dachgeometrie (bitte ankreuzen)
Satteldach      Pultdach      Walmdach gleich geneigt 

Firsthöhe m

Dachneigung Grad

Gebäudebreite m

Gebäudelänge m

Dachüberstand Giebel m

Dachüberstand Traufe m

Schalung (falls vorhanden) cm

Sparrenabstand (Sprungmaß) cm

Sparrenhöhe cm

Sparrenbreite cm

Angaben zu Lasten und Standort
nach DIN 1055 (2005)

Eigenlast Dacheindeckung oder kN/m²

Art der Deckung
Schneelastzone (1, 1a, 2, 2a, 3) 
oder Angabe Schneelast kN/m²

Höhe Gebäudestandort ü. NN m
Windlastzone (1, 2, 3, 4) oder 
Angabe Windlast kN/m²

Dämmstoffdicke    mm

 Steico safe

 Steico special dry

 Steico therm

 Steico therm dry 

 Steico universal

 Steico universal dry

Konterlatte Breite mm

Konterlatte Höhe mm

Konterlatte Länge m

STATIKEMPFEHLUNG@BTI.DE 
FAX: 0 79 40 / 141-92 52  – ABTEILUNG TECHNIK

Bauvorhaben:

Bauherr (Firma) Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Absender:

Firma/Name

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail 

Kundennummer

Angaben zu BULLET / EASYfast Schrauben 
bevorzugter Typ / Abmessung (bitte ankreuzen)

Bei Verwendung von
nicht druckfestem Dämmstoff
EASYfast ISO Zylinderkopf 8 mm	
EASYfast+ Zylinderkopf 8 mm	 
EASYfast+ Zylinderkopf 10 mm	 

Bei Verwendung von
druckfestem Dämmstoff
EASYfast Senkkopf 6 mm	 
EASYfast Tellerkopf 6 mm	 
BULLET-S Senkkopf 8 mm	 
BULLET-T Tellerkopf 8 mm	 
EASYfast+ Zylinderkopf 6 mm	 
EASYfast+ Zylinderkopf 8 mm	 
EASYfast+ Zylinderkopf 10 mm	 

Nur vollständig ausgefüllte Systemdaten garantieren eine einwandfreie und kurzfristige Bearbeitung. Für fehlende Daten können nur geschätzte Werte ein-
gesetzt werden. Dadurch kann die Systemsicherheit gefährdet werden!
BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG · Salzstraße 51 · 74653 Ingelfingen · Telefon 07940/141-141 · Telefax 07940/141-9141 · info@bti.de · www.bti.de
Rechtsform: Kommanditgesellschaft · Sitz Ingelfingen · Registergericht Stuttgart HRA 724426 · Steuer-Nr.: 76001/12166 · USt-IdNr.: DE 267895865 ·
Persönlich haftende Gesellschafterin: BTI Befestigungstechnik Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Ingelfingen · Registergericht Stuttgart HRB 590276 ·
Geschäftsführer: Roman Schäfer· DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 · Reg.-Nr.: 53440 · WEEE-Reg.-Nr. DE81813589
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SOCIETAS EUROPAEA

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE 
Otto-Lilienthal-Ring 30 
85622 Feldkirchen 
Web: www.steico.com 
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch 
entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. 
Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und 
die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck 
und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der 
Ausführung vor. 

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 DSGVO: Die in diesem Formular 
erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Bearbeitung Ihres Bauprojekts verwendet. Weitere Informationen zum 
Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten, finden Sie unter  
www.steico.com/de/kundeninformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden unter Berücksichtigung 
europäischer Produktnormen erstellt und bieten einen allgemeinen 
Überblick zu Bauteilaufbauten, Konstruktionsweisen und Verarbeitung. 
Lokal anwendbare Vorschriften wurden nicht berücksichtigt. Prüfen Sie 
vor Anwendung unserer Produkte die für den konkreten Einsatzbereich 
gültigen Vorschriften.

Sortimentshinweis: Unter Umständen sind nicht alle Produkte, die 
in diesem Dokument genannt werden, auch in allen Ländern bzw. 
Handelsstrukturen verfügbar. Bei Fragen zur Verfügbarkeit bzw. 
zu Ersatzprodukten wenden Sie sich bitte an Ihren Handelspartner 
oder Ihren STEICO Repräsentanten. Weitere Infos finden Sie unter 
www.steico.com.

Version:  
Datum:

Es gilt die die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments.  
Diese Version finden Sie unter:

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter
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steico.com/ptf_bti_eur_de

https://steico.com/ptf_bti_eur_de
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