
50 % schneller und 

27% günstiger als  

konventionelle Installationsebenen

Obszar zastosowania 

Bezpieczne zamknięcie 
otworów w płytach 
 termoizolacyjnych z 
włókien drzewnych

Bezpieczne zamknięcie otworów w płytach 
 termoizolacyjnych z włókien drzewnych

• Stożkowy profil dla łatwego wpasowania w otwór, specjalna 

zębatka dla pewnego klinowania

• Brak konieczności stosowania kleju (zatyczka szczelnie zamyka 

otwór)

• Bardzo łatwy montaż – przy użyciu dłoni lub gumowego młotka

• Pełna hydrofobizacja dla większej odporności na warunki 

 pogodowe 

• Dostępne w popularnych rozmiarach: średnica 50, 68, 105 i 120 mm

• Ekonomiczne i pewne rozwiązanie systemowe

Możliwość bezpośredniego 
 pokrycia systemem tynkarskim 

Przyjazne środowisku systemy
termoizolacyjne z włókien drzewnych

bezpieczne zamknięcie otworów w płytach elewacyjnych STEICO
 zatyczki otworów montażowych
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Dostępne w asortymencie  
STEICO: dopasowane otwornice

Dostępne formaty zatyczek otworów montażowych STEICO

Grubość [mm] Średnica [mm] Ilość / Pak. [szt.] Waga / Karton [kg]

35

 50 100 4,00

 68 100 4,00

105 60 4,00

120 50 4,00

Właściwości techniczne zatyczek otworów montażowych STEICO

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171

Oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3

Krawędzie Stożkowy profil z gładką zębatką

Klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,045

Deklarowany opór cieplny RD [(m² * K) / W] 0,75

Gęstość [kg / m³] ok. 210

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3

Wartość sd [m] 0,11

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg / m²] ≤ 1,0

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 180

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 25

Wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa * s ) / m²] ≥ 100

Surowce Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina

Kod odpadu (EAK)
030105  /  170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów 
drewnopochodnych
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Większość otworów wierconych w płytach termoizolacyjnych STEICO można szybko i bezpiecz-
nie zamknąć przy pomocy systemowych zatyczek. Specjalnie zaprojektowany profil zatyczek 
ułatwia ich wpasowanie w otwory oraz gwarantuje trwałe i pewne klinowanie. Stożkowy 
kształt zatyczek kompensuje tolerancje średnicy nawiercanych otworów.  
 
Zatyczki są w całości hydrofobizowane = zapewniają natychmiastową ochronę przed 
warunkami pogodowymi. 
 
Zastosowanie zatyczek STEICO zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia dalszą obróbkę, ponie-
waż zatyczki można  bezpośrednio tynkować.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

Wywiercenie otworu; wdmuchanie  
STEICOzell / STEICOfloc /  
STEICOtimberfloc; alternatywnie: 
skręcenie elementów

1

Wstępne wciśnięcie zaty czek 
STEICO w otwory montażowe

2

Dobicie zatyczek – gotowe!

3

Zalecenia wykonawcze dla zatyczek STEICO

https://www.steico.com/pl/produkty/termoizolacja/termoizolacja-pustek-miedzy-elementami-konstrukcyjnymi/termoizolacja-do-wdmuchiwania/steico-zatyczki-otworow-montazowych


naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą 
starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. 
STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub 
aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. 
Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do 
konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach: 

Wersja: 
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

steico.com
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https://www.steico.com/ps_steico_plugs_pol_pl

Polska


