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STEICOflex

Naturalnie lepsza izolacja
Maty termoizolacyjne STEICOflex produkowane są z drewna iglastego, które oferuje wszystkie 

zalety tego surowca jako sprawdzonego materiału budowlanego. STEICOflex jest rozwiązaniem 

dla osób poszukujących połączenia nowoczesnej technologii z odpowiedzialnym podejściem do 

budownictwa i troską o klimat.

STEICO wykorzystuje drewno pochodzące z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami 

odpowiedzialnej gospodarki leśnej, potwierdzonej certyfikatem PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes). Certyfikacja ta oznacza spełnianie wysokich 

standardów w zakresie ochrony zasobów leśnych, jakości pracy oraz odpowiedzialności 

społecznej.

Dodatkowo, produkty STEICO posiadają znak jakości IBR (Instytut Biologii Budowlanej w 

Rosenheim), który potwierdza ich „bezpieczeństwo dla biologii budowlanej“.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze dotyczą izolacji z włókien drzewnych STEICOflex 036 i STEICOflex 038.  
Dla uproszczenia są one ogólnie określane jako STEICOflex.

®
PEFC/04-31-2550

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Obszary zastosowania 

STEICOflex – sprężyste maty termoizolacyjne z włókien drzewnych 

Sprężysta i paroprzepuszczalna mata termoizolacyjna z 
włókien drzewnych nadaje się zarówno do izolacji pustych 
przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi dachów, 
ścian i stropów, jak i do izolacji pustych przestrzeni w 
ścianach działowych czy w ściankach instalacyjnych.

Maty STEICOflex charakteryzują się wysoką sprężystością. 
Montuje się je w suchych warunkach i nie są odporne na 
ściskanie. STEICOflex jest produkowany i kontrolowany 
zgodnie z normą EN 13171.

1 Termoizolacja przestrzeni między krokwiami i belkami stropowymi

2
Wewnętrzna termoizolacja stropów (od spodu - sufit podwieszany) lub dachu itp.; 
izolacja termiczna wnęk między słupkami ściennymi w konstrukcjach szkieletowych 

(także podczas prefabrykacji)

3 Izolacja ścian zewnętrznych oraz działowych 

Należy przestrzegać krajowych norm i przepisów
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Montaż

Prawidłowy montaż STEICOflex

Podczas pracy z produktem STEICOflex wewnątrz budynku 
należy zastosować warstwę paroizolacyjną i powietrzno-
szczelną od strony wewnętrznej przegrody, a po stronie 
zewnętrznej warstwę chroniącą przed deszczem i wiatrem 
(patrz przegląd produktów „System uszczelniający STEICO-
multi”). Za poprawne zaprojektowanie i zastosowanie pro-
duktu STEICOflex odpowiedzialny jest projektant.

Pustki wypełnione matami STEICOflex powinny zostać 
uszczelnione w okresie do czterech tygodni, w celu 
zapobiegania uszkodzeniu izolacji. Zasadniczo maty 
STEICOflex należy chronić przed zawilgoceniem.

W przypadku stosowania mat STEICOflex w przegrodach 
zewnętrznych w okresie zimowym, niezbędne jest 

niezwłoczne ułożenie warstwy paroizolacyjnej oraz 
wykonanie szczelnych połączeń. Tylko w ten sposób można 
zapobiec zawilgoceniu warstwy izolacyjnej oraz innych 
warstw przegrody na skutek przenikania wilgoci z wnętrza 
budynku.

W przypadku zastosowania paroizolacji o zmiennym oporze 
dyfuzyjnym, takich jak STEICOmulti renova, należy 
pamiętać, że opór dyfuzyjny maleje przy podwyższonej 
wilgotności powietrza w otoczeniu. Ma to szczególne 
znaczenie w okresie zimowym, gdy występuje 
podwyższona wilgotność technologiczna (np. wylewki, 
tynki wewnętrzne).

Przechowywanie i transport 

Zalecenia

•	Opakowanie transportowe można usunąć dopiero po 
ustawieniu palety na równym i stabilnym podłożu

•	Palety przechowywać bez dodatkowego obciążenia od 
góry

•	Pojedyncze paczki z matami należy składować i 
transportować w pozycji leżącej, bez dodatkowego 
obciążenia

•	Produkt STEICOflex należy przechowywać w suchych 
warunkach

•	Etykiety dołączone do palet należy zachować jako 
dokumentację budowlaną
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Przycinanie 

STEICOflex można łatwo ciąć przy użyciu noża do materiałów izolacyjnych, piły 
szablowej, wyrzynarki lub ręcznej pilarki z dwoma przeciwbieżnymi 
brzeszczotami ząbkowanymi.

Materiał praktycznie nie pyli się podczas obróbki i jest przyjazny dla skóry.

Stelaż do cięcia STEICOisoflex cut combi

W przypadku częstych prac izolacyjnych oraz w celu zwiększenia precyzji cięcia, 
zaleca się zastosowanie specjalnego zestawu do cięcia – STEICOisoflex cut 
combi.

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu nie ma potrzeby każdorazowego kalibrowania 
szerokości cięcia izolacji. Cięcia prowadzone są równolegle, z możliwością 
wykonywania precyzyjnych cięć pod kątem.

Stelaż STEICOisoflex cut combi można łatwo przetransportować w wymagane 
miejsce montażu za pomocą standardowych rolek transportowych, dzięki czemu 
zapewnia elastyczność i oszczędność czasu również podczas prefabrykacji 
elementów ściennych, stropowych lub dachowych.

Produkt STEICOisoflex cut combi jest dostępny w naszej ofercie.

Zapytaj swojego dystrybutora o możliwość zakupu lub wynajmu.

Więcej informacji na temat narzędzi do cięcia znajdziesz na stronie 6.

Bezpieczna obsługa Cięcie pod precyzyjnymi kątami Dokładne ustawienia szerokości cięcia 
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Narzędzia do cięcia 

Urządzenie Akcesoria Uwagi

Bosch GFZ 16-35 AC

TF 350 WM podwójnie 
ząbkowany zestaw ostrzy 

–

Dewalt DWE396, DWE397, 
DWE398, DWE399

DT2979-QZ zestaw ostrzy 
ząbkowanych

–

Mafell DSS 300 cc pilarka 
strunowa 

ST 1700 stół do pilarki 

S 200 odkurzacz o wysokiej 
wydajności

Maks. głębokość cięcia: 300 mm 
Głębokość cięcia 140 mm po obróceniu o 60° 

Zalecane odsysanie włókien i odkurzacz

Wyrzynarka Bosch T 1013 AWP  
brzeszczot do wyrzynarki 

Dobra jakość cięcia do grubości izolacji 
160 mm 

Zalecany odkurzacz

Bosch T 313 AW  
brzeszczot do wyrzynarki Maksymalna grubość izolacji: 100 mm 

Zalecany odkurzacz

Festool

ISC 240 EB akumulatorowa  
piła do izolacji:  

zestaw SG-240 / W-ISC)

Maks. głębokość cięcia: 240 mm 
Większe głębokości cięcia z zestawem tnącym 

SG-350/W-ISC

STEICO nóż do cięcia mat
–

Nóż ręczny z ząbkowaną krawędzią do małych 
powierzchni i prac wykończeniowych 

BAHCO ProfCut PC-22-INS 
Do małych powierzchni 

Maks. głębokość cięcia: 180 mm

Piła tarczowa Tarcza z grubym uzębieniem Zalecany odkurzacz
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Montaż z naddatkiem dla  
zapewnienia idealnego osadzenia  
w przegrodzie 

STEICOflex należy przycinać na wymagany format z 
uwzględnieniem naddatku w stosunku do faktycznej 
szerokości i wysokości izolowanej przestrzeni. Dzięki temu 
mata z włókien drzewnych może zostać zamontowana na 
wcisk w przestrzeni między elementami konstrukcyjnymi. 
Zalecany naddatek wymiarowy wynosi ok. 10 mm, co 
pozwala na pewne osadzenie maty w przegrodzie.

Izolacja z włókna drzewnego bardzo dobrze dopasowuje się 
do przestrzeni i zachowuje swój kształt na długie lata.

Wielkość naddatku zależy od grubości izolacji,  
rozstawu krokwi, porowatości powierzchni oraz  
kąta nachylenia połaci dachowej.

Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej odpowiada 
wysokości krokwi lub głębokości słupków ściennych. 

Poniższa tabela wskazuje na dopuszczalne rozpiętości 
mat, w zależności od grubości, w ułożeniu poziomym 
między belkami stropowymi:

Grubość mat termoizolacyjnych  
[mm]

Maksymalna rozpiętość  
[mm]

40 - 60 450

70 - 80 550

90 - 100 600

120 650

140 - 150 700

160 - 170 750

180 - 190 800

200 - 240 850

 
Maty izolacyjne STEICOflex z włókna drzewnego mogą być 
stosowane w większych rozpiętościach podczas montażu w 
przegrodach skośnych oraz ścianach.

Bezpośrednio po zamontowaniu STEICOflex w pozycji 
poziomej należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie mat 
przed wypadnięciem. Maksymalna wysokość izolowanej pustki 
wynosi 3,5 m.

Informacje ogólne
Bezpieczeństwo

Podczas cięcia i obróbki sprężystych 
mat izolacyjnych STEICOflex z włókien 
drzewnych powstaje pył. Podczas 
montażu mat STEICOflex ponad głową 
zaleca się stosowanie dostępnej na 
rynku maski przeciwpyłowej. Należy 
przestrzegać wszystkich krajowych 
przepisów dotyczących pracy z pyłem 
drzewnym. 

Maksymalne temperatury

Maty STEICOflex nie mogą mieć 
bezpośredniego kontaktu z 
elementami, których temperatura 
powierzchniowa przekracza 100°C (np. 
wbudowane lampy sufitowe). Takie 
elementy należy zabezpieczyć specjalną 
osłoną.

Utylizacja

Utylizacja regulowana jest przez 
europejski kod odpadów EWC: 030105 
oraz 170201, co oznacza, że należy ją 
traktować jak odpady drewniane i 
produkty drewnopochodne. Należy 
przestrzegać wszystkich krajowych 
przepisów dotyczących utylizacji.

Szersze komory można 
wypełnić, układając maty 
poprzecznie. W celu redukcji 
odpadów, pozostałe fragmenty 
mat można dopasować i 
szczelnie połączyć w komorze 
= CIĄGŁA WARSTWA 
TERMOIZOLACJI
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naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą 
starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. 
STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub 
aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. 
Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do 
konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach: 

Wersja: 
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

steico.com
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