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Maison trés basse consommation

Systémes bois massif
Support maconné
Bati ancien

Rénovation

STEICO

isoler mieux, naturellement
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Contenu STEICO catalogue de détails — STEICOprotect

A Détails de Raccords
A-1 MUR
Soubassement, sous-sol chauffé (profil de départ métallique)
Soubassement, sous-sol chauffé
Soubassement, sous-sol non chauffé
Soubassement, facade en bois
Soubassement, sortie de plain-pied
Soubassement, entrée surélevée (protégée des projections d‘eau)
Soubassement avec mortier colle
Soubassement avec isolation périphérique

Soubassement, raccord de terrasse

Mur extérieur, angle sortant

Mur extérieur, angle sortant, ouverture de montage

Mur extérieur, angle rentrant, joint de dilatation
Mur extérieur, angle rentrant, joint de dilatation imposé par le syst. constructif
Mur extérieur, angle rentrant, étanchéité des joints

Mur extérieur, angle rentrant, raccord d‘angle

Surface extérieure du mur, joint de dilatation

Surface extérieure du mur, raccord longitudinal
Treillis d’armature d‘angle (ouverture du batiment)
Sortie de balcon

Raccord latéral sur ouverture

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d’habillage
Raccord latéral sur ouverture avec appui de fenétre en pierre
Raccord haut sur ouverture avec débord

Raccord bas d’ouverture avec appui en aluminium
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A-1-4-6

A-1-5-1
A-1-5-2
A-1-5-3
A-1-5-4
A-1-5-5
A-1-5-6
A-1-5-7
A-1-5-8

A-1-5-9

A-2-1-1
A-2-1-2
A-2-1-3
A-2-1-4
A-2-1-5

A-2-1-6

A-3-1-1
A-3-1-2

A-3-1-3

A-3-3-1
A-3-3-2

A-3-3-3

A-3-4-1

A-3-4-2
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Raccord bas d’ouverture avec appui en pierre

Raccord d’ouverture avec rail de volet roulant masqué

Raccord d‘ouverture avec rail de volet roulant apparent

Raccord d’ouverture avec rail de volet roulant clipsé

Raccord d’ouverture avec coffre de volet roulant masqué
uvertu vec v u Bcurité

Raccord d’ouverture avec volet roulant de sécurité apparent

Raccord d’ouverture avec volet roulant pré-assemblé

Raccord d’ouverture avec store (1)

Raccord d’ouverture avec store (2)

Raccord d’ouverture avec coffre de volet roulant, panneau d’habillage

A-2 PLANCHER / PLAFOND

Raccord d‘étages joint de panneaux, solivage (1)
Raccord d’étages joint de panneaux, solivage (2)
Raccord d’étages facade bois/enduit
Raccord d’étages bois/enduit (therm)
Raccord d’étages bois/enduit (therm au raccord)

Raccord d’étages avec solivage contre muraillére

A-3 TOITURE

Egout avec cache moineaux
Egout sans cache moineaux

Egout avec débord de toit de 60 cm

Raccord d'appentis ventilé
Raccord d'appentis non ventilé (1)

Raccord d'appentis non ventilé (2)

Jouée de lucarne, mur filant (1)

Jouée de lucarne, mur filant (2)
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PH-1-1-1

PH-1-2-1

PH-3-1-1
PH-3-1-2
PH-3-1-3

PH-3-1-4

PH-3-2-1
PH-3-2-2
PH-3-2-3

PH-3-2-4

MH-1-1-1
MH-1-1-2
MH-1-1-3
MH-1-1-4

MH-1-1-5

MH-1-4-1

MH-2-1-1

MH-2-1-2

141

PH Maison Tres Basse Consommation

PH-1 MUR

Soubassement de vide sanitaire

Mur extérieur, angle sortant Passivhaus

PH-2 PLANCHER / PLAFOND
PH-3 TOITURE

Egout avec contre-lattage renforcé

Egout avec panneau bois en débord

Egout avec poutre en | en débord

Egout avec faux chevron

Rive (1)
Rive (1)
Rive sans chevron de rive

Rive avec chevron de rive

MH Systémes Bois Massif
MH-1 MUR
Soubassement, entrée surélevée (sans projection d’‘eau)
Soubassement avec mortier colle (BM)
Soubassement, raccord sur terrasse (BM)
Soubassement avec isolation périphérique (BM)

Soubassement, sortie de plain pied (BM)

Raccord latéral sur ouverture (BM)

MH-2 PLANCHER / PLAFOND

Raccord de planchers d‘étage avec solivage + renfort de charge

Raccord de planchers d’'étage, systéme en bois massif
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MH-3-1-1

MW-1-1-1

MW-1-1-2

MW-1-1-3

MW-1-1-4

MW-1-2-1

MW-1-2-2

MW-1-2-3

MW-1-2-4

MW-1-4-1

MW-1-4-2

MW-1-4-3

MW-1-4-4

MW-1-4-5

MH-3 TOITURE

Egout avec sur-épaisseur et charpente apparente

MW Support Maconné
MW-1 MUR

Soubassement, hors projection d’eau

Soubassement, hors projection d‘eau (décalage de maconnerie)

Soubassement, mortier colle (SM)

Soubassement, mortier colle (therm) (SM)

Bati ancien, joint de dilatation (1)
Bati ancien, joint de dilatation (2)
Bati ancien, compribande (1)

Bati ancien, compribande (2)

Raccord latéral sur ouverture (SM)

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d’habillage (SM)
Raccord haut sur ouverture avec panneau (SM)

Raccord bas d’ouverture avec appui en aluminium (SM)

Raccord latéral sur ouverture existante (SM)

MW-2 PLANCHER / PLAFOND
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MW-3-1-1
MW-3-1-2
MW-3-1-3
MW-3-1-4
MW-3-1-5

MW-3-1-6

MW-3-2-1
MW-3-2-2
MW-3-2-3
MW-3-2-4

MW-3-2-5

FW-1-1-1
FW-1-1-2

FW-1-1-3

SH-1-1-1
SH-1-4-1
SH-1-4-2

SH-1-7-1

lel

MW-3 TOITURE

Raccord latéral sur ouverture existante (SM)

Egout de charpente traditionnelle (rénovation) (2)

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (1)

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (2)

Egout de charpente a chevrons-fermes + pieds de chevrons (rénovation) (1)

Egout de charpente a chevrons-fermes + pieds de chevrons (rénovation) (2)

Rive (rénovation de toit) (1)

Rive (rénovation de toit) (2)

Rive, avant - aprés (rénovation de facade)

Rive avec chevron de rive, avant - apres (Facade 1)

Rive avec chevron de rive, avant - apres (Facade 2)

FW Bati ancien

FW-1 MUR
Ossature secondaire (Coupe verticale 1)
Ossature secondaire (Coupe verticale 2)

Ossature secondaire (Coupe verticale 3)

SH rénovation
SH-1 MUR
Soubassement, hors des projections d’eaux (STEICOwal/)
Raccord latéral sur ouverture existante (STEICOwall)
Raccord bas sur ouverture avec appui de fenétre en aluminium (STEICOwal//)

Montage isolation renforcée (STEICOwall)

89

920

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106



Catalogue de détails

a-1-2- 5-1

a-1-2- 5-2

a-2-1-1

a-2-1-2

a-2-1-3

a-2-1-4

a-3-1-1

a-3-1-1

a-3-1-1

a-3-1-1

a-3-1-1

a-3-6-1

a-3-6-2

a-3-6-3

Contenu STEICO catalogue de détails — Tous raccords

a Détails de raccords
a-1 MUR
Raccord en T, mur int. contre mur ext.

Raccord en T, mur int. contre mur ext.

a-2 PLANCHER / PLAFOND

Raccord d’étages, muraillere mince (1)
Raccord d’étages, muraillere mince (2)
Raccord d'étages, muraillere mince (3)

Raccord d’étages (3.1)

a-3 TOITURE

Fenétre de toit, isolation sur chevron

Fixation par vis a double pas, isolation sur chevron

Fixation par vis a simple pas, isolation sur chevron

Fixation de poutres en | non porteuses, isolation sur chevron

Noue, isolation sur chevron

Faitage, chevron avec élément de liaison
Faitage, élément de liaison

Faitage, doublage
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ph-1-1-1

ph-1-1-2

ph-2-1-1

ph-2-1-2

ph-3-6-1
ph-3-6-2

ph-3-6-3

b-1-7-1
b-1-7-2
b-1-7-3

b-1-7-4

ph Maison Passive
ph-1 MUR

Soubassement sans sous-sol

Mur extérieur, angle sortant avec STEICOuniversal

ph-2 PLANCHER / PLAFOND

Plancher d’étage avec mur filant

Plancher d’étage avec solivage apparent

ph-3 TOITURE
Faitage, caissons préfabriqués
Faitage, entretoise (conventionelle)

Faitage, entretoise (caissons préfabriqués)

b Fixation
b-1 MUR
Plan d’agrafage 1.300 x 590
Plan d'agrafage 2.600 x 1.250
Répartition pour les chevilles a rosace - support continu

Répartition pour les chevilles a rosace - sur montant d‘ossature

Légende 1
Légende 2

Décodage abréviations et numéros — méthode
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)

- Chape séche
(par ex. élément de chape Fermacell
2E22; 25mm élément de chape)

- 40mm STEICO therm

- Membrane PE ou étanchéité bitumineuse

- Dalle brute béton armé

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a I'air

A O

Pare vapeur i

Mortier de semelle '

Compribande L

|| STEICO ultralam | | |

Profil de départ Aluminium
(collé sur le chant)

STEICO protect
Profil de départ et
de raccord en tole

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

A

Enduit de la

partie du
soubassement

soumis aux

projections d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

min 30 cm

O<

5 Qo B
°o o o
OoO O °
2000
60 .00 o
O o0 .0, °,

Soubassement,Sous-sol chauffé (Profil de départ métallique)

Détail Nr.: A-1-1-1-2

Date: 17-11-2008

Echelle: 1:75

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive

étanche a Il'air aux raccords 5
- STEICO wall + STEICO zell

- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Composition du plancher:
- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)

- Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell
2E22; 25mm élément de chape)

- 40mm STEICO therm

- Menbrane PE ou étanchéité bitumineuse
- Dalle brute béton armé

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

Pare vapeur

Mortier de semelle

Compribande

\
\
\
\
e e e o e e e e

R e ey

STEICO protect
Profil de départ
(collé sur le chant)

STEICO ultralam | | |

A

Enduit de la partie du
soubassement soumis

aux projections d'eaux

a traiter suivant les
prescriptions du fournisseur

min 30 cm

Enduit bitumineux/

L

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

d'enduits

e ey e e D g e g

Soubassement, Sous-sol chauffé

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne
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Détail Nr.: A-1-1-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
IDate: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com




I

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Composition du plancher:

- Revétement de sol (ex. PVC, Parquet)
Chape seche (par ex. élément de chape Fermacell

2E11; 20mm élément de chape)
5mm STEICO underfloor

Pare vapeur

Panneau bois (OSB)

STEICO joist + STEICO zell

Menbrane PE ou étanchéité bitumineuse
Dalle brute béton armé

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air
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Profil de départ
(collé sur le chant)

=

Mortier de semelle

|

Enduit de la partie

du soubassement
soumis aux projections
d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

min 30 cm

Membrane bitumineuse

Sous condition de vérification statique

du soubassement

Enduit bitumineux

Isolation périphérique

Panneau de drainage

du fournisseur
d'enduits

Y

)
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H
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|
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H
f
1
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Soubassement, Sous-sol non chauffé

Détail Nr.:

A-1-1-2

] Date: 17-11-2008

Echelle: 1

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Grille anti-insectes % l &

= I Bande adhésive
-z (bande pare vapeur)

- a raccord étanche a l'air

Profil bois avec jeu
pour écoulement de l'eau
(ventilation arriére)

mini. 200 cm?/m

Chanfrein

Piece goutte d'eau

L. _ L

: Membrane
=== === = bitumineuse

BT
)

1 |
i1
E i‘/\,
. o A —
Couche de gravier avec o i
taille de 16/32 ® 1
une taille de mm c i —
E i —
H_—A. 5 \ .
T~ Mortier de semelle
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min 20 cm

Sous condition de vérification statique

Soubassement Fagade en bois Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
4 85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-1-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
|Date: 17-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Panneau fibro-ciment

STEICO protect
Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

Enduit de soubassement

d'eaux a traiter suivant
les prescriptions
du fournisseur d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

dans la zone de projections

o o
(¢}

0,0
7O
1 © o

(e}

Panneau de drainage

Sous condition de vérification statique

min 60

L/

) Enduit bitumineux
Ea—

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Contre lattage (cloison technique)

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Niveau dessus sol fini

Membrane bitumineuse

Isolation périphérique
du soubassement

Mortier de semelle

Soubassement, sortie de plain pied

Détail Nr.: A-1-1-4

|13

Date: 17-11-2008

Echelle: 1:5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Profil de départ

(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

Enduit de soubassement
dans la zone de projections
d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

o 4 o o OO Oo o o
o O o Q o

o O o0 ° o O o

° o° o OoO O o

Sous condition de vérification statique

> Enduit bitumineux
1 |

B L T B A e e e YR M TR T ST TR AT TR TR AT TR

771

STEICO ultralam

Mortier de semelle

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

Isolation périphérique

du soubassement

Soubassement, Entrée surélevée (protégée des projections d'eau)

Détail Nr.: A-1-1-5

11l

Date: 17-11-2008

Echelle: 1:5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Enduit dans la zone

de projections d'eaux

a traiter suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits:

- Enduit de 1ére couche
avec treillis d'armature

- Mortier colle,
hydrophobe,
a base de ciment

- Couche de finition

Profil de départ
(collé sur le chant)

\
\ \
AY
\
/\

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Contre lattage (cloison technique)

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

L/ ]

STEICO uItraIam

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

=

Membrane bitumineuse

v "
~ _,k,: ...........

 — / Compribande )

| O P

E OOC ° U o O ° 5 OO Oo Mortier de semelle

id—'o— o ° <DO Q ° OOO

csl 1008 260

!O‘ O. of R o O o Oo

lo °0 O o

L% 1o OL° Q og 0 0P
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Protection d'étanchéité
de soubassement

Sous condition de vérification statique

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec mortier colle

Détail Nr.:

A-1-1-6

Date:

17-11-2008

Echelle: 1:5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Isolation périphérique =]
du soubassement — =)
sur panneau fibro-ciment

—

min 30 cm

Coller les chants
avec STEICOprotect
Mastic-colle

Profil de départ ==
(collé sur le chant) LSe

a‘m

T P]/ jl R R R S R R R P e KSR Ry

\ \ \
S"I'EIC‘O ul‘tral

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

Soubassement avec isolation périphérique

Détail Nr.:

A-1-1-7

I16]

Date:

14-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




1 TTTTTTT T T '_;3; Composition du mur:
{% —| | - Plague de platre cartonnée
}\/\ ] - Contre lattage (cloison technique)
T | |1 - Panneau bois (OSB)
l% | jointé avec bande adhésive étanche
i\/\ 1] a |'air aux raccords
. [% PN =] - STEICO wall + STEICO flex
Endult.darjs la zlone = B “H K| - sTEICO protect
de projections d'eaux L N P \* “] - Systéme d'enduit
a traiter suivant {% e — [
T Raiad || g
A Ic;asfpresgnpnon; st | /:/\/ :
e u fournisseur d'enduits: (N IRt T
G - Enduit de 1ére couche {/\/ - |
8 avec. treillis d'armature }Kj/ =
c - Mortier colle, = /\/7§:
E rjydrophobel, l\/\ 1
5 a base de ciment | ]
8 - Enduit de finition i \/\— :
o ¥ g
@ ;
S k
5
< i
3 Profil de départ i —
8 (collé sur le chant) f STEICO ultralam
e 5 L1 ]
o © S —————
N Compribande — | ye )
v R Mortier dve semelle

e Grille

Enduit bitumineux

Isolation périphérique
du soubassement

Panneau de drainage

Sous condition de vérification statique

AR

r
i
]
|
1
|
]
|
1
|
]
|
]
|
1
|
]
|
1
|
]
|
1
|
]
|
1
|
1
|

C ight STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ri 30
Soubassement, Raccord de terrasse 8;’2’;'3 : | Otto-Lilienthal-Ring
eldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-1-8 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

l 17 ]| Date: 17-11-2008 Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com




Collage éventuel suivant la largeur du montant

Panneau a chant droit

Renfort d'angle

avec treillis
1 d'armature

[T Agrafe

PESRORSRENORORSNES

Tt e g T e e

Bande adhésive
(bande pare vapeur) b
raccord étanche a I'air

P di et

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systeme d'enduit

i g e e Ty ey o iy g T T

S

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant

Détail Nr.: A-1-2-1-1

118l Date: 15-11-2008

Echelle:

1

12,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Collage éventuel suivant la largeur du montant

Panneau a chant droit

Ih—n.~ e L L e e e ﬁ'.:'ﬁ'l.;—ﬁu:—:flv:—:‘.v‘—‘ i T T 2 STy B Renfort d'ang|e
! P\ ' il avec treillis
I ! ] ' ' i
i Y AN 4 Agrafe
i \h ) i atételarge
| o1
i I :
| ==
Lé de pare | =
vapeur collé i =1 i
P | £
| . ;
' $ . 1 Vis max.
- AL IRL LT T [ ] [T [T [ T] T d=6 mm
S = = N, | (prépercage)
i K
Ouverture d tage, |
panneau bois O u STEICO flex =k
(par ex. OSB) | a mettre =
a remettre en place | — en place lors =
et étancher a l'air B du montage a— !
| aprés vissage %
|| T
m N —
\_—
T~}
| /\/
A )
Bande adhésive Ji| [ %
= =
e RIS =
Composition du mur: NN g
- Plaque de platre cartonné ¥ )
- Panneau bois (OSB) H —
jointé avec bande adhésive étanche - T
a l'air aux raccords % %%
- STEICO wall + STEICO flex e R

- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant, Ouverture de montage

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-2-1-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

17-11-2008

y Date:
]

Echelle: 1:5

Courriel : contact@steico.com




Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

-

) Bande
= adhésive

A

Profil pour joint
de dilatation

Agrafe
a téte large

Percement
-1~ de montage

N O A A A

]
R A A A o O O SR B R DR

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche

a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle rentrant, Joint de dilatation Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: A-1-2-2-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
| 29 | Date: 15-11-2008 Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com
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INT.

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air Vissage

R OO o YT —————————— e
S A N 7 A A
| RN S (
| I 1
| sSi= 1
| aie s S
E | \;NU% —“T% 1 [
! ™~ |
| B SO
: AV —— Bande
EE T e e e e g TR IRRXRTIN NN e

¢ S/ e A g

E AK/\ /—\7‘i3

4 G "

il Profil pour joint %$ [ [T T T T 7111

i de dilatation //\/ \/;}}

b Agrafe 1 —I ,,,,, T T T T T, g

1 a téte large /\/—g;

i |

g - > ||

1 \/\;}?

1 — Percement de montage,

j /6/\/— panneau bois (par ex. OSB)

,; e — 1 a remettre en place

i /\/\/\—‘;E aprés vissage et étancher a I'air

i = B

i| Percement de montage y\ -

|| (d=80-120mm), /\//\/ 1

| STEICO protect 1 [ INT

1 a mettre en oeuvre = T_ .

apres vissage

EXT.

Sous condition de vérification statique

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Mur ext., angle rentrant, Joint de dilatation imposé par le syst. constructif

Détail Nr.:

A-1-2-2-2

LDate:

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

/

BRI FNVOYES
\ L1

'~} —~A
1T
F~AtV—~1 I
e | T B
<~~~
e | T
F~ A1
—t_—— |
'~ A4t —
e | T ]
F~—H A
e | e I
N 1 2
e | T
F~mMH "t
b | A
U |

Bande

F[~ adhésive

Compribande

Agrafe

a téte large |

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Ay

| Percement
| de montage

!

]
b s T T L

Mur extérieur, angle rentrant, étanchéité des joints

Détail Nr.: A-1-2-2-3

I 22]1

Date: 15-11-2008 Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Bande de platre

a mettre en oeuvre
apres étanchéité

a l'air de l'angle

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Bande adhésive

W

Profil pour joint
de dilatation

Composition du mur:
- Plaque de pléatre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Agrafe
a téte large

\/\
/\/
[
/\/
%

Percement
de montage

Mur extérieur, angle rentrant, Raccord d'angle

Détail Nr.: A-1-2-2-4

J 23

15-11-2008

IDate:

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Agrafe a téte large

Profil de joint

de dilatation

avec un jeu

de 10 mm a 20 mm

Sous condition de vérification statique

Surface extérieure du mur, joint de dilatation

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-2-3-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

I24]

Date: 14-11-2008

Echelle:

. 2,5 Courriel : contact@steico.com
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Agrafe a téte large Y@

Vissage ")

——

Sous condition de vérification statique

Ouverture de montage,
panneau bois (par ex. OSB)

a remettre en place

apres vissage et étancher a l'air

:| _— Bande adhésive

Composition du mur;

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Parement extérieur non représenté

Surface extérieure du mur, raccord longitudinal

Détail Nr.:

A-1-2-3-2

Date:

15-11-2008

Echelle:

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




STEICO protect

II [Tk
X[

Profil goutte d'eau

___________________________

Appui de fenétre

<

Montage du treillis d'armature sur STEICO protect:

1. Treillis d'armature d'angle
2. Poser le treillis d'armature diagonal

3. Poser le treillis d'armature courant

Treillis d'armature d'angle (ouverture du batiment)

Détail Nr.:

A-1-2-6-1

2]

Date:

18-11-2008 Echelle: -

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Cf détail A-1-4-5

IaN

Compriband

I Niveau dessus sol fini

do__ N2 ___
= ' Bande adhésive (bande pare vapeur)
N — ] : STEICO ultralam raccord étanche a l'air
/R N B

—_(_

A
!

g \/gv N7
STEICO ther
LN

(

|
|
1
|
|
|
] =
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Sous condition de vérification statique

|
[
|
Etanchéité durable  [If— ) | |
|/\/

\/\ -
I/\/ -
|\/\\\\: - ||
| / )
|
| ~%
|
|
|

Composition du mur:

- Parement intérieur non représenté
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect

Sortie de balcon Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-3-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
| 27|! Date: 18-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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ca.15-20 mm

EXT.

About d'appui
adapté aux ETICS

Treillis d'armature

O

Appui de fenétre

Renfort d'angle aluminium

avec treillis d'armature

by -

e N ) e, T e, T, e, T o Ve, T, B, B T B B i T

Compribande (cf détail A-1-4-6)

A Profil de dilatation a enduire
/

|

]

|
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Bande adhésive

Composition du mur;

- Plague de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

INT.

Raccord latéral sur ouverture

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
5622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-4-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 15-11-2008

Echelle:

7170 Brumath
Courriel : contact@steico.com
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EXT.

Treillis d'armature STEICO protect Mastic-colle

4

Appui de fenétre

Renfort d'angle aluminium

avec treillis d'armature

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation a enduire
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Bande adhésive

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex

- STEICO protect

- Systéeme d'enduit

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d'habillage

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-4-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

18-11-2008 Echelle:

| Date:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

1:2,5




Treillis d'armature

EXT.

Raccord avec l'appui
en pierre étanché par
STEICO protect Mastic-colle

Appui de fenétre en pierre (cf détail A-1-4-6)

STEICO protect Mastic-colle

—

Renfort d'angle

/ avec treillis d'armature

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation a enduire

N

Y Y Y VY VY
STEICO wall ou KVH
OO0

A
/

2

Composition du mur:

Bande adhésive

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH

/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

INT.

Raccord latéral sur ouverture avec appui de fenétre en pierre

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

A-1-4-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

Date:

08-01-2009 Echelle:

1:2,5

Courriel : contact@steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

I30%
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INT.

Composition du mur:

vvvvvv

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH / STEICO flex

- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bande adhésive

Compribande

Sous condition de vérification statique

Profil de dilatation
a enduire

Treillis d'armature

i)

EXT.

Profil
goutte d'eau

Raccord haut sur ouverture avec débord

Détail Nr.:

A-1-4-4

Date:

18-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com




Etanchéité ouverte
a la diffusion

Bande adhésive

EXT.

Compribande

0T

DO

ST 2@
STEICO wall ou KVH>

Profil de débord

-
-

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

-

_—-
— -
_—— —_"
- —_
- -
- -
—— —_-
——

-
-

-

R e T o e e e e e

Sous condition de vérification statique

Raccord bas d'ouverture avec appui en aluminium

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-4-5

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

19-11-2008

) Date:

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com




___________________________________ e e ety

Sous condition de vérification statique \
L Appui de fenétre en pierre

Bande adhésive

Compribande

- Ve NSASneS /@
i STEICO wall ou KVH 2

V":D \N )( )( )( )( )( )( % \/\:D de soubassement spécifique
o N

b " ’ I

Mortier colle ou enduit

Croquis de mise
en oeuvre
des compribandes

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

' . . Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
Raccord bas d'ouverture avec appui en pierre 85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-4-6 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

| 33 | Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 |courriel : contact@steico.com
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Renfort d'angle
Treillis d'armature

avec treillis d'armature

EXT.

Appui de fenétre aluminium

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation a enduire

|

i

|

i

|

— |
Rail de volet roulant !

— |
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A
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Bande adhésive

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant masqué

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-5-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

j Date: 15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com




Renfort d'angle

Treillis d'armature avec treillis d'armature

STEICO protect Mastic-colle

EXT.

(1 4
/7 gy /AL

Ll L
=

Appui de fenétre aluminium

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Rail de volet

_ roulant rapporté

Bande adhésive

Composition du mur;

- Plaque de pléatre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant apparent

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-5-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

I35]

Date: 19-11-2008

Echelle:

67170 Brumath

. 2,5 Courriel : contact@steico.com
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Treillis d'armature

EXT.

Renfort d'angle
avec treillis d'armature

Appui
de fenétre aluminium

Rail de volet roulant

— |

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH

/ STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

] Bande adhésive

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec rail de volet roulant clipsé

Détail Nr.:

A-1-5-3

Date:

19-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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v:; /\/ ’1i
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s N U Treillis d'armature
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L) \WJP
» 1,
- N 1}
g .
' i1 STEICO protect
\(\/:ti Mastic-colle
N
o
/ x Profil goutte d'eau
. Profil de dilatation
Bande adhésive a enduire
Sous condition de vérification statique
Raccord d'ouverture avec coffre de volet roulant masqué Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: A-1-5-4 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
15-11-2008 Echelle: 1: 2,5 Courriel : contact@steico.com

LDate:




Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
(étanche a I'air aux raccords)
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

A STEICO protect
1L~ Profil de départ

EN = -
o N

N | — Compribande

Bande adhésive

Volet de sécurité

INT. EXT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec volet roulant de sécurité apparent Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: A-1-5-5 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
I38]] Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 |courriel : contact@steico.com




EXT.

B

It
oF Treillis d'armature

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Profil de départ

L— (collé sur le chant)

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec volet roulant pré-assemblé

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

A-1-5-6

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

1391

Date:

19-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
1: 2,5 Courriel : contact@steico.com




-—C=-
e

Etanchéité durable

Treillis d'armature
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Bande adhésive

g

Profondeur de montage
suivant prescriptions

STEICO protect
Mastic-colle

STEICO protect
Profil de départ

du fabricant

>

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec store (1)

I 40

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-5-7 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
| Date: 18-07-2008 Echelle: 1:2,5 Courriel : contact@steico.com
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Bande adhésive g: JI
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STEICO protect
Mastic-colle

Profil de départ

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec store (2) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: A-1-5-8 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
1 IDate: 14-11-2008 Echelle: 1:2,5 Courriel : contact@steico.com
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Treillis d'armature

\

EXT.

STEICO protect Mastic-colle

S

Appui de fenétre en aluminium

Renfort d'angle

A

v & N
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L L L L
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— / avec treillis d'armature
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Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation a enduire
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall ou KVH
/ STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bande adhésive

INT.

Sous condition de vérification statique

Raccord d'ouverture avec coffre de volet roulant, panneau d'habillage

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-1-5-9

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com
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Liaison résistante
a l'arrachement et
a la compression

Conseil: poncer
les joints de panneaux
aprés montage

10 cm

>=

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Adapter la piece
a insérer

Epaisseur
de la 1er couche
de min. 4 mm

\ [N \
S‘TEI(?OIU‘ItraIa‘m

STEICO‘ ultralam

10 cm

>=

STI‘EI(:)(‘) ultl"alar‘n

NS
[~
<z
~I~
N
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~

Sous condition de vérification statique

Entretoise éventuellement
nécessaire
(ép. de mur > 16 cm)

Composition du plancher:

Revétement de sol (carrelage)
Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
STEICO standard

Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

STEICO joist / STEICO flex

Film anti-poussiéres

Lattage

Plague de platre cartonnée

Raccord d'étages joint de panneaux, solivage (1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
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Détail Nr.: A-2-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
| Date: 19-11-2008 Echelle: Courriel : contact@steico.com




Liaison résistante

Composition du mur:

Plague de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords

a l'arrachement et ="—"" —F
a la compression T/\/\/\i - STEICO wall / STEICO flex
b " o= - STEICO protect
=T % protect
i NI —-Z" || - Systeme d'enduit
!/\/ ,/:j’/
Conseil: G ||
poncer les joints N ) -
de panneaux ! n
aprés montage ' = Pare vapeur
% :§ Bande a(’jhésive (b?nde pare vapeur)
IS T~ raccord étanche a l'air
ol | | -
o
- I ] =
IR = f
1 71 ]
|
STEICO ultralam
= I
:% = IINENNEE NN
= § I ——
= -
Adapter i | Cl
la piece a insérer l/\/ — % ! i
- =]
i I 1 S5 :/ /
Epaisseur ] 1 35 i
de la 1er couche I — 4 O | N
de min. 4 mm 1 = I
I\/\ :7 c|7)7 ,: |
|% | V,J':," J
| 1 !
!/\/ éTEIéOI dltral‘am T m\\ w !
5| = | L1
‘9 | | -
A =" —
| | [ |
| B Entretoise éventuellement nécessaire

Sous condition de vérification statique

(ép. de mur > 16 cm)

Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)
- Chape seche (Fermacell-
élément de chape 2E11)
- STEICO standard
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
- Lattage
- Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages joint de panneaux, solivage (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-2-1-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
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Date: 15-11-2008

Echelle: 1:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com




Liaison résistante
a l'arrachement et
a la compression

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect (special)
- Bardage R et L vertical + Lattage
+ Contre lattage
Au rez de chausseée :
Systeme d'enduit sur STEICO protect

Pare vapeur

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

HEEEENEEEEEEN
e
I
_é'p-,/ ‘/ [
ol
& ]
g o
Protection anti insectes 8* :/ !
o {
T ]
— -
n_] Kl ,’
—
Piece goutte d'eau ———1
- 4 : -
IR |
STEICO ultralam — S ol
Chanfrein ——| | I | : =
- I—
et
N
\ [ | Entretoise éventuellement nécessaire
B (ép. de mur > 16 cm)
Bande adhésive | |
\):t:\\\ - Composition du plancher:
BN S - Revétement de sol (carrelage)
\/\\— - Chape séche
(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
- STEICO standard
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
N o . - Lattage
Sous condition de vérification statique - Plaque de platre cartonnée
Raccord d'étages fagade bois/enduit Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: A-2-1-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 19-11-2008 Echelle: 1: Courriel : contact@steico.com
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Protection anti insectes

AN

Piece goutte d'eau

—

e

Chanfrein

Bande adhésive

2

Llalson résistante
a l'arrachement et
a la compression

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
STEICO therm max. 30 mm
STEICO protect (special, universal)
Bardage R et L vertical + Lattage
+ Contre lattage
Au rez de chaussée :
Systéme d'enduit sur STEICO protect

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

S‘TEI(‘JO uItraI’T\m

2%2A%%%%%%%%AAAAAAAAA%AN

g

STEICO ultralam

77

AAAANAANAAANARNAN AN

RS

Sous condition de vérification statique

Entretoise éventuellement
nécessaire
(ép. de mur > 16 cm)

Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)
- Chape séche
(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
- STEICO standard
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
- Lattage
- Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages bois/enduit (therm)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
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Liaison résistante

a l'arrachement et

a la compression
\

Ancrage
par équerre

—

Protection
anti insectes

Piece goutte
d'eau

]

Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée
Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect (special)
Bardage R et L vertical + Lattage
+ Contre lattage

Au rez de chaussée:

Systeme d'enduit sur

STEICO protect

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

AR AN UV R VY

\

)

STEICO ther
L L
STEICP ultralam

NN

[

o] !
STEICP uIT[raIa‘m

a3
.0

Chanfrein

Bande adhésive

Sous condition de vérification statique

Composition du plancher:

Revétement de sol (carrelage)
Chape séche

(par ex. élément de chape Fermacell 2E11)
STEICO standard

Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO joist / STEICO flex
Film anti-poussiéres

Lattage

Plaque de platre cartonnée

Raccord d'étages bois/enduit (therm au raccord)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

A-2-1-5

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
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Bande adhésive

Isolation
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Sous condition de vérification statique

2l

Liaison mécanique

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Latte de renfort pour STEICO ultralam
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Raccord d'étages avec solivage contre muraillére

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
5622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-2-1-6

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
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Echelle: 1:
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur (PPC, Lattage)

- Etanchéité a l'air
(étanche a I'air aux raccords)

- Chevron + STEICO flex

- Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
(par ex. pente de toit > 20°)

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois

- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Cache moineaux
en rainure dans le chevron

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

Chanfrein

H
H
|
i
Compribande E
|
H
i

Pare vapeur
sd= env.3m

O

Egout avec cache moineaux

Détail Nr.: A-3-1-1

laol)

Date: 14-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Parement intérieur (PPC, Lattage)
- Etanchéité a l'air (étanche a l'air aux raccords)
- Chevron + STEICO flex
- Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
(Par ex. pour pente de toit > 20°)
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois

- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Compribande

Chanfrein

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

L \

<

=
)

O O

Pare vapeur
sd= env.3m

Egout sans cache moineaux

Détail Nr.: A-3-1-2

1501 Date: 14-11-2008 Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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STEICO universal

Valeur indicative
pour pente de toit > 35° - 40°

| STEICO ultralam

STEICO ultralam |

STEICO ultralam

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Ry
// id
s I
Composition du mur: g /\
Ry
A . Ry

- Plaque de platre cartonnée ///\/
- Panneau bois (OSB) o

jointé avec bande adhésive étanche i

a l'air aux raccords é

- STEICO wall / STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist avec renfort
d'dame / STEICO zell

- STEICO universal / a I'égout
Panneau bois + Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Section des contre
lattes suivant contraintes

Compribande
Chanfrein

Piece rapportée

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

60 cm

Egout avec débord de toit de 60 cm

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-3-1-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 19-11-2008

Echelle: 1

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com




Bande adhésive

(bande pare vapeur)
raccord durablement
étanche a l'air

min. 15 cm

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (par ex. OSB)
étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- STEICO universal

- Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Echelle: 1:2,5

A

STEICO protect
Profil de départ

Compribande
Grille anti-insectes
STEICO universal
WAKA-Flex

Ecran de sous-toiture

Grille

anti-insectes
|

WAKA-Flex

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex
- STEICO universal

- Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect

Systeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'appentis ventilé

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-3-3-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
2 .Date: 14-11-2008 Echelle: Courriel : contact@steico.com




min. 15 cm

e

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
étanche a l'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- STEICO universal

- Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Cheville a visser

STEICO protect
Profil de raccord de zinguerie
(étanche a I'air aux raccords)

WAKA-Flex

Feuillard (14° - 45°)

Tuile chatiére

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois
(OSB) jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'appentis non ventilé (1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-3-3-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
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Echelle:
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min. 15 cm
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Profil de soubassement

Composition de la toiture:
Compribande - Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
STEICO protect jointé avec bande adhésive

étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex
- STEICO universal
- Ecran de sous-toiture
- Contre lattage

WAKA-Flex - Lattage
- Couverture

Feuillard (14° - 45°)

Cheville a visser

Tuile chatiere

Composition du mur:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
( étanche a I'air aux raccords)
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord d'appentis non ventilé (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: A-3-3-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 14-11-2008 Echelle:

67170 Brumath
1:5 Courriel : contact@steico.com
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STEICO protect Mastic-colle

Compribande

Bande a solin

—————— e e e

Composition de la to

Echelle: 1:1

iture:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage

- Pare vapeur jointé avec bande

adhésive et étanche a l'air aux raccords

STEICO joist / ST
STEICO universal

Contre lattage
Lattage
Couverture

Ecran de sous-toiture

EICO flex

Wakaflex

Composition du mur:

Systéme d'enduit

STEICO protect

STEICO wall / STEICO flex
Panneau bois

Plague de platre cartonnée
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Sous condition de vérification statique

Jouée de lucarne, mur filant (1)

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

A-3-4-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date:

19-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
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Echelle: 1:1

Cheville a visser

STEICO protect
Profil de raccord
de zinguerie
(étanche a I'air
aux raccords)

Joint en mousse

vl

Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée
Lattage

Pare vapeur jointé

avec bande adhésive et
étanche a l'air aux raccords
STEICO joist / STEICO flex
STEICO universal

Ecran de sous-toiture
Contre lattage

Lattage

Couverture

Bande de rive
pour évacuation des eaux

Composition du mur:

- Systéme d'enduit

- STEICO protect

- STEICO wall / STEICO flex
- Panneau bois

- Plaque de platre cartonnée

W

[ =
2

Y

DAAAAN

5

Z

@

DAY

7

Sous condition de vérification statique

Jouée de lucarne, mur filant (2)

Détail Nr.:

A-3-4-2

Date:

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ - =" " - STEICO protect
1 - Systéme d'enduit

Composition du plancher:
- Revétement de sol (Parquet)

- Chape séche (Fermacell-
elément de chape 2E22, 25mm

o f élément de chape)
T - 40mm STEICO therm
e < - Pare vapeur
et - Panneau bois (OSB)
P - STEICO joist + STEICO zell

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

- Membrane PE ou étanchéité bitumineuse

. / !
g /’ ! . .
f/ \/ - Panneau fibro-ciment

! Profil de départ
| (collé sur le chant)
\/\ ! Compribande
IMZW STEICO ultralam | | / Chanfrein
1] HHHHHHHHHHHHHHHH A

—— [ ] A
»“/N\/—/Iv( 7%/ B

I Y
\
\

Pare vapeur

Enduit de la partie

!
i
i [
' e ' g du soubassement soumis
! S | - = aux projections d'eaux
! o= . a traiter suivant
! /'/' Entretoise: / S E les prescriptions
! STEICO ultralam 8, I du fournisseur d'enduits
| — -
I || = f
i /,/ 7))
— o °0 00 X}
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. Enduit bitumineux

———Isolation périphérique
du soubassement

Panneau de drainage

Sous condition de vérification statique

Soubassement de vide sanitaire Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: PH-1-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
IDate: 19-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO zell
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

;
T
) | -

1 - DDV VROV 3T T T T T T T T T
A N N N N N O
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[ Wi jY A
i1\ Panneau a chant droit
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1
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1
|
1
|
1
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|
1
1

Conseil: Chant enduit
de STEICO protect Mastic-colle

Sous condition de vérification statique

Mur extérieur, angle sortant Passivhaus Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: PH-1-2-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
I 58 | Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 | courriel : contact@steico.com
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall /
STEICO zell

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive \\
(bande pare vapeur) '

raccord étanche a l'air

— T

équerre métallique
avec liaison résistante
au cisaillement

A S

Sous condition de vérification statique

STEICO ultralam

m
=}
[
=

—— @
—
=}
n
D
T

—
|
1
i i i \I
§TEICQ ul‘tral‘am ‘

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche a |'air aux raccords

- STEICO joist avec renfort d'ame / STEICO zell

- STEICO universal ( Panneau bois a I'égout)

- Contre lattage, renfort suivant débord de toit
(suivant contraintes)

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Ecran de sous-toiture
sd<0,2m

Bande butyl

Grille anti-insectes

1

STEICO ultralam 1
| | | P

Piece goutte d'eau

LA a

> 45 mm

Bande adhésive

Chanfrein

Piece rapportée

\
\
\
\
=

Egout avec contre lattage renforcé

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Détail Nr.:

PH-3-1-1

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date:

15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
1: 7’5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist avec renfort d'ame / STEICO zell
- STEICO universal (Panneau bois a I'égout)
- Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture (non représentée)

Bande butyl

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

|

i i i
STEI?O ‘ultr‘alam
N
\\\
ﬁ\\\\

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois
(OSB) jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords

- STEICO wall/ STEICO zell

—_ I

i
T
\>
N\
\

-+-4 €]
©
| T
: .
Entretoise || 3|
] Bande
B adhésive
B S:TE:ICQ ult:rala:rﬁ : ‘ ‘ ) Chanfrein

- STEICO protect
- Systéeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

. Grille anti-insectes
Piéce rapportée
Piéce goutte d'eau

I équerre métallique
il avec liaison résistante
il au cisaillement

Egout avec panneau bois en débord

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.: PH-3-1-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
hDate: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist avec renfort d'dme / STEICO zell
- STEICO universal (Panneau bois a I'égout)
- Ecran de sous-toiture
(par ex. pour pente de toit < 20°)
- Contre lattage
- Lattage =y
- Couverture (non représentée)

Entretoise avec STEICO joist

Grille anti-insectes

Piece goutte d'eau

a“ g
=" Fixation suivant
(| contraintes

Renfort d'ame nécessaire,
serre joints-encollage

Vissage

LI T LT L]

Ecran de sous-toiture
sd<0,2m

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche DN
a l'air aux raccords \/\\ Y
- STEICO wall / STEICO zell NN
- STEICO protect \\\\l
N

Systeme d'enduit

/7 /7
\//
4
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/
/7 7
/ 7/
A
/
7/
/
/
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Sous condition de vérification statique

Egout avec Poutre en | en débord Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: PH-3-1-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

IDate: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

etanche a I'air aux raccords
STEICO joist avec

renfort d'ame / STEICO zell
Panneau bois a I'égout

Ecran de sous-toiture

(Par ex. pour pente de toit < 20°)
Contre lattage

Lattage

Couverture (non représentée)

Renfort d'ame

Entretoise

Grille anti-insectes

Bastaing avec fixations
suivant contraintes

1
|
|
|
'

! |
|
|
1
|
1

bande pare

vapeur collée

<= 1000

Composition du mur:

Sous condition de vérification statique

Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall / STEICO zell
STEICO protect

Systéme d'enduit

Sabliére délardée

Bastaing avec
deux pointes

L

A

o I O A N

Egout avec faux chevron

Détail Nr.: PH-3-1-4

I 62

| Date:

15-11-2008

Echelle: 1

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

Plaque de platre cartonnée

Panneau bois (OSB) jointé avec bande adhésive étanche a l'air aux raccords
STEICO joist / STEICO zell

STEICO universal, Panneau bois a I'égout

+ Ecran de sous-toiture

avec raccord Bande butyl étanche a l'air

Contre lattage

Lattage

Couverture

Chanfrein l N ““““““““““““ \\

Compribande

e e

Pare vapeur, étanche a I'air aux raccords

Composition du mur:

- Plaque de platre

- Panneau bois (OSB) jointé avec bande
adhésive étanche a l'air aux raccords

- STEICO wall / STEICO zell

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Rive (1) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: PH-3-2-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com

le3l




Composition de la toiture:
- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB) jointé avec bande adhésive étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO zell
- STEICO universal, Panneau bois & I'égout
+ Ecran de sous-toiture
avec raccord Bande butyl étanche a l'air
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture
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Compribande

Pare vapeur,
étanche a l'air aux raccords

Composition du mur:

- Plaque de platre

- Panneau bois (OSB) jointé
avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

STEICO wall / STEICO zell
STEICO protect

Systeme d'enduit

STEICO wall / STEICO zell
STEICO protect

Systéeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Rive (2) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détail Nr.: PH-3-2-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
I 64 lDate: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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i
- W
Chanfrein /ﬁlﬁ% %\

MRS

Compribande

Sous condition de vérification statique

i

IDAAAAAANAY

L L L T 1 T T [ [ [ [

Pare vapeur, bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage

- Pare vapeur étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex

- Habillage de rive + Ecran de sous-toiture
- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Systéme d'enduit

- STEICO protect

- STEICO wall / STEICO flex
- Panneau bois

- Plaque de platre cartonnée

Rive sans chevron de rive

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

PH-3-2-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date:

19-11-2008

Echelle:

67170 Brumath

: 9 Courriel : contact@steico.com




Compribande

Chanfrein
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Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage

- Pare vapeur étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO flex

- Habillage de rive + Ecran de sous-toiture
- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Systéme d'enduit

- STEICO protect

- STEICO wall / STEICO flex
- Panneau bois

- Plaque de platre cartonnée

Sous condition de vérification statique

Pare vapeur, bande adhésive
étanche a l'air aux raccords

Rive avec chevron de rive

Détail Nr.: PH-3-2-4

lesll

Date:

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

\ \ \ \
STI%ICO uItr?Iarq

AT TR TIPS T TTITETA

Chanfrein

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Systéme en bois massif

- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive (bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

N N S R N

Enduit
de soubassement

Membrane bitumineuse

en zone
de projections

d'eaux a traiter

suivant

les prescriptions

du fournisseur d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

S i v, e v e § et § e st Lt e o 2 g by e L i o vt e § et & ot i 0

Isolation périphérique du soubassement

Sous condition de vérification statique

Soubassement, Entrée surélevée (sans projections d'eaux)

Détail Nr.: MH-1-1-1

15-11-2008 Echelle: 1:5

I 67! Date:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




68

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Composition du mur:

m-=""""] === IO TIE~T T~
] Y
1% (g - Plaque de platre cartonnée
: ' : 1\ - Systéme en bois massif
Systeme dienduits dans la L= 3\ - STEICO wall + STEICO flex
one de projections d'eaux [j}=—__ - STEICO protect
a traiter suivant i — = R , .
- § YRl - Systeme d'enduit
les prescriptions O ¥
du fournisseur d'enduits: ] . } }
I ) 22 = i
- Enduit de 1ere couche || ] /':/\ ([
avec treillis d'armature [~ e ™~ ™
- Mortier colle, l% L ,/\/ ~J
hydrophobe, =Pl NN
a base de ciment 1/\/% - —
- Enduit de finition = — =
= =R
i (1 Bande adhésive
1 % M~ (bande pare vapeur)
1 \/ } } raccord étanche a l'air
r —
Profil de départ ! ~
collé sur le chant b ro T ‘ i
( ) K STEICO ultralam /}s = Membrane bitumineuse
v I AR
—— ———— —
g O o Compribande ]
o C o u o O Mortier de semelle .~
o ° OO OO op o OOO 4 ’
© O O o o ° S @] O
(; o O o O (;Oo O
ooOOO ooooooo
°© S o O o S ° o
<;Oo oo O,
50 OOO QO o OOO OOO
© N o O o © o °
OOO ﬂ ~ M .moo
©. (CRemblais / gravier,
(drainage) o

Sous condition de vérification statique

Enduit bitumineux
Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec mortier colle (BM)

Détail Nr.:

MH-1-1-2

Date:

19-11-2008

Echelle: 1:5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Systéme d'enduits

Composition du mur:

7 Plaque de platre cartonnée
Systéme en bois massif
STEICO wall + STEICO flex
STEICO protect

Systéme d'enduit

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

gravier et de sable’’
‘o"‘d"'-."b"“ *0*C

dans la Zone T§ ] [ [ § ;
de projections j/\/ % %
d'eaux a traiter 1% — |
suivant les prescriptions Ho == — =]
du fournisseur d'enduits: i% =
) ~
- Enduit de 1ere couche 1% NEN
A avec treillis d'armature T O -1 /=1 /=]
- Mortier colle, 1% AN
hydrophobe, 1\/\ //:/k\ Y
a base de ciment B = o7 — |
- Enduit de finition ;N Sr— IS
sl Sod nbg{ah
(G —
—1 T /=S
: A (R
i = (19
Profil de départ ! 1
" , | h l T T T T = 1=
(colle sur le chant) , STEICO ultralam //Q //Q
[ D
T S T Lo T
Compribande .
[FEEEEEEEEEEEE R s Morter o semelle
Grille

Isolation périphérique |
du soubassement

Panneau de drainage |

Sous condition de vérification statique

_ Enduit bitumineux

Soubassement, raccord sur terrasse (BM)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détail Nr.:

MH-1-1-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

| 69. Date:

19-11-2008

Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com




I 70

Collé sur le chant

avec STEICO protect min. 60 mm

Mastic-colle

Isolation périphérique
du soubassement sur
Panneau fibro-ciment

—

Systéme d'enduits dans la
Zone de projections d'eaux

du fournisseur d'enduits:

min. 30 cm

Profil de départ
(collé sur le chant)

Sous condition de vérification statique

a traiter suivant les prescriptions |3

EENEEENEENEEEEN
\

<" \ \ |

\
Itrale\am

VLT 2 T 2 TTTITE A ITT T TR A

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Systéme en bois massif

- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Membrane bitumineuse

i STEICO u

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement avec isolation périphérique (BM)

Détali Nr.: MH-1-1-4

Date: 15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Panneau fibro-ciment

Profil de départ
(collé sur le chant)

Compribande

Chanfrein

|

Systéme d'enduits
dans la Zone

de projections
d'eaux a traiter
suivant les
prescriptions

du fournisseur
d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

.de drainage
°a chaque ar?glb

Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée
Systéme en bois massif
STEICO wall + STEICO flex

STEICO protect
Systéme d'enduit

raccord étanche a l'air

Niveau dessus sol fini

Bande adhésive (bande pare vapeur)

WS ETATE/ TPT TT 2T A

WL LTRSS TS TR A

L Enduit bitumineux

Membrane bitumineuse
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Panneau de drainage

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

Mortier de semelle

Soubassement, sortie de plain pied (BM)

Détali Nr.:

MH-1-1-5

7]

Date:

15-11-2008

Echelle: 1:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




EXT.

Appui de fenétre adapté
aux systemes ETICS

treillis d'armature en aluminium

|
|
|
Treillis d'armature Renfort d'angle avec Appui de fenétre |
i
i

Is-dd-vhv [
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Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation
a enduire

%

)

!

--~,| Bande adhésive

/\/ r
\_}'EICO wall ou KVH

2

L
L
L
L
[
L A
L
[
e
P

[
L
L

I
By
|

Composition du mur: Sous condition de vérification statique
- Plaque de platre cartonnée

- Systéme en bois massif

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect I NT

- Systéme d'enduit

Raccord latéral sur ouverture (BM) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: MH-1-4-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
1721 Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 | courriel : contact@steico.com




Liaison résistante

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche

a l'arrachement et T;<:<7§; T a l'air aux raccords
4 la compression l% = - STEICO wall / STEICO flex
W= T =F7 1\ - STEICO protect
| G = - Systéme d'enduit
l\_/\ ’/:;,/ |
=k ]
Conseil: poncer | : | Pare vapeur
les j‘oints dte panneaux l\/\ ||
aprés montage ] Bande adhésive
% | (bande pare vapeur)
S | raccord étanche a l'air
o | o — ]
\9 | I T~
Al =
I I L I 1
' L STEICO ultralam ]
| [ U B '
= EEEEENEEEEEEE NN
T~ — |
= ~' ' ' |
Adapter = i l |
| |
= | - |
gl . : i !
| ' ! solivage |
Epaisseur T Bois de compression i
de la 1er couche I — P J E—
de min. 4 mm I% ' '... |
| /N 1
i ! S LN ARGV
(= =1 LTSy
| — : == '
| T T a1 ] m\\ j I
y STEICO ultralam !
E1 | |% | L
\9 | | T~
| .N
lg | Composition du plancher:
f ||
,% || - Revétement de sol (carrelage)
1/\/ R || - Chape séche (Fermacell- élément
'-2\/\\\:\\ || de chape 2E11)
i@%\/‘:::\ a - STEICO standard
INN | | - _Pgnr)eau bois (OSB) S
N N jointé avec bande adhésive étanche
!@/\/\/\ a l'air aux raccords
1 - STEICO joist / STEICO flex

Sous condition de vérification statique

- Film anti-poussiéres
- Lattage
- Plaque de platre cartonné

Raccord de planchers d'étage avec solivage + renfort de charge

Détali Nr.: MH-2-1-1

Date: 19-11-2008 Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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