l7a

Protection
anti insectes

Chanfrein

Bande adhésive

2

/ﬂ/ JIIINTEZIIITITEZ)

Composition du mur:

- Plaque de pléatre cartonnée

- Contre lattage (cloison technique)

- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche

a |'air aux raccords
- Systéme en bois massif
- STEICO therm

- STEICO protect (special, universal)

- Bardage R et L vertical +
Lattage + Contre lattage
Au rez de chaussée: Systéme
d'enduit sur STEICO protect

Liaison résistante
a l'arrachement et a la compression

Pare vapeur

Bande adhésive (bande de pare vapeur)

Etanchéité a l'air

. — 22T

STEICO ultralam

2

i ey

Sous condition de vérification statique

NI EZ ]

eI )

£/

Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)

- Chape seche (Fermacell- élément
de chape 2E11)

- STEICO standard

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex

- Film anti-poussiéres

- Lattage

- Plaque de platre cartonnée

Raccord de planchers d'étage, systéme en bois massif

Détali Nr.:

MH-2-1-2

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date:

15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
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serre
joints-encollage

Cache moineaux

Piece goutte d'eau

Chanfrein

Compribande

| Débord de toit > 1 m

I NI T DI

Composition de la toiture: Composition du mur:

- 16cm  Chevron apparent - 0,9cm Systeme d'enduit
- 20cm Parement 4,0 cm STEICO protect

- Pare vapeur 30cm STEICO wall / STEICO flex

- 30cm  STEICO joist + STEICO flex (canaflex) - 9,5cm Mur en bois massif
- Ecran de sous-toiture (a I'égout)

- 3,5cm STEICO universal

- 4cm Contre lattage

- 3cm Lattage

- Couverture non représentée

Sous condition de vérification statique

Egout avec sur-épaisseur et charpente apparente Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MH-3-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 1:10 Courriel : contact@steico.com




Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Lisse basse
N

Profil de départ

(collé sur le chant) _|

—
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Compribande

Enduit de soubassement

dans la zone
de projections d'eaux
a traiter suivant les

prescriptions du fournisseur ||

d'enduits

I~

REEEANN

v

v

D T D D T D D D D D D S T T D D D S D T D D T D T T D S D T

v

du soubassement

Sous condition de vérification statique

_—

Isolation périphérique

Composition du mur:

Parement intérieur
non représenté
Maconnerie
STEICO flex /
Ossature secondaire
STEICO protect
Systeme d'enduit

Soubassement, Hors projections d'eaux

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

MW-1-1-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date:

15-11-2008

Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com

67170 Brumath
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Lisse basse \

Mousse PU
~

Profil de départ %
(collé sur le chant) | -_

—

Composition du mur:

o —— —; - Parement intérieur
‘- non représenté

K - Macgonnerie

V. - STEICO flex /
Ossature secondaire
; - STEICO protect

- Systéme d'enduit

AN

AR R ARTRARA

A A

Compribande

Enduit de soubassement
dans la zone

de projections

d'eaux a traiter suivant
les prescriptions

du fournisseur d'enduits

Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Isolation périphérique
du soubassement

Sous condition de vérification statique

Soubassement, Hors projections d'eaux (décalage de magonnerie)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détal

i Nr.: MW-1-1-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

| Date:

19-11-2008

Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com
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Zone de projections d'eaux min. 30 cm

1

o

————-—"

o

o,

Sous condition de vérification statique

Enduit de soubassement
dans la zone de projections
d'eaux a traiter suivant

les prescriptions du
fournisseur d'enduits:

[ - Enduit de 1ere
couche avec
treillis d'armature
- Mortier colle,
hydrophobe,
a base de ciment
- Enduit de finition

A e o . e L ol 2 e S L e o e o L ey = i Lo e S et b L)

Profil de départ b

———_y =Nl - - -

Composition du mur:

- Parement intérieur
non représenté

- Maconnerie

- STEICO flex /

Ossature secondaire

- STEICO protect
- Systéeme d'enduit

X Lisse

N / basse

! (collé sur le chant) _ 3

o O o
OOOOAO:

o
@)

Ao e OcCompribande o

Membrane
bitumineuse

i

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement, mortier colle (SM)

Détali Nr.:

MW-1-1-3

z Date:
L]

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Zone de projections d'eaux min. 30 cm

Enduit de soubassement
dans la zone de projections
d'eaux a traiter suivant
les prescriptions
du fournisseur d'enduits
I- Enduit de 1ere couche
avec treillis d'armature
- Mortier colle,hydrophobe,

a base de ciment
- Enduit de finition

Composition du mur:

- Parement intérieur
non représenté

- Macgonnerie

- STEICO flex /
Ossature secondaire

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Lisse basse

STEICO protect
Profil de départ

Membrane
bitumineuse

(collé surle chant) — T
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Sous co

Protection d'étanchéité
de soubassement

ndition de vérification statique

32@

28

SA

4 s L

4 a4 a9 a4 a4 a4 a9 a4 a

Isolation périphérique
du soubassement

Soubassement, mortier colle (therm) (SM)

Détali Nr.:

MW-1-1-4

Date:

15-11-2008

Echelle: 1:5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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EXT.

Profil pour joint
de dilatation

Composition extérieure du mur:

Parement intérieur non représenté
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect

Systeme d'enduit

Agrafe
a téte large

|
1
.'
1
r
1
1
t

1
1
i
]
i
.
i

Mur massif
existant
(Bati ancien)

|

2

QA0
MAMA

=i |

voa T 4Ty T
Pl AY AY AY

Sous condition de vérification statique

INT.

MY
MY

KRN

™~

Vissage Bande adhésive

(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Bati ancien, Joint de dilatation (1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Détali Nr.:

MW-1-2-1

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

I 8

IDate:

15-11-2008

Echelle:

1 .

. 2,5 Courriel : contact@steico.com
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Profil pour joint
de dilatation

10 mm a 20 mm
de jeu

EXT.

Agrafe a téte large

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Mur massif
existant .

=

%

MAMN

00

Y

NN

MY

Sous condition de vérification statique

INT.

WENA
_zg&zggxz§§§;; as

(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Vissage

Composition extérieure du mur:

- Parement intérieur non représenté
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Bati ancien, Joint de dilatation (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Détali Nr.: MW-1-2-2

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 15-11-2008 Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

1:2,5




Profil d'enduit
périphérique

EXT.

Agrafe a téte large
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Composition extérieure du mur:

Parement intérieur non représenté
Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive

étanche a l'ai
STEICO wall

r aux raccords
/ STEICO flex

STEICO protect
Systéeme d'enduit

INT.

sEsaE)

Vissage

Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Sous condition de vérification statique

Bati ancien, Compribande (1)

Il 82

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-1-2-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
| Date: 15-11-2008 Echelle: 1:2,5 Courriel : contact@steico.com




Compribande

Profil d'enduit
périphérique

EXT.

Agrafe a téte large
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Mur massif
existant
(Bati ancien) |
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Sous condition de vérification statique Vissage Bande adhésive
(bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air
Composition extérieure du mur:
- Parement intérieur non représenté I N T .
- Panneau bois (OSB)
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit
Agn . . Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
Batl ancien, Comp"bande (2) 85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: MW-1-2-4 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
183l Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 | courriel : contact@steico.com
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EXT.

Treillis d'armature

Appui de fenétre

Renfort d'angle -
en aluminium

avec treillis d'armature

|
Profil de dilatation I
a enduire |
|

Panneau d'habillage STEICO protect

Joint entre ossature

et maconnerie

a combler (par ex. avec
compribande ou isolant)

Composition du mur:

- Maconnerie

- Ossature secondaire avec
isolant STEICO flex

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

INT.

- \ Bande adhésive

!

Treillis d'armature

Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture (SM)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-1-4-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

1:2,5




EXT.

About d'appui de fenétre Appui de fenétre en aluminium

Treillis d'armature

STEICO protect Mastic-colle Treillis d'armature d'angle

Compribande (cf détail A-1-4-6)

-v-~ RE R T A sl

g STEICO protect

\ ff:

e A ><§€><;;; Systéme d'enduit

Compribande
(cf détail A-1-4-6)

f’
|
1
1
;
]
]
1

Panneau d'habillage |

TR

TR ce
TN L,

/\//\/
n
_|
dvg
—_i

7

\\\%m
W

STEICO protect Mastic-colle Profil de dilatation a enduire

Mousse PU

L

Raccord étanche a l'air
(étanchéité durablement élastique)

Composition du mur:

Maconnerie

Ossature secondaire avec

isolant STEICO flex I N T .
STEICO protect

Systeme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture avec panneau d'habillage (SM) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-1-4-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 1:2,5 | courriel : contact@steico.com

Iss
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Joint entre ossature et magonnerie
a combler (par ex. avec compribande ou isolant)

Panneau d'habillage
ST@CO protect

Mousse PU

ey T P e s e e e )
[ 8 i t 53 s [

Raccord étanche a I'air
(étanchéité durablement élastique)

:a‘ e—fr“:':».a*-‘u‘?‘_*.-‘v %

Treillis
d'armature

Compribande — —|
—
Profil de dilatation— | Profil de dilatation
a enduire a enduire
Agrafe
STEICO protect
Mastic-colle
Sous condition de vérification statique
Composition du mur:
- Maconnerie
- Ossature secondaire avec
isolant STEICO flex
- STEICO protect
- Systéme d'enduit
Raccord haut sur ouverture avec panneau (SM) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: MW-1-4-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
| 86|! Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 2,5 Courriel : contact@steico.com
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Etanchéité
ouverte
a la diffusion

Compribande

Bande adhésive

Composition du mur:

Maconnerie

Ossature secondaire avec
isolant STEICO flex
STEICO protect

Systeme d'enduit

Profil de débord

SRR MMM AR KRR MIRS
s 9 s 5 s g s 9 S g

JRMEIY
Sy

[ERERIR
S S g

i

USRI
3 = g

-y
= 3

Sous condition de vérification statique

Raccord bas d'ouverture avec appui en aluminium (SM)

Détali Nr.:

MW-1-4-4

Date:

19-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Treillis d'armature

STEICO protect Ma

EXT.

stic-colle

Appui de fenétre

Renfort d'angle avec en aluminium

treillis d'armature

L L L L L. L

Panneau d'habillage

/ STEICO protect

Joint entre ossature
secondaire et

Mur massif existant

a combler (Par ex. avec

)
/ compribande ou isolant)

STEICO protect Mastic-colle

STEICO protect Mastic-colle

Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation
a enduire

1P
%

L L L L LL
N

Mousse PU

Raccord étanche a l'air
(étanchéité durablement
élastique)

Bande adheswe

g
g
g

FENETRE EXISTANTE

Composition du mur:

- Mur massif existant

- Ossature secondaire avec
STEICO flex isolant

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

g g S

Raccord latéral sur ouverture existante (SM)

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

MW-1-4-5

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

| Date:

19-11-2008

Echelle:

Courriel : contact@steico.com

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représenté)

- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage
- Chevron + STEICO flex
- STEICO special (universal)
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:

- Maconnerie existante

- STEICO flex isolant entre ossature,
STEICO protect

- Systéme d'enduit

5 \)\o\age

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau
Compribande

Chanfrein

Sous condition de vérification statique

Egout de charpente traditionnelle (rénovation) (1)

Détali Nr.:

MW-3-1-1

| Date:

15-11-2008

Echelle:

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représenté)
- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage
- Chevron + STEICO flex
- STEICO special (universal)
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture

Composition du mur:

- Maconnerie existante
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Grille
anti-insectes

Piece goutte d'eau

Compribande

STEICO protect
Chanfrein Fixé par encollage et
par chevilles a rosace
STEICO protect M
avec un encrage mini. de 50mm

Sous condition de vérification statique

Egout de charpente traditionnelle (rénovation)(2) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: MW-3-1-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
190 Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représenté)

- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

- Chevron + STEICO flex

- STEICO special

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du plancher:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage/ rails

- Film anti-poussiéres

- Solive + STEICO flex

- Panneau bois (OSB)

- Composition de plancher; non représenté

Composition du mur:

Maconnerie existante
STEICO flex isolant entre ossature,
STEICO protect

- Systéme d'enduit

HEEEEEEEREN
\/w

Ecran de sous-toiture

sd<0,2m

/\/
\/\
/\/
\/\
/\/
)
\/\\/\‘I
/\/—
\_— Y|

Sous condition de vérification statique

o I T T e T T T O R T M= TIET O = B == A

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-1-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
g Date: 19-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représenté)

- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

- Chevron + STEICO flex

- STEICO special

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du plancher:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage/ rails

- Film anti-poussiéres

- Solive + STEICO flex

- Panneau bois (OSB)

- Composition de plancher; non représenté

Composition du mur:

- Maconnerie existante
- STEICO protect
- Syst?me d'enduit

Ecran de sous-toiture
sd<0,2m

Sous condition de vérification statique

Egout de charpente a chevrons-fermes + corniche (rénovation) (2)

Détali Nr.: MW-3-1-4

Date: 19-11-2008 Echelle:

07,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représente)
- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage
- Chevron + STEICO flex
- STEICO special
- Contre lattage
- Lattage i
- Couverture |

Composition du plancher: '

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage/ rails

- Pare vapeur

- Solive + STEICO flex

Panneau bois (OSB)

Composition de plancher; non représenté

Composition du mur:

- Maconnerie existante
- STEICO flex isolant
STEICO protect

- Systeme d'enduit

Compribande

Chanfrein |

EENEEEENEEEENEENEERER
— —  ————__ 1

Coyau

Grille
anti-insectes

Piece goutte
d'eau

Sous condition de vérification statique

Egout de charpente a chevrons-fermes + Pieds de chevrons (rénovation) (1) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-1-5 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

Date: 19-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com

l93f
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Composition de la toiture:

- Parement intérieur; reste libre (non représente)

- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

- Chevron + STEICO flex

- STEICO special

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du plancher:

- Plaque de platre cartonnée
- Lattage/ rails

- Pare vapeur

- Solive + STEICO flex

- Panneau bois (OSB)

- Composition de plancher; non représenté

Composition du mur:

- Maconnerie existante
- STEICO protect
- Systéme d'enduit

Compribande

Chanfrein

Coyau

e

Grille anti-insectes

Piece goutte d'eau

Sous condition de vérification statique

o

MY

TRAAL

Egout de charpente a chevrons-fermes + Pieds de chevrons (rénovation) (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-1-6

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

Date: 19-11-2008

Echelle:

1 .

67170 Brumath

. 7,5 Courriel : contact@steico.com
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Chanfrein

Compribande

Sous condition de vérification statique

s AR

y
B

Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Lattage
- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage
- Chevron + STEICO flex
- STEICO special / au niveau de la rive
Habillage de rive + Ecran de sous-toiture
Contre lattage
Lattage
Couverture

Composition du mur:

- Maconnerie existante

- STEICO flex isolant
STEICO protect

- Systéme d'enduit

Rive (Rénovation de toit) (1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-2-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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Chanfrein

Compribande

boenett
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Sous condition de vérification statique

=
)
)

Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Lattage

- Pare vapeur; étancher
a l'air par collage

- Chevron + STEICO flex

- STEICO special / au niveau de la rive
Planche de rive + Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Composition du mur:

- Magonnerie existante
- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Rive (Rénovation de toit) (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-2-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

96

Date: 19-11-2008

Echelle:

Courriel : contact@steico.com
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Largeur de couverture ralongée d'une demi tuile

APRES

Chanfrein

Ll

i

Compribande

s)\\

i
&2l

Composition du mur:

- Magonnerie existante

- Ossature secondaire verticale /
STEICO isolation entre ossature

- STEICO protect

- Systeme d'enduit

e e T e e T s e e e e e T e T T
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Sous condition de vérification statique

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: MW-3-2-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 19-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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AVANT

=
]
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N
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2l
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Composition du mur:

- Magonnerie existante

- Ossature secondaire vertical /
STEICO Isolation entre ossature

- STEICO protect
- Systeme d'enduit

Chanfrein

Compribande

Sous condition de vérification statique

Rive avec Chevron de rive, avant - aprés (Fagade 1)

Detail Nr.:

MW-3-2-4

Date:

19-11-2008

Echelle: 1

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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AVANT

3
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N
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APRES

B I T . \ W

Chanfrein

Compribande
Composition du mur:

- Maconnerie existante

- Ossature secondaire vertical /
STEICO flex isolation entre ossature

- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Rive avec Chevron de rive, avant - aprés (Fagade 2)

Détali Nr.: MW-3-2-5

Date: 08-01-2009

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Ossature secondaire
(Lisse horizontale)

Compribande

h(1)

Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes

Goutte d'eau

STEICO protect
Mastic-colle

Chanfrein

[ Cheville & rosace M

(Cheville a frapper)

/ STEICO proteCt

Enduit 1ére couche

/avec treillis d'armature

. / Enduit de finition

NN O I, L) a_-‘\_‘n. AP ,n;./q,n.‘ ot L i i it £ et " i+ i

Ossature secondaire (Coupe verticale 1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Détali Nr.:

FW-1-1-1

85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

f100]]

Date:

15-11-2008 Echelle:

1:

Courriel : contact@steico.com
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h(1)

Suivant prescriptions du fabricant |}

4] STEICO potect

Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes

Ossature secondaire
(Lisse horizontale)

Compribande

1 \ Goutte d'eau
Chanfrein

Cheville a rosace M
(Cheville a frapper)

Enduit 1ére

/COUChe avec
e treillis d'armature

. / Enduit de finition

Ossature secondaire (Coupe verticale 2)

Détali Nr.:

FW-1-1-2

I Date:

15-11-2008

Echelle: 1:2

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Ossature
secondaire

Compribande

TR T IR A P A PR S v
S AL ALV LA L Y

____________

Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes

STEICO protect
Mastic-colle

Chanfrein

Cheville a rosace MW

] (Cheville  visser)
1

| — STEICO protect

Enduit 1ére couche
‘ /avec treillis d'armature

| — Enduit de finition

F A s AT A

13
L

Ossature secondaire (Coupe verticale 3)

Détali Nr.:

FW-1-1-3

|Date:

15-11-2008

Echelle: 1:2

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Sous condition de vérification statique
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i
Lisse basse fixée "
par des chevilles i
(pré-percée) \j
IR
i
{i [
1! Prc>|fo’r1dﬁu d'ancrage min. 70
Profil de départ | -
(collé sur le chant)
.:
I K
A Chanfrein /%
£ B 3
[&] o) N
ol B T T |
= adhésive g -
x /\/ K
> 0 B
@© B -
o & -
% | Enduit de la /\
S| partie du soubassement .
G | soumis aux projections \/ ;
S| d'eaux a traiter K
& | suivant les prescriptions /\ -
X | du fournisseur d'enduits .
© i ’
IS }f\/\ .
> 5 -
o .
(7] v
= g /\/ g
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€ y .
(] % B
[} .< N
(2] !
] o B
o R
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o /\/ N
[7p] \/\ K

Composition du mur:

- Parement intérieur
non représenté
- Macgonnerie
- STEICOwall / STEICOflex
- STEICO protect
- Systéeme d'enduit

Soubassement, hors des projections d'eaux (STEICOwall)

Détali Nr.: SH-1-1-1

19-11-2008

|10_.1! Date:

Echelle: 1:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

:5 Courriel : contact@steico.com
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EXT.

Treillis d'armature STEICO protect Mastic-colle

Appui de fenétre
Renfort d'angle avec en aluminium

treillis d'armature

T %

Par ex. fixation latérale
par équerre de liaison

i
| Raccord étanche a l'air
| (étancheité durablement élastique)

Panneau d'habillage STEICO protect

Joint entre ossature et
Mur massif existant

a combler (par ex. avec
compribande ou isolant)

/ STEICO protect Mastic-colle
0 Compribande (cf détail A-1-4-6)

Profil de dilatation
a enduire

FENETRE EXISTANTE

/ S
! Bande adhésive
. /

Treillis d'armature

Composition du mur:

- Mur massif existant

- STEICOwall / STEICOflex
- STEICO protect

- Systéme d'enduit

Sous condition de vérification statique

Raccord latéral sur ouverture existante (STEICOwall)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

SH-1-4-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

] Date:

15-11-2008 Echelle:

Courriel : contact@steico.com
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Etanchéité ouverte
a la diffusion

Bande adhésive T~

Appui de fenétre en aluminium

V

| :
i 8

| 4]

RR

+

S it

Profondeur d'ancrage min. ZQ mm mj Chanfrein

o b

/ SO pr

4:A:P - - /\/{;

Lisse basse fixée par L T /_/—'R ]

des chevilles (pré-percée) ..’ T T mﬁy

Fixation adaptée au support |- =TT l

magonné (cf prescriptions - . AT =TT /\/}‘i,

du fabricant) - \/\r

- o

____________________________________________ A LY

Composition du mur: Sous condition de vérification statique

- Maconnerie

- STEICOwall / STEICOflex
- STEICO protect

- Systéeme d'enduit

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Raccord bas sur ouverture avec appui de fenétre en aluminium (STEICOwall) 85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: SH-1-4-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 19-11-2008 Echelle: 1:2,5 Courriel : contact@steico.com
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Echelle 1:1,5
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z.B. STEICO wall 45 mm

Par ex. fixation latérale par équerre de liaison
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Vis max.
d=6 mm
(pré-percer)

[ [T PP T I T T ] ]
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Z

Composition du mur:

- Parement intérieur non représenté
- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords
- STEICO wall + STEICO flex
- STEICO protect
- Parement extérieur non représenté

S I S

Sous condition de vérification statique

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Raccord en T, mur int. contre mur ext. 85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: a-1-2-5-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
11071 Date: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com




Variante 1

=)

R D o g

Vissage

Variante 2

Percement de montage,
Panneau a base de bois (par ex. OSB
a remettre en place et étancher a l'air

CTTTTTT]

|24

I I I

Composition extérieure du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

- STEICO wall + STEICO flex

- STEICO protect

- Parement extérieur non représenté

Vis a bois

Sous condition de vérification statique

Raccord en T, mur int. contre mur ext.

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: a-1-2-5-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

l108]

Date:

15-11-2008 Echelle:

67170 Brumath
Courriel : contact@steico.com

17,5




Composition du plancher: — BN i Y/\/\/
A =
- Revétement de sol (carrelage) /\ /,/4%3
- Chape séche ((par ex. élément de chape i B A
Fermacell 2E11) - ] e N — )
- STEICO isorel (phaltex) AV o =
- Panneau bois (OSB) jointé avec bande ] [ | 0 I
adhésive étanche a l'air aux raccords | rd .
- STEICO joist / STEICO flex = B Iz 7 %
- Film anti-poussiéres B Pyl L~
- Lattage N B o .
- Plaque de platre cartonnée *\/ ey ]
] | e )
Bande adhésive (bande pare vapeur) 1~ @
raccord étanche a l'air - | o . L —
o —] Liaison résistante %
) < — a l'arrachement et
Piece anti déversement ~ bande adnhésive — a la compression %
?Q B ]
. : — N Y
AR = N /\/ i
i A A A AR = — |
S S S =t T~
' = STEICO ultralam ;
INEEEEEEEEE H : )
——— = \ T~
NI 1 \/\
e o 3| ! T~
| 1 2 =
i Elément de liaison — || ! \/\
: I — Renfort d'ame pour %
| I ] fixation de la muraillére L~
| T 7
i Muraillére STEICO ultralam — =/} G
IO )L )H (=
| / N —
e — | —— T~
T | N — !
—— ——
' ] ]
=1 | T~
% B .
10 —
Liaison mécanique Eg B C:::>:<§
(par ex. vissage) B T~
) [ AN
] ,4/\/
:' || i \/\ :
) || Ry )
Composition du mur: o [ | ey @
2y | | oL
- Plaque de platre cartonnée & B ,/:/’/ ><i::>§
- Contre lattage (cloison technique) 5 || //' P _—
- Panneau bois (OSB) ] ey %
. . o s . 4 pe :
Jplptg avec bande adhésive étanche 3 | | ///, =)
a |'air aux raccords ) | | |~ . L —
- STEICO wall / STEICO flex ) < e %
- STEICO protect + Systéme d'enduit 7 e ‘
Remésaﬁaﬁonschgamﬁque i 1.~ &=
0 — )
3 <;\\\\)/////,/////’/////////////"\\\\\\/’\\\\,/
o T T e N
Sous condition de vérification statique
Raccord d'étages, muraillére mince (1) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: a-2-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
] 67170 Brumath
Date: 08-01-2009 Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com
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Composition du plancher:

Revétement de sol (carrelage)

Chape séche (Fermacell- élément

de chape 2E11)

STEICO isorel (phaltex)

Panneau bois (OSB) jointé avec bande
adhésive étanche a I'air aux raccords
STEICO joist / STEICO flex

Film anti-poussiéres

Lattage

Plaque de platre cartonnée

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

Bande adhésive

Piéce anti déversement

Liaison résistante
a l'arrachement et
a la compression

N

N

\ \
‘STEI‘CO uItra‘Iam

1 1 T
‘STEI‘CO ‘ultra‘lam

Elément de liaison —

Muraillere STEICO ultralam

T
I L JC L

_—

— ']

Liaison mécanique
(par ex. vissage)

Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée

Contre lattage (cloison technique)
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive étanche
a l'air aux raccords

STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect + Systéme d'enduit
Représentation schématique

Sous condition de vérification statique

| fixation de

| Renfort d'ame pour

la muraillere

7
A |
: N
7

Raccord d'étages, muraillere mince (2)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

a-2-1-2

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

Date:

08-01-2009

Echelle:

Courriel : contact@steico.com

J11of
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Composition du plancher: T A =
. '51‘ B \_/\
- Revétement de sol (carrelage) o = T
- Chape séche (Fermacell- élément % | P
de chape 2E11) & | P (:::><
- STEICO isorel (phaltex) | g Ny
- Panneau bois (OSB) N || et )
jointé avec bande adhésive étanche & | e %
a l'air aux raccords 2 — e )
- STEICO joist / STEICO flex i | //// L
- Film anti-poussiéres & - R T
- Lattage i - 7 >:i:::>
- Plaque de platre cartonnée 8 47\\V,/:/’ N
"'; — /’ ,/" /\/
& | Liaison résistante
Pare vapeur ] ( a l'arrachement et ><i:>
. & | a la compression )
Bande adhésive (bande pare vapeur) =2 || T~/
raccord étanche a I'air = | )
! = \ T~/
! =8 T T T )
A G e STEICO ultralam
:\/\N\ANW\/\N\/\N\/\/W\/\/W\/\N\/\N\/W\N\AN\/\N\/WW\>""‘ : ‘ | | | . =)
IEEEEEEEEREEERNEE AR TR EEE T
—— T T T ] %
- STEICO ultralam
T I [ N T~
| — at =0
i Elément de liaison — [ ' Y
i : | | ““fReMgﬁdéme E— (:;><
| [ pour fixation T |
i I | | —de la muraillére — N
| Muraillére STEICO ultralam I S O @
i T = ]
! _ ! A N
————— | D—— T~/
I ] N
1 (=
| B T~
e I\\\\\1 T | 8 N
= — T
Liaison mécanique || T
(par ex. vissage) || >:::::>
1 N
- /\/
|| A
i 1
7
Composition du mur: | IR Ty
- e )
- Plaque de platre cartonnée - 7 =
. . P . —
- Contre lattage (cloison technique) - 7 )
- Panneau bois (OSB) | PP N
jointé avec bande adhésive étanche | ///’ %
a l'air aux raccords - //,/’/,/ ey
- STEICO wall / STEICO flex || 7. =N
- STEICO protect + Systéme d'enduit ||| L7 7 |
Représentation schématique {2 %
B N
| %N
o 1 e N —
Sous condition de vérification statique
Raccord d'étages muraillére mince (3) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
? 85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: a-2-1-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 08-01-2009 Echelle: 1:5 Courriel : contact@steico.com
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Composition du plancher:

- Revétement de sol (carrelage)
- Chape séche

(Fermacell- élément de chape 2E11)

- STEICO isorel (phaltex)
- Panneau bois (OSB) jointé avec

bande adhésive étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres

- Lattage

- Plaque de platre cartonnée

Pare vapeur

Bande adhésive (bande pare vapeur)

raccord étanche a l'air

[T

N = =

( Liaison résistante
a l'arrachement
et a la compression

N

N

| | \ I
§TE=CO ‘ultra‘lar_n L —

8

-

T T T~

STEICO ultralam "
| | | | N T~

Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO flex

- STEICO protect + Systeme d'enduit

Représentation schématique

Contre lattage (cloison technique)

Sous condition de vérification statique

ZORS N —
_— |
T~
N —
7

Raccord d'étages (3.1)

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: a-2-1-4

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

leate: 15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath
1: 5 Courriel : contact@steico.com




In

Composition de la toiture:

- Chevron

- Panneau bois (parement)

- Pare vapeur

- STEICO roof (roof L, therm)
- STEICO universal

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture

Sous condition de vérification statique

Fenétre de toit, isolation sur chevron

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

a-3-5-1

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

;iDate:

15-11-2008

Echelle:

67170 Brumath

. 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Chevron

- Parement (Panneau bois)
- Pare vapeur

- STEICO roof (roof L, therm) <
- STEICO universal O

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

™

Vis a double pas
angle de 30° pour la
résistance au cisaillement

Vis a double pas dans la zone d'égout
pour la résistance a la dépression
avec un angle de 90°

pour une pente de toit < 35°

Sous condition de vérification statique

Les reprises durables et sir des charges de poids propres et des contraintes climatiques doivent
étre prises en compte pour la mise en oeuvre des isolants a base de fibre de bois STEICO.
Des fixations certifiées et tenant compte de la résistance a la compression des isolants offriront

par le biais d'un dimensionnement statique la solution adéquate.

Vous trouverez des informations concernant ces moyens de fixations sur le site internet de STEICO
www.steico.com

Fixation par vis a double pas, isolation sur chevron Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: a-3-5-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

114

Date:

67170 Brumath
15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Chevron

- Parement (Panneau bois)

- Pare vapeur

- STEICO therm

- STEICO universal

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Vis a simple pas

Sous condition de vérification statique

Ce systeme de fixation nécessite la validation par le fournisseur de vis

Fixation par vis a simple pas, isolation sur chevron

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

I115I Date:

Détali Nr.: a-3-5-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
19-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com




Composition de la toiture:

- Chevron

- Parement (Panneau bois)
- Pare vapeur

- STEICO wall / STEICO flex (canaflex, zell)
- STEICO universal

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Sous condition de vérification statique

Vis a simple pas

Fixation de poutres en | non porteuses, isolation sur chevron Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: a-3-5-4 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
1116 Date: 19-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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Joint en mousse
contre des poussées
d'eau

Téle de noue
sur volige

Fixation résistante
a la dépression

iy
_—
|
)
Pare vapeur
Composition de la toiture: % Bande butyl + Primaire
- Chevron .
- Panneau bois (Parement) Ecran de sous-toiture sd < 0,2 m
- Pare vapeur jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
- STEICO roof
- STEICO universal
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture (non représentée)
Sous condition de vérification statique
. . Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
Noue’ isolation sur chevron 85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: a-3-5-5 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 17,5 Courriel : contact@steico.com




Etrier par ex. LSSUI 35
"Simpson Strong-Tie"

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB) jointé avec bande

adhésive étanche a I'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO zell

- STEICO universal / au niveau de la rive
Panneau bois + Ecran de sous-toiture

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Sous condition de vérification statique

Bande adhésive par ex.

Bande butyl "Moll-pro clima

SN

N
SN

SN

o
o
[e]

S

Bande adhésive
(Bande pare vapeur)
raccord étanche a l'air

Feuillard pour pente > 30°
par ex. LSTA 24
"Simpson Strong-Tie"

~
~

Faitage, chevron avec élément de liaison

Détali Nr.:

a-3-6-1

Date:

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Sous condition de vérification statique

Composition de la toiture:

Panneau bois

v

S
SO
S
S

S

S

N LTI TN
Yot G

Etrier par ex. LSSUI 35
"Simpson Strong-Tie"

Pare vapeur

40 cm STEICO joist / STEICO flex (canaflex)

2,4 cm STEICO universal
4cm  Contre lattage

Bande adhésive par ex.

1,25 cm Plaque de platre cartonnée
2,4 cm Panneau de contreventement (OSB)

Bande butyl "Moll-pro clima"

Feuillard pour pente > 30°
par ex. LSTA 24

Faitage, Elément de liaison

Détali Nr.:

a-3-6-2

Date:

19-11-2008

Echelle: 1

17,5

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Bande adhésive par ex.
Bande butyl "Moll-pro clima"

LSTA 24 "Simpson Strong-Tie"

N

Doublage au niveau
du chevron de rive

Vis max. d = 6 mm par ex.
Spax 5,5 x 100 (pré-percer)

Composition de la toiture:

- 1,25 cm Plaque de platre cartonnée

- 2,4 cm Panneau de contreventement (OSB)

- Pare vapeur

- 40cm STEICO joist / STEICO flex (canaflex)
- 2,4cm STEICO universal

- 4cm  Contre lattage

Sous condition de vérification statique

Faitage, doublage

85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: a-3-6-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
1120 Date: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com

Feuillard pour pente > 30° par ex.

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall + STEICO zell
STEICO universal

Contre lattage

- Lattage

- baradage

\J Fixation
/\ a l'arrachement

N/ —"

waante )

résistante

STEICO ulvalem |

/1

Bande adhésive

Bande isolante de désolidarisation

Pare vapeur
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Sous condition de vérification statique
Soubassement sans sous-sol Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: ph-1-1-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7’5 Courriel : contact@steico.com




Conseil: coller le chant
avec STEICOprotect Mastic-colle
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Sous condition de vérification statique

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Mur extérieur, angle sortant avec STEICOuniversal 85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.: ph_1 -2-1 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
1124] Date: 15-11-2008 Echelle: 1: 7,5 Courriel : contact@steico.com
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Composition du mur:

- Plaque de platre cartonnée
- Latte de renfort pour STEICO ultralam
- Panneau bois (OSB)
étanche a I'air aux raccords
- STEICO wall / STEICO zell
- STEICO protect + Systeme
d'enduit, représentation schématique

Isolation
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Liaison mécanique

Composition du plancher:

- Revétement de sol (parquet)
- Chape séche ((par ex. élément
de chape Fermacell 2E11,
2 x 10 mm élément de chape)
- STEICO underfloor (isorel/phaltex/therm)
- Panneau bois (OSB)
- STEICO joist / STEICO flex
- Film anti-poussiéres
- Lattage / rails
- Plaque de platre cartonnée

Sous condition de vérification statique

Plancher d'étage avec mur filant

Détali Nr.:

ph-2-1-1

I Date:

19-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com




Composition du mur:

Plaque de platre cartonnée
Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a I'air aux raccords
STEICO wall / STEICO flex
STEICO protect + systéme d'enduit
représentation schématique

Pare vapeur sd > 2,0 m

Isolation
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Liaison résistante
a l'arrachement
et a la compression

STFIC? ult‘ralar‘n

Murailliére jointée avec bande adhésive —

étanche a l'air aux raccords

Joint durablement
élastique

Composition du plancher:

Revétement de sol (parquet)
Chape séche (Fermacell-
élément de chape 2E11,

2x 10 mm élément de chape)
STEICO therm

Panneau bois (OSB)

jointé avec bande adhésive
étanche a l'air aux raccords
Poutre en bois massif

Sous condition de vérification statique

z

STE‘ICO | ultralam

8

ST‘EIC‘O ult‘ralar‘n

e L L [ |y | o

Plancher d'étage avec solivage apparent

Détali Nr.:

ph-2-1-2

I124' Date:

15-11-2008

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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‘ Fixation par vis depuis le dessous
Suivant les contraintes statiques

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
étanche a I'air aux raccords
STEICO joist / STEICO zell
STEICO universal
Contre lattage
Lattage
Couverture (non représentée)

Sous condition de vérification statique

S

Serre joint-encollage

Faitage, Caissons préfabriqués

Détali Nr.: ph-3-6-1

15-11-2008

I124! Date:

Echelle:

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com
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Composition de la toiture:

,_/

- Plaque de platre cartonnée
- Panneau bois (OSB)
étanche a l'air aux raccords
- STEICO joist / STEICO zell
- STEICO universal
- Contre lattage
- Lattage
- Couverture (non représentée)

Sous condition de vérification statique

Faitage, Entretoise (conventionelle) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: ph-3-6-2 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
GiDate: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com




Couvercle de montage a fixer (par ex. coller),
Apres vissage des STEICO joist sur le faitage

Feuillard pour pente > 30°
par ex. LSTA 24
p "Simpson Strong-Tie"

\ \Ky 1
b e
~Z B
R Y T N
%\\\\\\\ (pré-percer) 3

Composition de la toiture:

- Plaque de platre cartonnée

- Panneau bois (OSB)
étanche a I'air aux raccords

- STEICO joist / STEICO zell

- STEICO universal

- Contre lattage

- Lattage

- Couverture (non représentée)

Faitage, Entretoise (Caissons préfabriqués) Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: ph_3-6-3 STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath
1127 Date: 15-11-2008 Echelle: 1:7,5 Courriel : contact@steico.com




Echelle 1:1,5
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z.B. STEICO wall 45 mm

Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes
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Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen, Allemagne

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

67170 Brumath

Courriel : contact@steico.com

b-1-7-2

Echelle:

15-11-2008

Plan d'agrafage 2.600 x 1.250

Détali Nr.:

Date:

I129]



Cheville a rosace

295

295

1

\

| AR

Mur en bois massif

% |>
)\Wndeur d'ancrage min. 40 mm

L L

7 T Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes
z . B. STEICO protect 60 mm

O
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Mur en bois massif

4|' /||' al' al'
Ly 430 4:&0 430 4
50 600 650

Répartition pour les Chevilles a rosace - support continu

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

b-1-7-3

STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath

l130]

Date:

19-11-2008

Echelle: 1:15 Courriel : contact@steico.com




Echelle 1:1,5
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STEICOprotect Cheville & rosace H __|

ﬁ |>
)\Wndeur d'ancrage min. 40 mm

2 . B. STEICO protect 60 mm Mode de fixation a dimensionner suivant les contraintes
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Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30

Repartition pour les Chevilles a rosace - Sur montant d'ossature| ..o, C . iyirchen, Allemagne

Detail Nr.: b-1-7-4 STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
J131| Date: 15-11-2008 Echelle: 1:15 Courriel : contact@steico.com




Mastic = STEICO

fpfp protect Mastic-colle Magonnerie
.- - . 0.0 O00| Gravier
297772 Liaison résistante au contraintes 5 .0 "0-
mecaniques (par ex. vissage)
. o . oo Enduit, Plaque de platre cartonnée
Yy Liaison résistante a
' I'arrachement et a la compression Systéme d'enduit (composé d'une
f 1ere couche d'enduit, treillis d'armature,
enduit de finition)
Chant du bois
Piéce goutte d'eau
Béton armé
) . Chant du bois
.......... Grille anti-insectes
\
5\ Bout du bois
b e Agrafe a STEICO ultralam
téte large
! ' Panneau bois par ex. OSB
' ' Ancrage par Etanchéité par ex. Compribande
] équerre
mwwwwws Etanchéité ouverte a la diffusion
Ecran de sous-toiture
==—w=—wm Etanchéité ouverte-frein a la diffusion
Pare vapeur
—— . Etanchéité fermée a la diffusion
Bande adhésive sur les Pare va
0 . peur
I joints des panneaux bois
| avec bande pare vapeur ————
pour une SOTERY  Systéme en bois massif
étanchéité a l'air durable :ﬁiﬁﬁﬁﬁiﬁ Y
Ligne continue large
Ligne continue mince - lignes de cbtes, lignes de construction, aréte, hachures,
lignes de projection, ligne de pliage
____________ Pointillés
. Ligne d'axe
Légende 1 Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne
Détali Nr.: - STEICO France SAS | 22 rue des Roses
67170 Brumath
Date: 15-11-2008 Echelle: B Courriel : contact@steico.com
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10 mm a 20 mm de jeu

~~~~~~~~~~~~~~~ S

Cheville a visser

Profil pour joint de dilatation

Profil d'enduit périphérique

Renfort d'angle avec treillis d'armature

Profil de soubassement = Profil de départ
(collé sur le chant)

Profil de raccord de zinguerie = STEICO protect
Profil de raccord de zinguerie (collage)

Profil goutte d'eau

Cheville a visser
(Raccord compliqué sur menuiserie déplacement
dans deux directions)

Profil de départ et de raccord en tole

Légende 2

Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen, Allemagne

Détali Nr.:

STEICO France SAS | 22 rue des Roses

13

Date:

15-11-2008

67170 Brumath

Echelle - Courriel : contact@steico.com
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Catalogue de détails

Décodage abréviations et numéros — méthode

1 niveau : mode de construction

A Détail de raccords
PH Maison trés basse consommation
MH Systéme en bois massif

MW Support maconné

FwW Bati ancien
B Fixation
SH Rénovation

2¢me njveau : Composition de parois
1 Mur
2 Planchers / plafond
3 Toiture
3¢me pijveau : Détails de composition de parois
1 Mur: 1 Soubassement
2 Mur extérieur
3 Sortie de balcon
4 Raccord d‘ouverture
5 Raccord d‘ouverture avec volet roulant
6 Ossature principale

7 Montage fixation

05/2014, sous réserve de toutes modifications ultérieures.

2 Planchers / plafond : 1 Raccord d’étage _
3 Toiture : 1 Egout 5§
2 Rive S

3 Raccord d’appentis
4 Jouée de lucarne
4éme njveau : Variantes aux détails de composition de parois
1 Mur / 2 Mur extérieur : 1 Mur extérieur angle sortant
2 Mur extérieur angle rentrant
3 Surface extérieure du mur
4 Paroi de séparation

5 Raccorden T



