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2. Dachform und Gebäudegeometrie

1. Projektdaten

3. Unterkonstruktion

Direkt auf Rippen Auf Schalung Holzschalung cm

4. Rippen

Rippenabstand   cm Rippenhöhe   cm Rippenbreite   cm

mGebäudelänge

Satteldach

Firsthöhe m

WalmdachPultdach

°Dachneigung

mGebäudebreite

Bauvorhaben   

PLZ   Ort   

Verarbeiter   E-Mail/ Telefon   

Fachhändler   Ort   

Ansprechpartner:   E-Mail   

5. Dämmung

Dämmstoffdicke gesamt   cm

STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

21.09.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

Verschraubung Dämmung

duo
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte
duo dry

safe
Unterdeckung für flach geneigte Dächer

STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

21.09.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

Verschraubung Dämmung

6. Grundlatte

40 mm x 60 mm Freie Eingabe (hxb)   mm Grundlattenlänge   m



REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Straße 10
74653 Ingelfingen-Criesbach
Germany

Tel.: 07940 127 0
Fax: 07940 127 49
bemessungssoftware@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com

Hinweis: Es können nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet werden.
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7. Eigengewicht Fassade

Beschreibung   [kN/m2]Last   

Tellerkopf (Teilgewinde)

8. Gewünschte Schraubenausführung

Senkkopf (Teilgewinde)

Ø6 Ø8 Ø10

Zylinderkopf (Vollgewinde)
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