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Urzad dopuszczajgcy produkty budowlane i rodzaje konstrukcji

Budowlano-techniczny urzad kontrolny

Jednostka prawa publicznego prowadzona wspdinie przez federacje i kraje zwigzkowe

Powotana zgodnie z artykutem 29 Rozporzadzenia (EU)

Badan Technicznych)

Europejska Ocena Techniczna

nr 305/2011 i cztonek EOTA {Europejskiej Organizacji

ETA-12/0011

z 23 stycznia 2017r.

Czesc ogolna

Techniczna jednostka oceniajaca, wystawiajaca
Europejskg Ocene Techniczng

Nazwa handlowa produktu budowlanego

Rodzina produktow,
do ktérej nalezy produkt budowlany

Producent

Zakfad produkcyjny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zawiera

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem (EU) nr 305/2011
wystawiona na podstawie:

Niniejsza wersja zastepuje

Niemiecki  Instytut  Techniki Budowlanej

[Deutsches Institut fiir Bautechnik)
STEICO zell

Materiat termoizolacyjny wykonany z luznych
niezwigzanych ze soba widkien drzewnych

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
NIEMCY

STEICO S.A.

ul. Przemystowa 2
64-700 Czarnkow
POLSKA

6 stron, z tego 1 zatgcznik, bedacy stalym
elementem niniejszej oceny.

Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 040138-
00-1201.

ETA-12/0011 z 1 lutego 2012r.

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

KolonnenstraBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | e-mail: dibt@dibt.de | wyw.dibt.de
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Europejska Ocena Techniczna jest wystawiana przez Jednostke Oceny Technicznej w jej jezyku
urzedowym. Tlumaczenia Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki powinny w catosci odpowiadac
oryginatowi i by¢ oznaczone jako ttumaczenia.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna moze by¢ powielana takze w formie elektronicznej tylko w
catosci i w wersji nieskréconej. Po otrzymaniu pisemnej zgody Jednostki Oceny Technicznej, ktdra
wystawita dokument, mozna powiela¢ jej fragmenty. W takim przypadku nalezy jednak zaznaczy¢, ze
sq to tylko fragmenty dokumentu.

Wystawiajgca Jednostka Oceny Technicznej ma prawo do odwotania niniejszej Europejskiej Oceny
Technicznej, w szczegdlnosci zgodnie z informacja Komisji zgodnie z artykutem 25 ustep 3
Rozporzadzenia (UE) nr 305/2011.
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Czesé specjalna

1. Opis techniczny produktu

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna obowiazuje dla materiatu termoizolacyjnego, wykonanego z
luznych niezwigzanych ze sobg widkien drzewnych o nazwie:

#STEICO zell”,

Wibkna drzewne sg wytwarzane ze zrebkéw drewna iglastego poprzez ich mechaniczne rozdrobnienie,
z dodatkiem Srodkéw impregnacji przeciwogniowe;j.

Europejska Ocena Techniczna zostata wystawiona dla produktu na podstawie uzgodnionych danych i
informacji, ktére zostaly przekazane w niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i stuzg identyfikacji
ocenianego produktu. Europejska Ocena Techniczna obowigzuje dla produktow, ktére odpowiadaja
przekazanym danym i informacjom.

2. Specyfikacja celu zastosowania zgodnie z zastosowanym Europejskim Dokumentem Oceny
Materiat termoizolacyjny stuzy do tworzenia warstw izolacji pozbawionych obcigzeri w drodze
maszynowej obrobki materialu na miejscu jego zastosowania. Materiat izolacyjny jest przeznaczony do
zabudowy na sucho.

Materiat termoizolacyjny ma zastosowanie w nastepujacych zakresach:

- izolacja do wypetniania zamknigtych pustych przestrzeni w écianach zewnetrznych i wewnetrznych
wykonanych w drewnianej konstrukcji szkieletowej i podobnych konstrukcjach

- izolacja do wypetniania zamknigtych pustych przestrzeni migdzy krokwiami a drewnianymi belkami i
pustych przestrzeni w podobnych konstrukcjach

- izolacja swobodnie spoczywajaca na powierzchniach poziomych lub umiarkowanie nachylonych
(s10°), np. jako izolacja stropéw dostepnych w najwyzszych kondygnacjach, ale nienadajacych sie do
chodzenia

- izolacja do wypetniania pustych przestrzeni miedzy drewnianymi legarami podiogowymi i w
podobnych konstrukcjach no$nych ==

Wyniki opisane w rozdziale 3 obowigzujg tylko w przypadkuy, gdy materiat termoizdl;'a'cvj'n\] 26&3{*‘\
whbudowany zgodnie z wytycznymi przetwarzania producenta, zostat uzyty zgodnjé z inff)'r lacjami oraz,

z uwzglednieniem warunkéw ramowych ujetych w zataczniku A ora}%g/;.{(_%! t
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wystawianiem na dziatanie wplywdw atmosferycznych, opadami i wilgocig zaréwno w stanie
zabudowanym jak réwniez podczas transportu, Mmagazynowania i montazu. W zakresie zastosowania
materiatu termoizolacyjnego nalezy réwniez przestrzegac regulacji krajowych.

Wartos¢ pomiarowa przewodnosci cieplnej nalezy ustalaé zgodnie z regulacjami krajowymi.

Metody badania i oceny, ktére sy podstawq niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, prowadzg do
zatozenia, ze okres uzytecznosci materiatu izolacyjnego wynosi 50 lat. Podana informacja o okresie
uzytecznosci nie moze by¢ interpretowana jako gwarancja producenta, lecz jedynie jako wskazéwka
przy wyborze odpowiedniego produktu z uwagi na oczekiwany i ekonomicznie uzasadniony okres
eksploatacji budynku,
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3. Wtasciwosci wyrobu i metody ich sprawdzania

W zakresie przeprowadzania préb, opracowania wstegpnego i przeprowadzenia kontroli obowigzuja
ustalenia EAD Nr 040138-00-1201 ,Luzne produkty izolacji cieplnej i/lub diwiekowej z wiékien
roslinnych”

3.1 Wytrzymatos¢ mechaniczna oraz stabilno$é (BWR 1)
Nie dotyczy

3.2 Ochrona przed zaptonem (BWR 2)

Istotna cecha Wynik
Reakcja na zapton Klasa E
Badanie zgodnie z EN 1SO 11925-2:2010 zgodnie z EN 13501-1:2007+A1:2009

3.3. Higiena, zdrowie i ochrona $rodowiska (BWR 3)

Istotna cecha Wynik
Odpornos$¢ na rozrost plesni Poziom oceny 0 wedtug
Badanie zgodnie z EAD ,Luzne produkty EN ISO 846:1997

izolacji ciepInej i/lub diwiekowej z widkien
roslinnych”, zalacznik B

3.4 Bezpieczenistwo i dostepnosé podczas uiytkowania (BWR 4)
Nie dotyczy

3.5 lzolacja diwigkowa (BWR 5)

Nie dotyczy
3.6 Oszczednos$¢é energii i ochrona cieplna (BWR 6) TR
Cecha istotna Wynik Jo A7\
Przewodnos¢ ciepla przy $redniej temperaturze odniesienia  Wartoé¢ nomiryna zaﬂ(lagt‘,tRéc_i‘ |
wynoszacej 10°C wilgoci izola’cj)’\/;r\zy/zgig‘-ﬁ'\i’so% ‘ 5 /;j
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Badanie zgodnie z EN 12667:2001 rzeczywistej wilgotnosci powietrza:
Ao=0,038 W/(m*K)*

Przeliczenie dla wilgotnosci wg

EN 1SO 10456:2007+AC:2009

zawartos¢ wilgoci w odniesieniu do masy przy 23 °C/50% Uzss0= 0,09 kg/kg
wilgotnosci wzglednej powietrza

zawarto$¢ wilgoci w odniesieniu do masy przy 23 °C/80% Uzgo= 0,15 kg/kg
wilgotnosci wzglednej powietrza

wspolczynnik konwersji dla zawartoéci wilgoci w odniesieniu do fu1=0,20
masy (23°C/50% wazglednej wilgotnosci powietrza)

wspoétczynnik konwersji dla zawartoéci wilgoci w odniesieniu do fi2=0,35
masy (23°C/50% wzglednej wilgotnosci powietrza do 23°C/80%
wzglednej wilgotnosci powietrza )

wspotczynnik konwersji dla zawartosci wilgoci w odniesieniu do Fmi=1,02
masy (suchy do 23°C/50% wzglednej wilgotnosci powietrza)

wspolczynnik konwersji dla zawartoéci wilgoci w odniesieniu do Fmz = 1,02
masy (suchy do 23°C/80% wzglednej wilgotnoéci powietrza)
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Cecha istotna Wynik
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego n=1do 3**
Badanie wg EN 12086:2013, warunek klimatyczny C
Wihasciwos¢ wymagana ze wzgledu na korozje metalu wynik nieznany
Wzdr ustalania
Spadek przez impuls wstrzgsowy < 15% przy gestoéci minimalnej 30
kg/m? i grubosci max. 300 mm
Spadek przez wahania w pustych SCOwg EN 15101-1:2003 (< 1%)
przestrzeniach $ciany przy gestosci minimalnej 35 kg/m?
i grubosci max. 240 mm
Spadek przez okreslone warunki < 10% przy (402) °C / (9045) r.F. przy
klimatyczne gestosci minimalnej 30 kg/m?3
Krytyczna zawartos¢ wilgoci Wynik nieznany /,/.fkff_" L )

Opo6r na prad*** 2 5 kPa s/m? Q‘j, . &
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Badanie zgodnie z EN 29053:1993, Proces A

Higroskopijne wiasciwosci sorpcyjne Wynik nieznany

*Warto$¢ nominalna jest reprezentatywna dla minimum 90% produkcji z poziomem zaufania wynoszacym 90% i obowiazuje dla obszaréw
gestosci objetoéciowe] zgodnie z zatgcznikiem A. Dla dopuszczalnej réinicy wartosci pojedynczej przewodnosci ciepla od podanej wartoéci
nominalnej obowiqzuje postepowanie opisane w normie EN 13172:2012, zatacznik F.

** Kazdorazowo naleiy wpisaé niekorzystng wartos¢ dla konstrukgji budowlanej.
***Rowniez istotne odnosnie BWRS

3.7 Dlugotrwate wykorzystanie zasohéw naturalnych (BWR 7)
Niniejszy produkt nie zostal zbadany pod wazgledem diugotrwatego wykorzystania zasobéw

naturalnych.

4. Zastosowany system oceny i kontroli wydajnosci z podaniem podstawy prawne;j

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD nr 040138-00-1201 obowigzuje nastepujgca
podstawa prawna: 1999/91/EC.

Nalezy zastosowac nastepujacy system: 3

5. Szczegoly techniczne wymagane w celu przeprowadzenia systemu oceny i kontroli wydajnosci
zgodnie z zastosowanym Europejskim Dokumentem Oceny

Szczegoly techniczne, ktdre sq konieczne do przeprowadzenia systemu oceny kontroli wydajnosci, sg
czg$cig sktadowq planu kontroli, ktéry zostat ztozony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlane;j.

Sporzadzono w Berlinie, dnia 23 stycznia 2017r. przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej.

Prof. Gunter Hoppe Poswiadczono

Kierownik Wydziatu [Odcisk okragtej pieczeci z herbem w $rodku i nastepujgcym
tekstem:] Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
[Podpis nieczytelny]
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ZAEACZNIK A
Wyniki materialu termoizolacyjnego podane w rozdziale 3 obowiazujg, gdy podczas instalacji i

uzytkowania uwzgledniane sa ponizsze warunki:
- ggstos¢ objetosciowa w stanie wbudowanym: .

Obszar zastosowania Gestos¢ objetosciowa [kg/m?)
Izolacja do wypetniania zamknietych pustych 35-60
przestrzeni w $cianach

Izolacja do wypetniania zamknigtych pustych 35-60 Y
przestrzeni migdzy krokwiami a drewnianymi /;/-f:':‘,f_.." \\\
belkami i pustych przestrzeni w podobnych konstrukcjach | /ff}f‘: "2\ \\
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izolacja swobodnie spoczywajgca na powierzchniach 30 - 60
poziomych lub umiarkowanie nachylonych (10°)

- Ggstos¢ objgtosciowa jest ustalona za pomoca obliczer jako iloraz masy zastosowanego materiatu i
wypetnionej pojemnosci.

- Warstwa materiatu termoizolacyjnego wykazuje jednakowaq grubo$é montazowa z uwzglednieniem
grubosci nominalnej. W tym celu przedsighiorstwo wykonujace naniesie przed obrébkg w
odpowiednich odstgpach wilasciwe $cienne repele niwelacyjne. Przedsiebiorstwo wykonujgce
skontrolowato grubo$¢ montazowy i objetosciowa.

- Podczas obliczen oporu przejécia cieplnego czesci budowlanych grubos¢ nominalng warstwy
materiatu izolacyjnego ustalono w nastepujacy sposéb:

Obrdbka izolacji Warto$¢ nominalna
Izolacja do wypetniania zamknietych pustych Rozpigtos¢ w Swietle wypetnionej przestrzeni
przestrzeni w $cianach

Izolacja do wypelniania zamknietych pustych Rozpigtost w Swietle wypetnionej przestrzeni
przestrzeni migdzy krokwiami a drewnianymi
belkami i pustych przestrzeni w podobnych konstrukcjach

Izolacja swobodnie spoczywajaca na powierzchniach  Grubo$¢ zabudowy izolacji minus 20%
poziomych lub umiarkowanie nachylonych (£10°)

- W przypadku montazu na powierzchniach pochytych lub na sklepieniach zsuwanie sie materiatu
termoizolacyjnego jest uniemozliwione poprzez zastosowane $rodki.

- W przypadku zastosowania jako izolacja do wypetniania zamknietych pustych przestrzeni w $cianach,
poprzez zastosowanie Srodkéw zapobiegawczych (np. wiercenia kontrolne) zabezpiecza sie catkowite
wypetnienie przestrzeni za pomocg materialu termoizolacyjnego.

- Materiat termoizolacyjny moze by¢ obrabiany maszynowo wytacznie przez wykonawcéw wpisanych
na liste producenta, ktdrzy posiadajg odpowiednie dos$wiadczenie w montazu tego typu materiatow.
Producent jest zobowigzany do zorganizowania szkolert w tym zakresie.

- Wykonawca jest zobowigzany wystawi¢ zaswiadczenie odnoszace sie do kazdego miejsca montazu,
ktére powinno zawiera¢ nastepujace dane z uwzglednieniem niniejszej Europejskiej Technicznej
Oceny:

- materiat termoizolacyjny wykonany z luinych niezwigzanych ze soba wiékien drzewnych wedfug
Europejskiej Technicznej Oceny ETA-12/0011

- wykonawca

- plan budowy i czesci budowlane

- data instalacji

- proces obrébki

- grubos¢ zabudowy.
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Niniejszym poswiadczam zgodnosc powyiszego tlumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w
jezyku niemieckim.

Mgr Tomasz Korab, tlumacz przysiegly jezyka niemieckiego, wpisany na liste tumaczy przysiegtych
prowadzongq przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/45/13.

Nr repertorium 1473/2017 il i
Krosno, 08.08.2017r. Y AT



