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Biobasierte
Dammstoffe
Natirlich

Ammen aus Holz
mit STEICO

Holzfaser
pammstoffen

Schlecht gedammte Gebaude
verschwenden Energie. STEICO
Dammstoffe kénnen dazu beitragen,
die Energieeffizienz zu verbessern
und Heizenergie einzusparen.

Egal, was Sie vorhaben, von den
folgenden Vorteilen kdnnen Sie
nur profitieren:
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Aus nachwachsenden Rohstoffen F¥E{C
FUr die Herstellung von STEICO Holzfaser- Farenrg
Dammstoffen wird unbehandeltes Nadel- p—

holz verwendet. Dieses stammt aus nach-
haltig bewirtschafteten, PEFC-zertifizierten
Waldern aus den Regionen um die STEICO
Produktionswerke.
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Kalteschutz im Winter

STEICO Dammstoffe kdnnen dazu beitragen,
Heizwarmeverluste zu verringern. So haben
die flexiblen Holzfaser-Dammmatten
STEICOflex 036 einen Ap-Wert von 0,036
und erreichen eine top Dammleistung unter
den biobasierten Dammstoffen.
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Hitzeschutz im Sommer

STEICO Holzfaser-Dammstoffe haben eine
niedrige Warmeleitfahigkeit, eine hohe
Rohdichte und eine hohe spezifische Warme-
kapazitat. Diese spezielle Kombination
ermdglicht, den Hitzedurchgang zu
verzégern und sommerliche Hitze in der
Dammung zu ,puffern” — das kann dazu
beitragen, Innenrdume vor Sommerhitze

zu schitzen.
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Baume nehmen im
Wachstum Kohlen-
dioxid (CO,) auf und
spalten das Molekul
in Kohlenstoff (C)
und Sauerstoff (O,).
Der Kohlenstoff wird
im Holz gebunden.
Die Menge des
gebundenen Kohlen-
stoffs (C) wird auch
als CO,-Aquivalent
(CO, eq) bezeichnet.

Weil Klimaschutz wichtig ist

STEICO Dammstoffe sparen CO,, da sie
den Energiebedarf flrs Heizen und
Kuhlen sowie die damit verbundenen
CO,-Emissionen senken. Im Holzanteil der
STEICO Dammstoffe bleibt CO, (Kohlen-
stoffanteil) wahrend der Nutzungsdauer
des Produkts gespeichert* und ist damit
der Atmosphare entzogen.

*Speicherung bezieht sich auf biogenen Kohlenstoffgehalt (in CO,-Aquivalenten) geméaR

EN 15804+A2.
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Baubiologisch vorteilhaft

Das unabhangige Institut flr Baubiologie
Rosenheim GmbH (IBR) kennzeichnet
wohngesunde und umweltvertragliche
Bauprodukte mit seinem Prifsiegel.
Zertifizierte STEICO Produkte tragen
dieses anerkannte Qualitatszeichen far
eine gesunde Wohnumwelt.**

Z))
26

Schallschutz

Einige Eigenschaften von Holzfaser-
Dammstoffen, beispielsweise ihre hohe
Rohdichte, kdnnen sich vorteilhaft auf
den Schallschutz auswirken. Schall-
schutznachweise flr verschiedene
Konstruktionen und Produkte finden
Sie in den STEICO Planungs- und
Konstruktionsheften.

**Vollstandige Ubersicht der zertifizierten Produkte unter

www.steico.com/zulassungen-zertifikate



https://www.steico.com/de/downloads/dokumente/zulassungen-zertifikate
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Nasseschutz

STEICO Unterdeckplatten sind wasser-
abweisend und regensichernd. Als Behelfs-
deckung wahrend der Bauphase kénnen sie
die Konstruktion temporar vor der Witterung
schitzen. Als ,zweite wasserfuhrende
Schicht” unter der Dacheindeckung kénnen
sie Uber das gesamte Gebaudeleben zum
Schutz der Konstruktion beitragen.
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Diffusionsoffenheit

STEICO Dammstoffe sind wasserdampfdurch-
lassig. Aufgrund dieser Eigenschaft kénnen

sie dazu beitragen, dass sich keine Feuchtig-
keit staut und die Konstruktion trocken bleibt.

U

Anforderungen Brandschutz

STEICO Holzfaser-Dammstoffe erflllen die
Anforderungen der deutschen* Muster-
bauordnung in der Brandverhaltensklasse E
(normal entflammbar) nach DIN EN 13501-1
und kénnen unter Beachtung der jeweiligen
bauaufsichtlichen Anforderungen in den
Gebaudeklassen 1-3 eingesetzt werden.

6 *Da Bauordnungen in verschiedenen Landern und Regionen unterschiedliche Brand-

schutzanforderungen haben, sind die jeweiligen Vorgaben zum Feuerwiderstand
von Konstruktionen in den STEICO Planungs- und Konstruktionsheften zu beachten.
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STEICO im Einsatz

STEICO Dammstoffe werden seit der
Firmengrindung im Jahr 1986 in hundert-
tausenden Gebauden verbaut.

Ihr Handwerksbetrieb und die Baustoff-
handler beraten Sie gerne.

Weitere Informationen sowie
Empfehlungen unter www.steico.com.



http://www.steico.com
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Verantwortlich fiir den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit grofstmaglicher Sorgfalt erstellt.
Anwendbare Normen und Vorschriften kénnen sich jedoch entwickeln.
STEICO Ubernimmt keine Gewahr fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und
Aktualitat der dargestellten Normen und Vorschriften. Priifen Sie immer die
Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte
fur den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf
entsprechende Anpassungen bei der Ausflihrung vor.

STEICO Ubernimmt keine Verantwortung fir die Vollstandigkeit, Richtigkeit
oder Qualitat der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in folgenden Landern:
Deutschland, Osterreich, Schweiz

Version: 3
Datum: 2026-08-31

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments.
Diese Version finden Sie unter:

steico.com/fl_whySTEICO_deu_de

STEICO Newsletter

steico.com/newsletter
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