
naturalny system budowlany

Przegląd produktów STEICO

Systemy budowlane i izolacja  
z włókien drzewnych

Biopochodne materiały budowlane z surowców odnawialnych
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System budowlany STEICO
Niezależnie od tego, czy chodzi o sprężystą izolację termiczną, otwarte dyfuzyjne 
płyty elewacyjne z włókien drzewnych, odporne na deszcz płyty wstępnego krycia 
czy elementy konstrukcyjne – biopochodny system budowlany STEICO może być 
wykorzystany do stworzenia niemal całej przegrody zewnętrznej budynku.

Produkty budowlane STEICO do niemal każdego projektu

Materiały STEICO zastosowane w dachu, ścianach i stropie zapewniają bezpieczeństwo oraz 
komfort cieplny.

Do produkcji naszych materiałów budowlanych pozyskujemy świeże drewno iglaste z 
regionalnych lasów wokół zakładów produkcyjnych STEICO, które są zarządzane w sposób 
zrównoważony, w standardzie PEFC. W naszych zakładach produkcyjnych wytwarzamy ciepło 
i parę, wykorzystując biomasę.

PEFC/04-31-2550

Promocja
zrównoważonej
gospodarki leśnej

www.pefc.org
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Izoluj włóknem drzewnym

Zmiany klimatyczne sprawiają, że miesiące letnie stają się coraz cieplejsze, a chłodzenie budynków 
wymaga coraz więcej energii. Izolacja cieplna może znacząco poprawić energooszczędność 
budynku, o ile zapewnia skuteczność przez cały rok.

Materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych STEICO charakteryzują się niską przewodnością 
cieplną i wysoką zdolnością magazynowania ciepła. Dzięki temu mogą przyczyniać się do 
ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem w upalne dni, zwłaszcza tych narażonych na silne 
nasłonecznienie, takich jak poddasza, a zimą zatrzymują ciepło.

Dodatkowa zaleta: Materiały izolacyjne z włókien drzewnych STEICO są otwarte dyfuzyjnie, 
co znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzeń budynku spowodowanych wilgocią.

Innowacyjne elementy konstrukcyjne

Belki dwuteowe STEICO oraz fornir klejony warstwowo STEICO LVL łączą w sobie wytrzymałość 
i stabilność z wysoką wydajnością. Belki dwuteowe STEICO to lekkie i smukłe konstrukcje nośne 
do energooszczędnych budynków. 

STEICO LVL stosuje się tam, gdzie wymagane jest przenoszenie większych obciążeń. Niewielki 
ciężar własny w połączeniu z wysoką nośnością pozwala na tworzenie innowatorskich konstrukcji.

STEICO – bezpieczny wybór

STEICO należy do niemieckiego Instytutu Budownictwa i Środowiska e.V. (IBU) i powierza mu 
przygotowywanie deklaracji środowiskowych (EPD) dla swoich produktów. Niektóre konstrukcje 
ścian i dachów, które można wykonać w systemie budowlanym STEICO, posiadają certyfikat domu 
pasywnego. Produkty STEICO zostały przebadane przez niezależny Instytut Biologii Budowlanej w 
Rosenheim, który potwierdził ich bezpieczeństwo pod względem biologii budowlanej. Niezależnie 
od obowiązkowych deklaracji właściwości użytkowych (DOP), STEICO poddaje produkty dobro-
wolnej weryfikacji przez niezależny instytut zgodnie z procedurą certyfikacji Keymark. Dzięki 
tym surowym kryteriom produkty STEICO osiągają wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości. ®

Otwartość 
dyfuzyjna

Ochrona  
przed hałasem 

Ochrona  
przed upałem

Ochrona  
przed zimnem 
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Grupy produktów

1  Termoizolacja miękka

•	 Sprężyste maty termoizolacyjne
•	 Termoizolacja do wdmuchiwania

2  �Systemy termoizolacyjne do dachów

•	 Płyty nakrokwiowe
•	 Termoizolacja na deskowaniu
•	 Termoizolacja dachów płaskich

3  �Systemy termoizolacyjne do elewacji

•	 Do ścian szkieletowych
•	 Do ścian z drewna klejonego warstwowo
•	 Pod elewację z klinkierem
•	 Pod elewacje wentylowane

4  �Systemy do termoizolacji od wewnątrz 

•	 Izolacja ścian od wewnątrz
•	 Ścianki działowe
•	 Strych
•	 Systemy podłogowe 

5  Konstrukcje

•	 Fornir klejony warstwowo (LVL)
•	 Belki dwuteowe 

6  Systemy tynkarskie 

•	 Płyty izolacyjne pod tynk
•	 Akcesoria 

7  System uszczelniający

•	 Membrany paro- i wiatroizolacyjne
•	 Materiały klejące i uszczelniające

System budowlany STEICO do  
modernizacji i nowego budownictwa
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*) Magazynowanie odnosi się do ekwiwalentu CO2 w fazie cyklu życia A1 zgodnie z normą EN 15804
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1) Inne formaty i grubości na zapytanie. Minimalna ilość zamówienia w przypadku produktów specjalnych wynosi 60 m³.
2) Zalecenia dotyczące zastosowania oraz dane z norm znajdują się w naszych kartach informacyjnych
3) Wg EN 13986, Tab 11
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Połączenie płyt wstępnego krycia i płyty pod systemy tynkarskie

STEICOspecial dry 60 - 200 1.325 - 2.800 600 - 1.250 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOuniversal dry 35 - 100 1.325 - 2.230 600 0,045 / 0,043 210 / 180 200 E 030105 / 170201 6 6 6 6

Płyty wstępnego krycia dla dachów i ścian

STEICOuniversal 22 - 60 2.230 - 2.800 600 - 1.250 0,048 270 200 E 030105 / 170201 6 6

STEICOsafe 40 - 240 1.880 - 2.230 600  0,043 - 0,037 180 - 110 200-50 E 030105 / 170201, 170203 6 6

STEICOuniversal black 22 / 35 2.230 600 0,050 260 150 E 030105 / 170201 6

Sprężyste maty termoizolacyjne z włókien drzewnych 

STEICOflex 036 30 - 240 1.220 575 0,036 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOflex 038 40 - 80 1.200 625 0,038 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

Termoizolacje z włókien drzewnych do wdmuchiwania 

STEICOzell nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,038   40 E 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOfloc nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,038 40 - 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

STEICOtimberfloc nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,039 32- 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

Stabilne płyty termoizolacyjna z włókien drzewnych

STEICOtherm 40 -160 1.350 600 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtherm dry 60 - 240 1.350 - 1.880 600 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOinstall 50 / 60 2.600 - 2.650 600 - 1.200 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOinternal 40 - 100 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOisorel 8 - 19 1.200 - 2.500 1.000 - 1.200 0,050 3) 230 100 E 030105 / 170201 6

STEICOroof dry 60 - 200 800 800 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtop 80 - 100 1.200 400 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOfloor 40 / 60 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOecoSilent 3 - 7 790 590 0,050 3) 250 150 E 030105 / 170201 6

STEICObase 20 - 100 1.350 600 0,048 250 150 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOflex SD 20 / 30 1.220 575 0,038 E 030105 / 170201 6

STEICOtherm SD 20 / 30 1.350 600 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

Płyty pod zewnętrzne systemy tynkarskie 

STEICOprotect 20 - 100 1.325 / 2.800 600 / 1.250 0,048 / 0,046 265 / 230 150 / 100 E 030105 / 170201 6

STEICOprotect L dry 80 - 240 600 / 1.200 400 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6

Rozmiary 1) Właściwości 2) Obszary zastosowania

Materiały konstrukcyjne

STEICO LVL R 39 / 45 / 57 / 75 do 13.000 do 600 Forniry  klejone równolegle
Elementy konstrukcyjne o bardzo dużej nośności oraz płyty poszyciowe dla budownictwa drewnianego, tradycyjnego  

a także do specjalnych zastosowań przemysłowych
STEICO LVL X Rimboard 30 / 57 do 12.000

Forniry klejone poprzecznie
220 / 240 / 300

STEICO LVL X
27 / 33 / 39 / 
45 / 51 / 57 6.000 / 12.000 1.250 / 2.500

STEICO GLVL R 60 / 80 do 12.000 100 - 240 Klejone poprzecznie ze STEICO LVL R Główne nośniki, elementy stropowe, podwaliny

STEICOmulti Membrany uszczelniające

STEICOmulti membra 5 5,0 130 10 Membrana paroizolacyjna dla konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych

STEICOmulti renova 0,4 - 35 100   9 Aktywna membrana paroizolacyjna dla konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych

STEICOmulti cover 5 5,0 150 11 Membrana paroizolacyjna na deskowanie

STEICOmulti UDB 0,02 170 13 Wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna

STEICOmulti CAPclear 0,3 - 2,7 215 17 Samoprzylepna, przezroczysta, hermetyczna i chroniąca przed warunkami  
atmosferycznymi membrana

Ro
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ry Szerokość 

stopki  
[mm]

Długość 
[mm]

Wysokość belki 
 [mm]

160 200 220 240 280 300 360 400 450 500 Opcje Obszary zastosowania

STEICOjoist  
do konstrukcji dachów, 
stropów i ścian

45

do 13.000

• • • • • • •
Dostępna wersja z zaizolowanym 

środnikiem
Konstrukcje ścienne, stropowe i dachowe  

oraz przy modernizacjach60 • • • • • • • • • •

90 • • • • • • •
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Połączenie płyt wstępnego krycia i płyty pod systemy tynkarskie

STEICOspecial dry 60 - 200 1.325 - 2.800 600 - 1.250 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOuniversal dry 35 - 100 1.325 - 2.230 600 0,045 / 0,043 210 / 180 200 E 030105 / 170201 6 6 6 6

Płyty wstępnego krycia dla dachów i ścian

STEICOuniversal 22 - 60 2.230 - 2.800 600 - 1.250 0,048 270 200 E 030105 / 170201 6 6

STEICOsafe 40 - 240 1.880 - 2.230 600  0,043 - 0,037 180 - 110 200-50 E 030105 / 170201, 170203 6 6

STEICOuniversal black 22 / 35 2.230 600 0,050 260 150 E 030105 / 170201 6

Sprężyste maty termoizolacyjne z włókien drzewnych 

STEICOflex 036 30 - 240 1.220 575 0,036 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOflex 038 40 - 80 1.200 625 0,038 50 E 030105 / 170201 6 6 6 6 6 6

Termoizolacje z włókien drzewnych do wdmuchiwania 

STEICOzell nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,038   40 E 170201 6 6 6 6 6 6

STEICOfloc nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,038 40 - 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

STEICOtimberfloc nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,039 32- 60 E 170604 / 170904 6 6 6 6 6 6

Stabilne płyty termoizolacyjna z włókien drzewnych

STEICOtherm 40 -160 1.350 600 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtherm dry 60 - 240 1.350 - 1.880 600 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6 6

STEICOinstall 50 / 60 2.600 - 2.650 600 - 1.200 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOinternal 40 - 100 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOisorel 8 - 19 1.200 - 2.500 1.000 - 1.200 0,050 3) 230 100 E 030105 / 170201 6

STEICOroof dry 60 - 200 800 800 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6 6

STEICOtop 80 - 100 1.200 400 0,040 140 100 E 030105 / 170201 6

STEICOfloor 40 / 60 1.200 380 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

STEICOecoSilent 3 - 7 790 590 0,050 3) 250 150 E 030105 / 170201 6

STEICObase 20 - 100 1.350 600 0,048 250 150 E 030105 / 170201 6 6 6

STEICOflex SD 20 / 30 1.220 575 0,038 E 030105 / 170201 6

STEICOtherm SD 20 / 30 1.350 600 0,038 160 50 E 030105 / 170201 6

Płyty pod zewnętrzne systemy tynkarskie 

STEICOprotect 20 - 100 1.325 / 2.800 600 / 1.250 0,048 / 0,046 265 / 230 150 / 100 E 030105 / 170201 6

STEICOprotect L dry 80 - 240 600 / 1.200 400 0,037 110 50 E 030105 / 170201 6

Rozmiary 1) Właściwości 2) Obszary zastosowania

Materiały konstrukcyjne

STEICO LVL R 39 / 45 / 57 / 75 do 13.000 do 600 Forniry  klejone równolegle
Elementy konstrukcyjne o bardzo dużej nośności oraz płyty poszyciowe dla budownictwa drewnianego, tradycyjnego  

a także do specjalnych zastosowań przemysłowych
STEICO LVL X Rimboard 30 / 57 do 12.000

Forniry klejone poprzecznie
220 / 240 / 300

STEICO LVL X
27 / 33 / 39 / 
45 / 51 / 57 6.000 / 12.000 1.250 / 2.500

STEICO GLVL R 60 / 80 do 12.000 100 - 240 Klejone poprzecznie ze STEICO LVL R Główne nośniki, elementy stropowe, podwaliny
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stropów i ścian
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Dostępna wersja z zaizolowanym 
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Konstrukcje ścienne, stropowe i dachowe  

oraz przy modernizacjach60 • • • • • • • • • •

90 • • • • • • •

7



naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą 
starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. 
STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub 
aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. 
Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do 
konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach: 

Wersja: 
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

steico.com
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