
Das Naturbausystem

STEICOtimberfloc
Die kombinierte Einblasdämmung 
mit allen Vorteilen von Holzfaser 
und Zellulose
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Produktneuheit 
STEICOtimberfloc

Konsequent weiterge-
dacht: Natürliche Holz-
faser und Zellulose aus 
Kartonagen

Mit dem neu entwickelten Einblasdä-
mmstoff STEICOtimberfloc kombiniert 
STEICO seine Einblasdämmstoffe aus 
Holzfaser und aus Zellulose zu einem 
überzeugenden und leistungsstarken 
Produkt – sowohl für den Neubau als 
auch für die Sanierung, sowohl für die 
Vorfertigung als auch für die Baustelle. 
Durch die Kombination von Holzfaser 
und Zellulose vereinen sich deren 
Vorteile: niedrige Rohdichte und hohe 
Fließgeschwindigkeit, Materialersparnis 
und Zeitersparnis.

 Die neue STEICOtimberfloc ist eine  
 Kombi -Einblasdämmung, die das Beste  
 aus dem Naturprodukt Holz und dem  
 Recyclingprodukt Zellulose aus  
 Kartonagen vereint. 

Anwendung in 
Gefachen jeder 
Größe in Dach, 
Decke oder Wand
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Biobasierte 
Power -Kombination

Effiziente Dämmleistung: sowohl im 
Winter als auch im Sommer

Biobasiert mit λD - Wert  
0,039 W/(m*K)

Besonders wirtschaftlich: optimierter  
Materialeinsatz und schnelle Verarbeitung

Feuchteregulierend und  
diffusionsoffen

Professionelle Verarbeitung durch 
zertifizierte Fachbetriebe
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λD = 0,039
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Einfach und schnell

Die biobasierte Einblasdämmung 
verdichtet sich und füllt jeden Hohlraum 
vollständig aus – fugenlos und ohne 
Verschnitt.

Der Zellulose-Anteil in STEICOtimberfloc 
sorgt für hervorragende Fließeigen
schaften des Dämmstoffs beim 
Einblasvorgang.

Hervorragendes 
Fließverhalten  
erhöht Einblas
geschwindigkeit
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STEICOtimberfloc kann mit den meisten 
gängigen Einblasmaschinen problemlos 
verarbeitet werden, auch mit etwas leis-
tungsschwächeren Maschinen, die noch 
häufig im Einsatz sind.

Bei der Verwendung leistungsstärkerer 
Maschinen lässt sich mit STEICOtimberfloc  
ein besonders hoher Materialdurchsatz 
erzielen. Die Verarbeitungsgeschwindig
keit steigt – und damit auch die 
Wirtschaftlichkeit.

Beim Einblasvorgang bilden die Holz-
fasern eine räumliche, dreidimensional 
verzahnte Dämmschicht, die dauerhaft 
stabil ist und sich nicht setzt. Dadurch 
ist im Vergleich zu reiner Zellulose-
Einblasdämmung deutlich weniger 
Material notwendig.

42 kg/m3

47-57 kg/m3

Zellulose

Dreidimensionale 
Verzahnung reduziert 
notwendige Rohdichte

Mehr  

Wirtschaft-

lichkeit
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Zukunftssicheres 
Ausgangsmaterial

Die Zellulose für STEICOtimberfloc wird 
e​​​rstmals aus Kartonagen gewonnen. 
Und zwar überwiegend aus Stanzresten 
neuer, unbenutzter und damit unver-
schmutzter Kartonagen. Diese Stanzreste 
fallen beim Verarbeiten zu faltbaren 
Kartons unvermeidbar an. Ihre Nutzung 
ist daher intelligentes Recycling. 

Aus einem gering geschätzten Neben-
produkt wird mit STEICOtimberfloc ein 
hochwertiger Dämmstoff. Zellulose aus 
Zeitungspapier dagegen wird aufgrund 
sinkenden Zeitungsauflagen immer 
seltener in den gewünschten Qualitäten 
zur Verfügung stehen.
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Aus nachwachsenden 
Rohstoffen

Der Holzfaser-Anteil von STEICOtimberfloc 
stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, 
PEFC-zertifizierten  Wäldern in den Regi-
onen um die STEICO Produktionswerke.

Holzfasern stehen dank vorausschau-
endem Handeln auch in Zukunft in 
ausreichender Menge zur Verfügung.

 Durch die Mischung von Holzfasern  
 und Zellulose aus Kartonagen entsteht  
 eine innovative Einblasdämmung mit  
 Recyclinganteil.

Das Produkt STEICOtimberfloc Einblas-
dämmung wird durch die Materialanstalt 
Nordrhein -Westfalen unabhängig 
fremd überwacht.

PEFC/04-31-2550

Förderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

www.pefc.org
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Dämmung auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe

 *)	 Speicherung bezieht sich auf biogenen Kohlenstoffge-
halt (in CO2-Äquivalenten) gemäß EN 15804+A2

Die neuartige Kombi-Einblasdämmung 
STEICOtimberfloc hat eine Wärmeleit
fähigkeit von λD = 0,039. Sie kann dazu  
beitragen, die Energieeffizienz zu 
verbessern und Heizenergie einzusparen.

Jeder Kubikmeter STEICOtimberfloc 
speichert ca. 51 kg CO2 eq (Berechnung 
nach EN 15804 + A2). Das macht die 
damit gedämmten Gebäude zu großen 
„CO2-Speichern“ *).

STEICO Holzfaser-Dämmstoffe können 
CO2 „sparen“, indem sie beitragen, den 
Energiebedarf fürs Heizen und Kühlen 

 Forst 

 Aufforstung 

 Holz 

 STEICO Produkte 
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und die damit verbundenen CO2-Emis-
sionen zu senken. Und sie „speichern“ 
CO2, weil das Holz für sein Wachstum den 
Kohlenstoffanteil des von ihm aufgenom-
menen CO2 gebunden und gespeichert *) 
hat. Solange das Holz in Form von Holz-
produkten stofflich genutzt wird, bleibt 
der Kohlenstoff gespeichert *) und das  
CO2 der Atmosphäre entzogen.

 *)	 Speicherung bezieht sich auf biogenen Kohlenstoffgehalt 
(in CO2-Äquivalenten) gemäß EN 15804+A2

Technische Kennwerte

Einblasverfahren
Rohdichte  

(nach dem Einblasen)  
[kg/m³]

Nennwert  
Wärmeleitfähigkeit λD  

[W/(m*K]

Offenes Aufblasen (z.B. 
oberste Geschossdecke)

ca. 32
 0,039 

Verdichtetes Einblasen  
(Dach, Decke, Wand)

42-60

STEICO HOLZ
FA

SE
R
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Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. 
Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die 
Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte 
für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf 
 entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor. 

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit 
oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern: 

Version: 
Datum:

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. 
Diese Version finden Sie unter:

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter
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Deutschland, Österreich, Schweiz

steico.com/fl_timberfloc_deu-aut-che_de

https://steico.com/fl_timberfloc_deu-aut-che_de

