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STEICOplyta pilsniowa twarda

Przyjazne srodowisku systemy budowlane
z widkna drzewnego
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| ZAKRES ZASTOSOWANIA

wmeblarstwie:  Plyty pilSniowe twarde wytwarzane sa metodg mokrg
tylne $cianki mebli, spody szuflad,

dna tapczanow polegajaca na termicznym rozwtdéknieniu drewna,
w budownictwie.  SPIISNieNiu widkien i sprasowaniu pod odpowiednim
drzwi, okfadziny, elementy przegrod  naciskiem. Trwate potgcznie witdkien ze sobg wynika z

w produkeji opakowari  paturalnych wiasciwosci adhezyjnych drewna.

w przemysle samochodowym:
ptaty drzwiowe,
elementy wykonczeniowe

Wiecej informacji znajda Panstwo na naszej stronie internetowej
www.steico.com/pl




| PAKOWANIE STEICOptyta pil$éniowa twarda

| MATERIAL Grubos¢ Format Szt./Pal. m?/Pal. Ciezar/Pal.
[mm] [mm] [kgl
Drewno stosowane do produkcji ptyt 25 JLotpieAit 2L 5954 1226
1.220x2.44 1 446, 1071
STEICOptyta piléniowa twarda pochodzi 3.0 0x 0 50 6.5 0
. R 4,0 1.220x 2.440 120 357,2 1285
z laséw zarzadzanych ekonomicznie
. . S 5,0 1.220x2.440 100 297,7 1339
oraz podlega niezaleznej certyfikacji wg
norm prawnych FSC* 2,5 1.620x2.720 200 881,3 1762
(Forest Stewardship Council’) 3.0 1.620x2.720 150 661,0 1586
4,0 1.620%2.720 150 661,0 2379
5,0 1.620x2.720 100 440,6 1982

na zapytanie mozliwos¢ produkcji formatow specjalnych - formatek

| PARAMETRY TECHNICZNE STEICOptyta pilsniowa twarda

oznaczenie ptyt

wg PN-EN 622 - 1,2 typ HB

krawedzie tepe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
gestos¢ [kg/m?] > 850
klasa higienicznosci E-1
wilgotnos¢* 4-9%
Tolerancja grubosci [%] +8%
Tolerancja dtugosci [mm/m] +1,0
Tolerancja szerokosci [mm/m] +1,0
Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm?] ok.30

“deklarowamy poziom wilgotnosci dotyczy ptyt w chwili opuszczenia zaktadu producenta
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PEFC

Prrcos1 2580

Forderung 1 promoting Sustainable
Waldwi  Forest Management

www.pefc.de

Zakiad produkoy|ny
certyflkowany

Institut Bauen
und Umwelt eV, zgodnle 2

150 90012008

Dystrybutor:

STEICO

naturalny system budowlany

www.steico.pl

STEICO CEE Sp. z 0.0. | ul. Przemystowa 2 | 64-700 Czarnkéw, Poland
Tel.: +48 (0) 67 3566 293 | Fax: +48 (0) 67 3560901 | E-mail: info@steico.pl
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03 /2023. Zmiany techniczne zastrzezone. Obowigzuje aktualne wydanie. Mozliwo$¢ wystapienia btedéw.



