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Außenwand

STEICO Außenwand
Die STEICO Außenwandelemente vereinen Flexibilität, Sicherheit und Energieeffizienz� Von der 

Planung bis zum Aufstellen des Gebäudes sind sie auf beschleunigte Bauzeiten optimiert�

Vorteile

• Höchste Sicherheit: perfekt aufeinander abgestimmte 
Produkte sowie vorgeplante Details aus einer Hand

• Flexibilität: Grundaufbau erlaubt maximale Gestaltungs-
freiheit ohne Einsatz von Sonderlösungen

• Robust: Aussteifungsebene (OSB-Beplankung) fungiert 
auch als luftdichte sowie dampfbremsende Ebene

• STEICOprotect H dry: wahlweise WDVS-Fassade oder hin-
terlüftete Variante möglich

• Hohe Wärmespeicherfähigkeit – dadurch länger warme 
Oberflächen und geringeres Veralgungsrisiko bei WDVS

• Diffusionsoffen – Sicherheit in der Konstruktion

• Konstruktionstiefen von 160 bis 300 mm = U-Wert nach 
Wunsch durch Anpassung der Trägertiefe, keine Ände-
rung des Schichtenaufbaus

• Stegträger als Wandstützen: geringere Wärmebrücke und 
Verbesserung der Energieeffizienz kombiniert mit exzel-
lenter Dimensionsstabilität und reduziertem Schwind- und 
Quellverhalten

• Stützen aus STEICO LVL R an den Wandenden und bei 
Öffnungen: höchste Tragfähigkeit, kein Materialwechsel, 
gewohnter rechteckiger Querschnitt – für sichere Befesti-
gung von Fenstern und zur Verschraubung von Elementen

• Schwellen aus STEICO LVL R mit besonders hoher Quer-
druckfestigkeit und Setzungssicherheit

Aufbau, technische Eigenschaften und Materialien

Außenwand ohne Installationsebene und WDVS ���������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite ���06 
Außenwand mit Installationsebene und WDVS ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite ���07 
Außenwand ohne Installationsebene und hinterlüfteter Fassade ����������������������������������������������������������������������������� Seite ���08 
Außenwand mit Installationsebene und hinterlüfteter Fassade �������������������������������������������������������������������������������� Seite ���09
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5 Konstruktionsaufbau

1 Gipsfaserplatte
2 STEICOinstall
3 OSB-Platte
4 STEICOjoist
5 STEICOzell
6 STEICOprotect H dry
7 STEICOsecure Putzsystem
8 Hinterlüftete Fassade

5



Außenwand ohne Installationsebene und WDVS

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) STEICO Prüfbericht (IFT 12-003474-PR01)

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 OSB-Platte 15

3 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 160 200 240 300

4 STEICOzell 160 200 240 300

5 STEICOprotect H dry 60

6 STEICOsecure Putzsystem 8
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Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

160 0,19 12,1 23

200 0,16 13,4 33

240 0,14 14,7 48

300 0,11 16,7 77

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

160/200/240/300
F30-B von außen

Rw (C;Ctr) = 46 (‐4 ; ‐12) dB tauwasserfrei
F30-B von innen

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOprotect H dry: Holzfaser-Dämmplatte gemäß DIN EN 13171 für WDVS

• STEICOsecure Timber: Putzsystem für WDVS in Kombination mit STEICOprotect H dry gemäß AbZ Z-33�47-1581

®
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management
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STEICO Außenwand
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Außenwand mit Installationsebene und WDVS

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33:2016-07, Tab. 7, Zeile 3 
 3) Um lokale Zusatzmaßnahmen beim Einbau von Hohlwanddosen zu vermeiden, kann im Falle einer F 30-B-Anforderung die Dicke der OSB-Platte von 15 mm auf 22 mm 

geändert werden.

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 STEICOinstall 50

3 OSB-Platte 15

4 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 160 200 240 300

5 STEICOzell 160 200 240 300

6 STEICOprotect H dry 60

7 STEICOsecure Putzsystem 8

306 346 386 446
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Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

160 0,16 15,0 43

200 0,14 16,3 59

240 0,12 17,6 83

300 0,10 19,6 143

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

160/200/240/300
F30-B von außen

Rw (C;Ctr) = 48 (‐6 ; ‐13) dB tauwasserfrei
F30-B von innen 3) 

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOinstall: Dämmsystem für Installationsebenen gemäß DIN EN 13171

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOprotect H dry: Holzfaser-Dämmplatte gemäß DIN EN 13171 für WDVS

• STEICOsecure Timber: Putzsystem für WDVS in Kombination mit STEICOprotect H dry gemäß AbZ Z-33�47-1581
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Außenwand ohne Installationsebene und hinterlüfteter Fassade

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33:2016-07, Tab.6, Zeile 12

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 OSB-Platte 15

3 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 160 200 240 300

4 STEICOzell 160 200 240 300

5 STEICOprotect H dry 60

6 Konterlattung 40

7 Fassade 20

308 348 388 448
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Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

160 0,18 12,0 23

200 0,16 13,3 33

240 0,14 14,7 45

300 0,11 16,7 77

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

160/200/240/300
F30-B von außen

Rw (C;Ctr) = 44 (‐2 ; ‐7) dB tauwasserfrei
F30-B von innen

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOprotect H dry: Holzfaser-Dämmplatte gemäß DIN EN 13171
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Außenwand mit Installationsebene und hinterlüfteter Fassade

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33:2016-07, Tab.6, Zeile 12
 3) Um lokale Zusatzmaßnahmen beim Einbau von Hohlwanddosen zu vermeiden, kann im Falle einer F 30-B-Anforderung die Dicke der OSB-Platte von 15 mm auf 22 mm 

geändert werden.

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 STEICOinstall 50

3 OSB-Platte 15

4 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 160 200 240 300

5 STEICOzell 160 200 240 300

6 STEICOprotect H dry 60

7 Konterlattung 40

8 Fassade 20

358 398 438 498
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Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

160 0,16 14,9 42

200 0,14 16,2 59

240 0,12 17,6 83

300 0,10 19,6 143

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

160/200/240/300
F30-B von außen

Rw (C;Ctr) = 44 (‐2 ; ‐7) dB tauwasserfrei
F30-B von innen 3) 

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOinstall: Dämmsystem für Installationsebenen gemäß DIN EN 13171

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOprotect H dry: Holzfaser-Dämmplatte gemäß DIN EN 13171 für WDVS
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Innenwand

STEICO Innenwand
Die STEICO Innenwandelemente vereinen höchste Tragfähigkeit mit geringen Wandtiefen, 

dadurch steht dem Bewohner mehr Wohnfläche zur Verfügung� Durch die schlanken 

Konstruk tionen wird ein Wohnraumgewinn und dadurch eine Wertsteigerung der Immobilie 

erzielt� In Verbindung mit den STEICO Außenwandelementen bilden diese das aufeinander 

abgestimmte STEICO Wandsystem�

Vorteile

• Höchste Tragfähigkeit durch Verwendung von STEICO LVL R 
Furnierschichtholz für Schwelle, Rähm und Wandständer

• Eine Wand für tragende und nichttragende Innenwände

• Auch als aussteifende Innenwand einsetzbar

• Einfache Verbindung der Elemente untereinander auf  
der Baustelle

• Reduzierte Wandtiefen, dadurch Wohnraumgewinn  
und Wertsteigerung der Immobilie 

• Besonders tragfähiges Material für die Verankerung von 
Anbauten (Regale etc�) – i�d�R� keine zusätzliche Verstär-
kung in der Unterkonstruktion notwendig

• Schlanke Schallschutzkonstruktionen möglich

• Dauerhaft gerade Elemente

• Als offene Variante (einfache Verlegung der Installationen 
auf der Baustelle) oder als beidseitig geschlossene 
Variante ausführbar (hoher Vorfertigungsgrad)

Aufbau, technische Eigenschaften und Materialien

Innenwand zweilagige Beplankung ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Seite 11 
Innenwand einlagige Beplankung �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 12

Konstruktionsaufbau

1 Gipsfaserplatte
2 OSB-Platte 
3 STEICO LVL R
4 STEICOflex
5 OSB-Platte
6 Gipsfaserplatte

1
2

3

4

5

6

1

6

3

4

10



Innenwand mit zweilagiger Beplankung

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33, Tab. 3, Zeile 10

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 OSB-Platte 15

3 STEICO LVL R 45, e = 62,5 cm 75 120

4 STEICOflex 60 80

5 OSB-Platte 15

6 Gipsfaserplatte 12,5
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Technische Eigenschaften

Brand- und Schallschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu

75 –
Rw (C;Ctr) = 48 dB

120 F30-B

Materialien

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICO GLVL R: Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte gemäß AbZ Z-9�1-870

• STEICOflex: Flexible Gefachdämmung gemäß EN 13171

®
Qualitäts-

management
ISO 9001:2015

Umwelt-
management

ISO 14001:2015

STEICO Innenwand
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Innenwand mit einlagiger Beplankung

 1) STEICO ABP P-SAC-02/III-669 und GS 3.2/15-134-1
 2) DIN 4109-33, Tab. 3, Zeile 2

Baustoff Dicke [mm]

1 Gipsfaserplatte 12,5

2 STEICO LVL R 45, e = 62,5 cm 75 120

3 STEICOflex 60 80

4 Gipsfaserplatte 12,5
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Technische Eigenschaften

Brand- und Schallschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu

75 –
Rw (C;Ctr) = 42 (‐1 ; ‐5) dB

120 F30-B

Materialien

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICO GLVL R: Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte gemäß AbZ Z-9�1-870

• STEICOflex: Flexible Gefachdämmung gemäß EN 13171

®
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Decke

STEICO Decke
Die STEICO Deckenelemente vereinen Flexibilität mit Sicherheit und ermöglichen eine freie 

Raumgestaltung durch Überbrückung von großen Spannweiten� Schnelle Montagezeiten und 

individuelle Konstruktionen auf der Ober- und Unterseite sind mit dem STEICO Deckenelement 

problemlos möglich�

Vorteile

• Ein Grundelement für Zwischendecke und oberste 
Geschossdecke

• Flexible Raumgestaltung durch große Spannweiten

• Integrierte Randbohle aus STEICO LVL X verhindert Set-
zungen im Geschossstoß und leitet die vertikalen und 
horizontalen Kräfte in die darunterliegenden Wände

• Als aussteifendes Deckenelement ansetzbar

• Abgestimmt auf die STEICO Außen- und Innenwand-
elemente

• Einfache und schnelle Montage der Elemente auf der 
Baustelle, zügiger Arbeitsfortschritt

• Öffnungen wie z�B für Treppen und Kamine können 
bereits in der Elementierung berücksichtigt werden

• Flexible Grundelemente ermöglichen eine Vielzahl von 
Aufbauvarianten, ob einfacher Aufbau oder ein Aufbau 
für den erhöhten Schallschutz – alles ist individuell möglich

• Vordefinierte Anschlussdetails sparen Zeit und gewähr-
leisten Sicherheit durch bewährte Systemlösungen

Aufbau, technische Eigenschaften und Materialien

Decke mit Trockenestrich ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 14 
Decke mit Nassestrich ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 15

Konstruktionsaufbau

1 Belag
2 Trockenestrich
3 STEICOtherm SD
4 OSB-Platte
5 STEICOjoist
6 STEICOflex
7 Rieselschutzfolie
8 Sparschalung
9 Gipskartonplatte

98
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4

3 2

1
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Decke mit Trockenestrich

 1) STEICO Klassifizierungsbericht - KB 3.2-15-142-6
 2) STEICO Zlin - Prüfbericht 005/15 und 012/15

Technische Eigenschaften

Brand- und Schallschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu

240/300/360 F30-B von unten
ohne Federschiene

Luftschall: Rw (C;Ctr) = 51 (‐4 ; ‐10) dB 
Trittschall: Ln,w (CI) = 68 (1) dB

mit Federschiene
Luftschall: Rw (C;Ctr) = 62 (‐2 ; ‐7) dB  
Trittschall: Ln,w (CI) = 52 (0) dB

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICO GLVL R: Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte gemäß AbZ Z-9�1-870

• STEICOflex: Flexible Gefachdämmung gemäß EN 13171 

• STEICOtherm SD: Klassifizierte Trittschalldämmung gemäß EN 13171

Baustoff Dicke [mm]

1 Belag 10

2 Trockenestrich 25

3 STEICOtherm SD 30

4 OSB-Platte 22

5 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 240 300 360

6 STEICOflex 120 120 120

7 Rieselschutzfolie –

8 Lattung 24

9 Gipskartonplatte 15

366 426 486

98

7

5
6

4
3 2

1

V 4-AW-OSB+install+GKB (Ausbau)

V 3-AW-OSB+install (Ausbau)

V 2-AW-OSB+GKB (Ausbau)

V 1-AW-OSB (Ausbau)

V 5-AW-OSB+GKB

V 6-AW-OSB+install+GKB

V 7-GAW-OSB+GKB+2xGF

V 9-IW tr-OSB+GKB (Ausbau)

V 8-IW tr-GF (Ausbau)

V 10-IW tr-GF

V 11-IW tr-OSB+GKB

V 12-IW ntr-GF (Ausbau)

V 13-IW ntr-OSB+GKB (Ausbau)

V 14-IW ntr-GF

V 15-IW ntr-OSB+GKB

V 17-DE-Trockenestrich

V 18-DE-Zementestrich

V 19-FD-(Ausbau)

V 20-FD

V 21-SD-(Ausbau)

V 16-DE-(Ausbau)

V 22-SD-OSB+GKB

V 23-SD-OSB+Lattung+flex+GKB

V 24-AW-OSB+install+GKB-hinterlüftete Fassade

V 25-AW-OSB+GKB-hinterlüftete Fassade

V 26-DE

Maßstab: 1 : 10.0Änderung: 22.05.2019
Datum: 12.03.2015 Detailnummer:

Bearbeiter: KBER

Aufbauzeichnung Datenblatt STEICO Systemelemente

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils
geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag
individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

STEICO SE  *  Otto-Lilienthal-Ring 30  *  D-85622 Feldkirchen  *  TEL 0 89 - 99 15 51 0   FAX: 0 89 - 99 15 51 26   www.steico.com
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Decke mit Nassestrich

 1) STEICO Klassifizierungsbericht - KB 3.2-15-142-6
 2) STEICO Zlin - Prüfbericht 008/15 und 015/15

Technische Eigenschaften

Brand- und Schallschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu

240/300/360 F30-B von unten
ohne Federschiene

Luftschall: Rw (C;Ctr) = 56 (‐2 ; ‐7) dB 
Trittschall: Ln,w (CI) = 65 (0) dB

mit Federschiene
Luftschall: Rw (C;Ctr) = 63 (‐2 ; ‐6) dB  
Trittschall: Ln,w (CI) = 54 (-4) dB

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICO GLVL R: Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte gemäß AbZ Z-9�1-870

• STEICOflex: Flexible Gefachdämmung gemäß EN 13171 

• STEICOtherm: Stabile Holzfaserdämmplatte gemäß EN 13171

Baustoff Dicke [mm]

1 Belag 10

2 Nassestrich 60

3 Trennlage –

4 STEICOtherm SD 30

5 OSB-Platte 22

6 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 240 300 360

7 STEICOflex 120 120 120

8 Rieselschutzfolie –

9 Lattung 24

10 Gipskartonplatte 15

401 461 521

10
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8

6

7
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6
7

5432
1
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Steildach

STEICO Steildach
Die diffusionsoffenen STEICO Steildachelemente sind so konzipiert, dass eine zügige, kompli-

kationsfreie Montage ermöglicht wird und der Rohbau somit schnell vor Witterungseinflüssen 

geschützt ist� Die Stegträger als Sparren im Element ermöglichen die Überbrückung großer 

Spannweiten und verringern die Wärmebrücken und führen damit zu robusten Konstruktionen 

mit zukunftsorientierten U-Werten�

Vorteile

• Einfache und schnelle Montage der Elemente auf der 
Baustelle, zügiger Arbeitsfortschritt

• Höchste Sicherheit: perfekt aufeinander abgestimmte 
Produkte sowie vorgeplante Details aus einer Hand

• Robust: Aussteifungsebene (OSB-Beplankung) fungiert 
auch als luftdichte sowie dampfbremsende Ebene

• Diffusionsoffen – Sicherheit in der Konstruktion

• Konstruktionshöhen von 240 bis 400 mm = U-Wert  
nach Wunsch durch Anpassung der Trägerhöhe, keine 
Änderung der Grundkonstruktion

• Stegträger als Sparren: geringere Wärmebrücke und Ver-
besserung der Energieeffizienz kombiniert mit exzellenter 
Dimensionsstabilität und reduziertem Schwind- und 
Quellverhalten

• Abgestimmt auf die STEICO Außen- und Innenwand-
elemente

• Vordefinierte Anschlussdetails sparen Zeit und gewähr-
leisten Sicherheit durch bewährte Systemlösungen

• Öffnungen wie z�B für Dachflächenfenster oder Kamine 
können bereits in der Elementierung berücksichtigt werden

Aufbau, technische Eigenschaften und Materialien

Steildach ohne Installationsebene �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 17 
Steildach mit Installationsebene ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Seite 18

Konstruktionsaufbau

1 Harte Bedachung
2 Traglattung
3 Konterlattung
4 STEICOuniversal
5 STEICOzell
6 STEICOjoist
7 OSB-Platte
8 Querlattung
9 STEICOflex (Installationsebene)
10 Gipskarton-Feuerschutzplatte

10
9

6
5 4

3 2

1

8 7

16



Steildach ohne Installationsebene

 1) In Anlehnung an Prufbericht ITB 1565.2.1/14/Z00NP und DIN 4102-4:2016, Tab. 10.20, Zeile 1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33:2016-07, Tab. 12, Zeile 2

Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

240 0,15 12,8 27

300 0,12 14,8 45

360 0,10 16,8 77

400 0,10 18,1 111

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

240/300/360/400 F30-B von unten Rw (C;Ctr) = 52 (-3 ; -10) dB tauwasserfrei

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOuniversal: Unterdeck- und Wandbauplatte gemäß EN 13171

Baustoff Dicke [mm]

1 Harte Bedachung –

2 Traglattung 40

3 Konterlattung 40

4 STEICOuniversal 35

5 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 240 300 360 400

6 STEICOzell 240 300 360 400

7 OSB-Platte 15

8 Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 15

383 443 503 543

8 7

5
6 4

3 2

1

V 4-AW-OSB+install+GKB (Ausbau)

V 3-AW-OSB+install (Ausbau)

V 2-AW-OSB+GKB (Ausbau)

V 1-AW-OSB (Ausbau)

V 5-AW-OSB+GKB

V 6-AW-OSB+install+GKB

V 7-GAW-OSB+GKB+2xGF

V 9-IW tr-OSB+GKB (Ausbau)

V 8-IW tr-GF (Ausbau)

V 10-IW tr-GF

V 11-IW tr-OSB+GKB

V 12-IW ntr-GF (Ausbau)

V 13-IW ntr-OSB+GKB (Ausbau)

V 14-IW ntr-GF

V 15-IW ntr-OSB+GKB

V 17-DE-Trockenestrich

V 18-DE-Zementestrich

V 19-FD-(Ausbau)

V 20-FD

V 21-SD-(Ausbau)

V 16-DE-(Ausbau)

V 22-SD-OSB+GKB

V 23-SD-OSB+Lattung+flex+GKB

V 24-AW-OSB+install+GKB-hinterlüftete Fassade

V 25-AW-OSB+GKB-hinterlüftete Fassade

V 26-DE

Maßstab: 1 : 10.0Änderung: 22.05.2019
Datum: 12.03.2015 Detailnummer:

Bearbeiter: KBER

Aufbauzeichnung Datenblatt STEICO Systemelemente

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils
geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag
individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

STEICO SE  *  Otto-Lilienthal-Ring 30  *  D-85622 Feldkirchen  *  TEL 0 89 - 99 15 51 0   FAX: 0 89 - 99 15 51 26   www.steico.com
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Steildach mit Installationsebene

 1) In Anlehnung an Prufbericht ITB 1565.2.1/14/Z00NP und DIN 4102-4:2016, Tab. 10.20, Zeile 1
 2) In Anlehnung an DIN 4109-33:2016-07, Tab. 12, Zeile 2

Technische Eigenschaften

Wärmeschutz

Gefachtiefe [mm] U-Wert [W/(m²K)] Phasenverschiebung [h] Amplitudendämpfung [1/TAV]

240 0,14 14,4 34

300 0,11 16,4 59

360 0,10 18,4 100

400 0,09 19,8 143

Brand-, Schall und Feuchteschutz

Gefachtiefe [mm] Brandschutz 1) bis zu Schallschutz 2) bis zu Feuchteschutz

240/300/360/400 F30-B von unten Rw (C;Ctr) = 52 (-3 ; -10) dB tauwasserfrei

Materialien

• STEICOjoist: Stegträger gemäß ETA-20/0995

• STEICO LVL: Furnierschichtholz gemäß EN 14374 und aBG Z-9�1-842

• STEICOzell: Einblasdämmung aus Holzfasern gemäß ETA-12/0011

• STEICOflex: Flexible Gefachdämmung gemäß EN 13171 

• STEICOuniversal: Unterdeck- und Wandbauplatte gemäß EN 13171

Baustoff Dicke [mm]

1 Harte Bedachung –

2 Traglattung 40

3 Konterlattung 40

4 STEICOuniversal 35

5 STEICOjoist 60, e = 62,5 cm 240 300 360 400

6 STEICOzell 240 300 360 400

7 OSB-Platte 15

8 Querlattung 40

9 STEICOflex 30

10 Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 15

423 483 543 583

10 7

5
6 4

3 2

1

8 9

V 4-AW-OSB+install+GKB (Ausbau)

V 3-AW-OSB+install (Ausbau)

V 2-AW-OSB+GKB (Ausbau)

V 1-AW-OSB (Ausbau)

V 5-AW-OSB+GKB

V 6-AW-OSB+install+GKB

V 7-GAW-OSB+GKB+2xGF

V 9-IW tr-OSB+GKB (Ausbau)

V 8-IW tr-GF (Ausbau)

V 10-IW tr-GF

V 11-IW tr-OSB+GKB

V 12-IW ntr-GF (Ausbau)

V 13-IW ntr-OSB+GKB (Ausbau)

V 14-IW ntr-GF

V 15-IW ntr-OSB+GKB

V 17-DE-Trockenestrich

V 18-DE-Zementestrich

V 19-FD-(Ausbau)

V 20-FD

V 21-SD-(Ausbau)

V 16-DE-(Ausbau)

V 22-SD-OSB+GKB

V 23-SD-OSB+Lattung+flex+GKB

V 24-AW-OSB+install+GKB-hinterlüftete Fassade

V 25-AW-OSB+GKB-hinterlüftete Fassade

V 26-DE

Maßstab: 1 : 10.0Änderung: 22.05.2019
Datum: 12.03.2015 Detailnummer:

Bearbeiter: KBER

Aufbauzeichnung Datenblatt STEICO Systemelemente

Wichtiger Hinweis:
Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils
geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag
individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

STEICO SE  *  Otto-Lilienthal-Ring 30  *  D-85622 Feldkirchen  *  TEL 0 89 - 99 15 51 0   FAX: 0 89 - 99 15 51 26   www.steico.com

10 9
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8 7

®
Qualitäts-

management
ISO 9001:2015

Umwelt-
management

ISO 14001:2015

STEICO Steildach
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Planungsvorschläge: Überblick

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS

Inhalt

1 Sockel 
5 cm über GOK �������������������������������������������������� Seite 20 
15 cm über GOK, Holzfaser ���������������������������������Seite 21

2 Außenwand 
Außenecke �������������������������������������������������������� Seite 22 
Innenwandanschluss, offen ������������������������������� Seite 23

3 Fenster / Türen 
Fenster mit Rollladen, oben ������������������������������� Seite 24 
Fenster mit Rollladen, unten ������������������������������ Seite 25 
Fenster mit Rollladen, seitlich ���������������������������� Seite 26

4 Geschossstoß 
Geschossstoß, 0° ���������������������������������������������� Seite 27

5 Dachanschluss 
Vordach, Anschluss Ortgang ������������������������������ Seite 28

6 Decke 
Elementstoß ������������������������������������������������������ Seite 29

7 Dach 
Elementstoß ������������������������������������������������������ Seite 30

Die nachfolgenden Details (Auszug aus dem STEICO Detailkonfigurator) stellen lediglich einen Planungsvorschlag dar� Anwendbarkeit, Vollständig-
keit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu prüfen� In keinem 
Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen�

1

23

4 6

5

7

STEICO Bausystem

Detailkonfigurator 
zum Download
www.steico.com/detailkonfigurator Lorem ipsum dolor  

sit amet, consetetur  
sadipscing elitr

Lorem ipsum

V 1.2

Das Naturbausystem

STEICO Bausystem
Detailkonfigurator
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Außen / Oben Konstruktion Innen / Unten
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

18.01.2021 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Außenecke

AW - 2.10 -  .

- 406 STEICOsecure Gewebeeckwinkel

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

P

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- 101 STEICO LVL R
- 107 STEICOwall mit Stegdämmung

- 503 Tellerkopfschraube, 8 mm, vorgebohrt

- 306 STEICOmulti fill
- 308 STEICOmulti tape P 60

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

- 702 Trennstreifen

- 703 Verspachtelung

OIG

- 729 Nachträglicher Verschluss

- 606 Gipsfaserplatte als Montagedeckel
- 205 STEICOinstall als Montagedeckel
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

16.12.2019 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

AW - Sockel, 15 cm �ber GOK, Holzfaser

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - 1.32 -  .

- zugelassenes Putzsystem (s. STEICOsecure)

- 416 STEICOsecure Sockelprofil

- 714 Kiesschicht (Korngrüße min. 16/32)

- 713 Rasenkantenstein
- 712 Noppenbahn

- 711 Putzschicht

P

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- 506 Betonschraube

- 705 Bitumenbahn- 507 Bolzenanker

- 509 Zugverbindung, zweiteilig

- 701 Fugendichtband

- 704 Quellmürtel

- 313 STEICOmulti tape F 75/75
  + STEICOmulti primer

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

OIG
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

18.12.2019 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Geschossstoß (0° )

AW - 4.11 -  .

- zugelassenes Putzsystem (s. STEICOsecure)

P

- OSB/3

- 101 STEICO LVL R

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- Rieselschutz
- Sparschalung

- 210 STEICOprotect H dry als Passstück
- 203 STEICOflex 036

- 301 STEICOmulti UDB
- 306 STEICOmulti fill
- 501 Senkkopfschraube, 8 mm, vorgebohrt
- 509 Zugverbindung, dreiteilig

- 102 STEICO LVL X als Randbohle
- 601 Holzwerkstoffplatte

- STEICOinstall

- 702 Trennstreifen

- STEICOtherm

- Trennfolie
- Nassestrich
- Bodenbelag - Gipsfaserplatte

- Gipsfaserplatte

- 703 Verspachtelung

OIG

Das STEICO Holzbausystem

Technik und Details

Inhalt

Schaltbare Layer im PDF-Dokument  ������������������3

Erläuterung zur Detailbenennung �����������������������5

Detailübersicht / Inhalt ���������������������������������������6

V 1.2
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AW – 5 cm über GOK
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

29.06.2022 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

AW - Sockel, 5 cm ≥ber GOK

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- 416 STEICOsecure Sockelprofil

416

- 711 Putzschicht

- 714 Kiesschicht (Korngröße min. 16/32)

- 713 Rasenkantenstein
- 712 Noppenbahn

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- 306 STEICOmulti fill
- 313 STEICOmulti tape F 75/75
  + STEICOmulti primer

- 507 Bolzenanker

- 509 Zugverbindung, zweiteilig
- 602 OSB/3

- 618 EPS

- 701 Fugendichtband

- 704 Quellmörtel
- 705 Bitumenbahn

- 717 EPDM mit Klebestreifen

- 719 Dichter Anschluss

701

602

306

717

618

719

704

313

705

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

509

507
713 711714

�  300 mm

� 
 5

0 
m

m

712

AW - 1.  .1 P OIG20 -

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – 15 cm über GOK, Holzfaser
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50
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m

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

29.06.2022 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

AW - Sockel, 15 cm ≥ber GOK

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- 416 STEICOsecure Sockelprofil

416

- 714 Kiesschicht (Korngröße min. 16/32)

- 713 Rasenkantenstein
- 712 Noppenbahn

- 711 Putzschicht

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- 705 Bitumenbahn

- 507 Bolzenanker

- 509 Zugverbindung, zweiteilig
- 701 Fugendichtband

- 704 Quellmörtel

- 313 STEICOmulti tape F 75/75
  + STEICOmulti primer

- 717 EPDM mit Klebestreifen (optional)

- 719 Dichter Anschluss

701
704

313

705

717

719

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

507

509

713

711

714
712

�  300 mm

AW - 1.  .1 P OIG30 -

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Außenecke
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Auäenecke

AW - 2.10 -  .

406

- 406 STEICOsecure Gewebeeckwinkel

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

P

- STEICOprotect H dry
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- 101 STEICO LVL R
- 107 STEICOjoist mit Stegdömmung

- 503 Tellerkopfschraube, 8 mm, vorgebohrt

- 306 STEICOmulti fill
- 308 STEICOmulti tape P 60

503

101

729

107

306

308

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

702+703

- 702 Trennstreifen
- 703 Verspachtelung

OIG

- 729 Nachtröglicher Verschluss

- 606 Gipsfaserplatte als Montagedeckel

606

205

- 205 STEICOinstall als Montagedeckel

Seite 13

✔

Montage-
schwelle

WDVS

Vorhang-
fassade

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Innenwandanschluss, offen
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer:

AW - Innenwandanschluss (offen)

Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

Befestigung (tragend)

offenes Wandelement

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure) - STEICOprotect H dry
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- OSB/3

- OSB/3
- STEICO LVL R + STEICOflex

- 101 STEICO LVL R
- 503 Tellerkopfschraube, 8 mm

101
503

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

- Gipsfaserplatte- Gipsfaserplatte

702+703

- 703 Verspachtelung
- 702 Trennstreifen

AW - 2.  .141 - P OIGSeite 17

✔

Montage-
schwelle

WDVS

Vorhang-
fassade

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Fenster mit Rollladen, oben
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STEICOLeitdetails

120

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Fenster mit Rolladen, oben

AW - 3.21 -  .

718

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- 718 Sockelaufsteckprofil

P

- OSB/3
- STEICOjoist + STEICOzell
- STEICOprotect H dry

- 716 Luftdichter Anschluss

716

702+703

- 702 Trennstreifen
- 703 Verspachtelung

733

- 733 Eckschutzwinkel

- Gipsfaserplatte
- STEICOinstall

OIGSeite 25

✔

Montage-
schwelle

WDVS

Vorhang-
fassade

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Fenster mit Rollladen, unten

L
e
g

e
n

d
e

A
u

fb
a
u

Außen / Oben Konstruktion Innen / Unten

W
a
n

d

STEICOLeitdetails

120

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Fenster mit Rolladen, unten

AW - 3.22 -  .

- 403 STEICOsecure Attikaprofil

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

403

P

- 101 STEICO LVL R

- STEICOprotect H dry
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- 223 STEICOfix Holzfaser-Dömmkeil
- 301 STEICOmulti UDB
- 311 STEICOmulti tape F 20/40
- 716 Luftdichter Anschluss

301

101

223

311

716 702+703

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

- 703 Verspachtelung
- 702 Trennstreifen

OIGSeite 26

✔

Montage-
schwelle

WDVS

Vorhang-
fassade

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Fenster mit Rollladen, seitlich
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Fenster mit Rolladen, seitlich

AW - 3.23 -  .

306

406

723724

209

- 306 STEICOmulti fill

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- 401 STEICOsecure Anputzleiste 100
- 406 STEICOsecure Gewebeeckwinkel

- 209 STEICOprotect H als Laibungsplatte

- 723 Fensterbank
- 724 Endprofil

401

P

- 101 STEICO LVL R

- STEICOprotect H dry
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- 716 Luftdichter Anschluss

101

716

702+703

733

606

- 606 Gipsfaserplatte, zweilagig

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

- 702 Trennstreifen
- 703 Verspachtelung
- 733 Eckschutzwinkel

OIGSeite 27
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Montage-
schwelle

WDVS

Vorhang-
fassade

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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AW – Geschossstoß, 0°
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

28.06.2022 SEDetailname:

Detailnummer: Maßstab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - Geschossstoß (0° )

3D-Abbildung
SIMPSON Strong-Tie - HDUR/L465G + SCMF

H
D

U
R

4
6

5
G

S
C

M
F

H
D

U
L

4
6

5
G

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- OSB/3

- 101 STEICO LVL R

- STEICOprotect H dry

- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- Rieselschutz
- Sparschalung

306

210

301

509

102

501

- 210 STEICOprotect H dry als Passstück
- 301 STEICOmulti UDB
- 306 STEICOmulti fill
- 501 Senkkopfschraube, 8 mm, vorgebohrt
- 509 Zugverbindung, dreiteilig

101

- 102 STEICO LVL X als Randbohle

601

- 601 Holzwerkstoffplatte

- STEICOinstall

- 702 Trennstreifen

- STEICOtherm

- Trennfolie
- Nassestrich
- Bodenbelag

- Gipsfaserplatte

702+703

- 703 Verspachtelung

- Gipsplatte Typ A

AW - 4.  .11 - P OIG2

Konstruktionsdetails mit Installationsebene und WDVS
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DA – Vordach, Anschluss Ortgang
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STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer:

DA - Vordach, Anschluss Ortgang

Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

AW - 5.20 -  .

- zugelassenes Putzsystem (STEICOsecure)

- 403 STEICOsecure Attikaprofil

403

P

- STEICOprotect H dry
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- Traglattung
- Konterlattung

- 601 Holzwerkstoffplatte + geeigneter Anstrich

- 203 STEICOflex 036

- 701 Fugendichtband

- 105 STEICOjoist mit Stegdömmung

- 716 Luftdichter Anschluss

- 501 Senkkopfschraube, 8 mm
- 503 Tellerkopfschraube, 8 mm

601 503

- STEICOinstall
- Gipsfaserplatte

702+703

- 702 Trennstreifen
- 703 Verspachtelung

OIG

105

203

501

716

701

- Gipsplatte Typ A

Seite 41

✔

Montage-
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WDVS
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fassade
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DE – Elementstoß

A
u

fb
a
u

Außen / Oben Konstruktion Innen / Unten

D
e
c
k
e

L
e
g

e
n

d
e

STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

DE - Elementstoä

DE - 7.10 -  .

- OSB/3
- STEICOjoist + STEICOflex
- Rieselschutz
- Sparschalung

- 504 Klammer

- 105 STEICOjoist mit Stegdömmung

- 602 OSB/3, ≥berstehend

- 308 STEICOmulti tape P 60

602

105

504

308

- STEICOtherm
- Trennfolie
- Nassestrich
- Bodenbelag - Gipsplatte Typ A

604

- 604 Gipsplatte Typ A, bauseits

GOSeite 59
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DA – Elementstoß

L
e
g

e
n

d
e

A
u

fb
a
u

Außen / Oben Konstruktion Innen / Unten

D
a
c
h

STEICOLeitdetails

Stand: STEICO

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com

12.08.2020 SEDetailname:

Detailnummer: Maästab: 1:5

Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Abbildung stellt lediglich einen Planungsvorschlag dar. Anwendbarkeit, Vollst�ndigkeit und Übereinstimmung mit dem jeweils geltenden Stand der Technik

sind vom Verarbeiter / Kunden eigenverantwortlich zu pr�fen. In keinem Fall kann dieser Planungsvorschlag individuelle planerische Detailvorgaben ersetzen.

DA - Elementstoä

DA - 8.10 -  .

- Traglattung - STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- Konterlattung

- 105 STEICOjoist mit Stegdömmung
- 308 STEICOmulti tape P 60

- 501 Senkkopfschraube, 8 mm
- 314 STEICOmulti nail

- 504 Klammer
- 602 OSB/3, ≥berstehend

105

602

314

504

501

- Gipsplatte Typ A

H G

308

Seite 70
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Weitere Informationen

Ergänzende Lösungen für die Installationsebene

Ergänzung der Installationsebene bauseits  
mit STEICOinstall

1 Luftdichte Ebene in Anschlussbereichen herstellen
2 Montage der STEICOinstall
3 Leitungsverlegung und Beplankung mit Gipskarton-  

bzw� Gipsfaserplatten

Ergänzung der Installationsebene bauseits  
mit STEICO LVL und STEICOflex

1 Luftdichte Ebene in Anschlussbereichen herstellen
2 Unterkonstruktion
3 Leitungsverlegung u� Dämmung der Installationsebene mit STEICOflex
4 Beplankung mit Gipskarton- bzw� Gipsfaserplatten

Systemwände mit luftdichten Installationen

Verwendung luftdichter Gerätedosen

Sofern keine separate Installationsebene zum Einsatz kommt, empfiehlt 
sich die Verwendung luftdichter Installationsmaterialien�

1 Leitungsverlegung im Gefach
2 Einbau von luftdichten Hohlwand-Gerätedosen,  

z�B der Firma KAISER Elektro oder F-Tronic

Verwendung der luftdichten Installationsbox

STEICOmulti box – für alle gän-
gigen Elektroinstallationen
Erfahren Sie hier mehr:  
www.steico.com / produkte /abdichtungs-
system / steicomulti- 
box/ueberblick /

Für umfangreichere Unterverteilungen empfiehlt sich die Verwendung 
luftdichter Installationsboxen wie z�B� die STEICOmulti box� Hierin fin-
det sich Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen�

1 Leitungsverlegung im Gefach
2 Einbau der luftdichten Installationsbox STEICOmulti box
3 Montage der Gipsbauplatten u� Einbau der Hohlwand-Gerätedosen

Verwendung luftdichter Manschetten

Durchführungsmanschetten und Dichtstopfen für Leitungen und Leer-
rohre sind im STEICOmulti box Bausatz enthalten�

Hinweise: Gemäß MVVTB ist für vorgefertigte, beidseitig  beplankte Wand-, Decken- und Dachelemente ein Übereinstimmungszertifikat 
durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle erforderlich� Die aufgeführten bauphysikalischen Eigenschaften beziehen sich auf die fertiggestellte 
Konstruktion (Gipsfaserplatte = Fermacell Gipsfaserplatte)� Die dargestellten U-Werte sind für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültig� 
Bestehen Brandschutzanforderungen und werden durch die Installationen brandschutztechnisch wirksame Schichten durchbrochen, sind 
Zusatzmaßnahmen zu berücksichtigen�

Weitere Informationen
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