
Das Naturbausystem

Dämmung

Unterdeck- und Putzträgerplatten

Unterdeck- und Wandbauplatten

Alle Preise sind in Euro angegeben und verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

STEICOspecial dry D – Unterdeckplatte für Wände und Dächer

•	Brandklasse D-S2,d0
•	Diffusionsoffene Unterdeckplatte
•	Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden
•	Ca. 140 kg/m3, λD 0,040 W/mK

Für den variablen Einsatz auf der Baustelle und in der Elementfertigung

Art.-Nr.
Dicke 
[mm]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Kanten
Anzahl/Pal. 

[Stk.] 
Fläche/Pal. 
Brutto [m2]

Fläche/Pal. 
Netto [m²] 

MOQ  
[Pal.]

Pal./LKW
Preis/Einheit 

[€]
Einheit

439751 40 1880 600 N+F 56 63,168 59,731 1 28 18,75 m²

439754 60 1880 600 N+F 36 42,864 40,532 1 28 28,13 m²

439756 80 1880 600 N+F 28 31,584 29,866 1 28 37,50 m²

Palettenformat::
1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m
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STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch 
entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. 
Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und 
die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck 
und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der 
Ausführung vor. 

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern: 

Fortlaufende Dokumentnummer: 
Datum:

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. 
Diese Version finden Sie unter:
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steico.com/newsletter
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