
Alle Preise in Euro zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer

Das Naturbausystem

Druckfeste Wärmedämmung

Dämmung

STEICOtherm – Stabile Wärmedämmung aus Holzfasern

•	Zur vielseitigen Anwendung in Dach, Decke, Boden und Fassade 
•	Ideal als Aufdachdämmung in Kombination mit einer STEICO Unterdeckplatte
•	Stumpfkantig für flächige Anwendungen, mit Nut- und Feder freispannend über Ständer oder Sparren 
•	Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel 
•	Ca. 160 kg/m3, λD 0,038 W/mK 

Handliche Formate für flächige Untergründe

Formate mit Nut- und Feder für freispannende Anwendungen

Jetzt auch 

 wieder mit 

 Nut + Feder- 

Profilierung ! 

Art.-Nr. Dicke [mm] Länge [mm] Breite [mm] Kante
Anzahl/Pal. 

[St.]
Fläche/Pal. 
Brutto [m2]

MOQ [Pal.] Pal./LKW Preis/Einheit [€] Einheit

301654 40 1350 600 stumpf 56 45,360 1 40 10,23 m²

330555 60 1350 600 stumpf 38 30,780 1 40 15,35 m²

301684 80 1350 600 stumpf 28 22,680 1 40 20,46 m²

301691 100 1350 600 stumpf 22 17,820 1 40 25,58 m²

301694 120 1350 600 stumpf 18 14,580 1 40 30,69 m²

301695 140 1350 600 stumpf 16 12,960 1 40 35,81 m²

301696 160 1350 600 stumpf 14 11,340 1 40 40,92 m²

320209 180 1350 600 stumpf 12 9,720 1 40 46,04 m²

333409 200 1350 600 stumpf 12 9,720 1 40 51,15 m²

Art.-Nr. Dicke [mm] Länge [mm] Breite [mm] Kante
Anzahl/Pal. 

[St.]
Fläche/Pal. 
Brutto [m2]

Flache/Pal.  
Netto [m2]

MOQ [Pal.] Pal./LKW Preis/Einheit [€] Einheit

331326 100 1880  600 N+F 22 24,816  23,466 1 28 27,50  m²

327998  120 1880  600 N+F 18 20,304  19,199 1 28 33,00  m²

332827  140 1880  600 N+F 16 18,048  17,066 1 28 38,50  m²

331577  160 1880  600 N+F 14 15,792  14,933  1 28 44,00  m²

Palettenformate:
1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

Palettenformate:
ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m

Ergänzungssortiment Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Nassverfahren 
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Alle Preise in Euro zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer

Unterdeck- und Putzträgerplatten

Dämmung

Unterdeck- und Wandbauplatten

STEICOspecial – Unterdeck- und Wandbauplatte 

•	Diffusionsoffene Unterdeckplatte 
•	Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden 
•	Hergestellt im PureWood Verfahren (Nassverfahren) 
•	Mit holzeigenem Lignin als Bindemittel 
•	Ca. 240 kg/m3, λD 0,046 W/mK 

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

Palettenformate:
ca. 1,89 x 1,20 x 1,22 m

Wieder im 

Sortiment  !

Das Naturbausystem

Art.-Nr. Dicke [mm] Länge [mm] Breite [mm] Kante
Anzahl/Pal. 

[St.]
Fläche/Pal. 
Brutto [m2]

Fläche/Pal. 
Netto [m²]

MOQ 
[Pal.]

Pal./LKW
Preis/Einheit  

[€]
Einheit

386075 60 1880 600 N+F 38  42,864  40,864  1 28 20,77  m²

326073 80 1880 600 N+F 28 31,584  29,866  1 28 27,70  m²

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com, Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in 
Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer 
Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern: 

Version: 
Datum:

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:

1 
2025-08-05

steico.com/is_steico_deu-aut-ita-svn_de

Deutschland, Österreich, Italien, Slovenien
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