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Objektbescheinigung für STEICO Einblasdämmstoffe

Ausführendes Unternehmen / STEICO Fachbetrieb

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firma

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ansprechpartner

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Straße, Hausnummer

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PLZ, Ort

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail

Bauvorhaben

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Objekt

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Auftraggeber / Bauherr

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Straße, Hausnummer

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PLZ, Ort

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail

Verwendete Einblasdämmung

	 STEICOtimberfloc 
	 DIN EN 13501-1, Klasse E� Produktionsdatum
	 λB 0,041 W(m*K) gem. MVVTB 
	 λD 0,039 W(m*K) gem. ETA-23/0465	 ...........................

	 STEICOzell �
	 DIN EN 13501-1, Klasse E� Produktionsdatum
	 λB 0,040 W(m*K) gem. MVVTB
	 λD 0,038 W(m*K) gem. ETA-12/0011	 ..........................

	 STEICOfloc
	 DIN EN 13501-1, Klasse E� Produktionsdatum
	 λB 0,040 W(m*K) gem. MVVTB
	 λD 0,038 W(m*K) gem. ETA-16/0141	 ..........................

Erzielte Verdichtungswerte in den Bauteilen

Bauteil  
(Dach, Decke, Wand, offenes Aufblasen, etc.)

Gemessene  
Bauteildicke  

[cm]

Dämmfläche  
abzgl. Holzanteil  

[m²]

Verarbeitete  
Menge  

[kg]

Rohdichte  
berechnet 

[kg/m³]

Rohdichte  
Soll 

[kg/m³]

Die Baustelle wurde entsprechend der Europäisch Technischen Zulassung sowie den Verarbeitungsrichtlinien 

von STEICO für Wärmedämmung mit Einblasdämmstoffen ausgeführt.
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Unterschrift / Stempel ausführendes Unternehmen / STEICO Fachbetrieb
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Das Naturbausystem

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail:  info@steico.com 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt� Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln� 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte� Anwendungen können in 
Details voneinander abweichen� Prüfen Sie immer die Eignung unserer 
Produkte für den konkreten Anwendungszweck�

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern: 

Version: 
Datum:

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:

STEICO Newsletter
steico.com/newsletter
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