
Proszę podpisać protokół kontrolny i wysłać  
kopię na adres: protokol@steico.pl.

Protokół kontrolny dla termoizolacji wdmuchiwanych STEICO

Firma wykonawcza przeszkolona przez STEICO
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Osoba kontaktowa

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ulica / Numer domu

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kod pocztowy / Miejscowość

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail

Inwestycja

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nazwa objektu

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Zastosowana termoizolacja wdmuchiwana:

	 STEICOtimberfloc 
	 EN 13501-1, Klasa E� Data produkcji
	 λD 0,039 W(m*K) zgodnie z ETA-23/0465 
		  ...........................

	 STEICOzell �
	 EN 13501-1, Klasa E� Data produkcji
	 λD 0,038 W(m*K) zgodnie z ETA-12/0011
		  ..........................

	 STEICOfloc
	 EN 13501-1, Klasa E� Data produkcji
	 λD 0,038 W(m*K) zgodnie z ETA-16/0141
		  ..........................

Wartości zagęszczenia uzyskane w poszczególnych przegrodach

Element budowlany                                    
(dach, strop, ściana, otwarty nadmuch itp.)

Zmierzona grub. 
elementu      

[cm]

Izolowana 
powierzchnia       

(bez udziału konstrukcji)
[m²]

Zużyta ilość 
materiału   

[kg]

Gęstość 
uzyskana   
[kg/m³]

Gęstość 
zakładana  

[kg/m³]

Prace wykonawcze zostały przeprowadzone zgodnie z Europejską Oceną Techniczną i zaleceniami 
wykonawczymi STEICO dla termoizolacji wdmuchiwanych.
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Podpis / Pieczątka firmy wykonawczej
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Podpis inwestora / Zleceniodawcy
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naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą 
starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. 
STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub 
aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. 
Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do 
konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach: 

Wersja: 
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

steico.com
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steico.com/ptf_airinjectedinsulation_pol_pl

Polska

https://www.steico.com/ptf_airinjectedinsulation_pol_pl

