
STEICO Hartfaserstreifen

Hartfasersteifen als Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmungen

•	Befestigungsverstärkung von Dampfbremen beim Einsatz von Einblasdämmung - verhindert 
ein Lösen der Membrane beim Einblasvorgang

•	Befestigungsverstärkung von Dampfbremen bei der Dachsanierung von außen - ermöglicht 
passgenaue „Berg-und-Tal-Verlegung“ um den Sparren.

•	Streifen von Hand kürzbar
•	Montage mit Schlagtacker möglich
•	Geringe Dicke, hohe Bruch- und Biegefestigkeit
•	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert

Einsatzbereich

•	Sicherung der Dampfbremse beim Einsatz von Einblasdämmstoff
•	Sicherung des Dampfbremsstreifens bei der Sanierung von außen

Technische Daten

Dauerhafter Temperaturbereich ≤100 °C

Lieferformen

Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm] Kante Länge [mm] Breite [mm] Anzahl/Pal. [St.] Anzahl/Pak. [St.]

2,8 stumpf 1200 50 2800 25

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Paketen

Dicke [mm] Kante Länge [mm] Breite [mm] Gew./Pak. [kg]
Verp./Pak. Papier/Kart. 

(ca.) [kg]

2,8 stumpf 1200 50 5,00 0,50
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Hinweise

Lagerung

•	Vor Beschädigung schützen
•	Trocken lagern
•	Verpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen

Inhaltsstoffe

•	Holzfaser

Entsorgung

Verschnittreste:
•	Altholzkategorie gemäß AltholzV  (Verschnitt, Abschnitte, Späne von 

Holzwerkstoffen): A II 
•	Abfallschlüssel gemäß AVV: 03 01 05

Rückbau:
•	Altholzkategorie gemäß AltholzV (Holzwerkstoffe): A II 
•	Abfallschlüssel gemäß AVV: 17 02 01

Bearbeitung 

•	Die Bearbeitung kann mit holzzerspanenden Werkzeugen erfolgen
•	Leiste von Hand kürzbar
•	Montage mit Schlagtacker möglich

Arbeitsschutz und Sicherheit

•	Es gelten die üblichen Sicherheitsvorschriften für die Bearbeitung 
von Holzwerkstoffen (siehe BGI 739-1 der BG Holz und Metall)

Baufeuchte

•	Im Gebäudeinneren ist für trockene Luft während der Bauphase zu 
sorgen

•	Zusatzmaßnahmen, wie das Aufstellen von Trocknungsgeräten 
während der Bauphase, sind empfehlenswert

Verarbeitung

Dachsanierung von innen:

•	Hartfaserstreifen unterseitig, längs der Sparren auf die zuvor angebrachte Dampfbremse als Verstärkung, beim Ausblasen mit Dämmstoff, fest-
schrauben oder tackern

Dachsanierung von außen: 

•	Hartfaserstreifen als Sicherung des eingelegten Dampfbremsstreifens, von außen seitlich an der Sparreninnenseite des Gefachs befestigen

Zertifikate und Qualitätsmanagement
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  Legende

Abkürzungen

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

N+F Nut und Feder

Pak. Paket

St. Stück

VE. Verpackungseinheit

equ. equivalent

Max. maximal

DEU Deutschland

AUT Österreich

CHE Schweiz

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 4

Datum:  2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer 
die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf 
entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor. 

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steico_hartfaserstreifen_deu-aut-che_de
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