
Przyjazne środowisku systemy  
termoizolacyjne z włókna drzewnego

Obszary zastosowania

Termoizolacja nakrokwiowa, na płaskim 
podłożu (np. na deskowaniu)

Izolacja termiczna i akustyczna elemen- 
tów z drewna masywnego (np. CLT)

Płyta termoizolacyjna pod elewacje  
wentylowane przy ścianach  

murowanych oraz drewnianych

Stabilne płyty termoizolacyjne z włókien  
drzewnych do wszechstronnego zastosowania

•	Płyty dostępne z profilem pióro-wpust, na zakładkę oraz  

z tępymi krawędziami

•	Produkowane metodą suchą

•	Wyjątkowo lekkie i jednocześnie wytrzymałe

•	Bardzo dobre właściwości izolacyjne w zimie

•	Otwarte na dyfuzję dla wysokiego bezpieczeństwa konstrukcji

stabilne płyty termoizolacyjne
therm dry
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Dostępne formaty STEICOtherm dry

Grubość  
[mm]

Długość  
[mm]

Szerokość 
[mm]

Krawędzie
Ilość / Pal. 

[szt.]
Pow. / Pal. [m2] Ciężar / m2  

[kg]
Ciężar / Pal  

[kg]Brutto Netto

Poręczne formaty z krawędziami tępymi

60 1.350 600 tępe 38 30,780 6,60 ok. 225
80 1.350 600 tępe 28 22,680 8,80 ok. 225
100 1.350 600 tępe 22  17,820 11,00 ok. 225
120 1.350 600 tępe 18 14,580 13,20 ok. 220
140 1.350 600 tępe 16 12,960 15,40 ok. 225
160 1.350 600 tępe 14 11,340 17,60 ok. 225
180 1.350 600 tępe 12   9,720 19,80 ok. 220
200 1.350 600 tępe 12   9,720 22,00 ok. 240
220 1.350 600 tępe 10   8,100 24,20 ok. 225
240 1.350 600 tępe 10   8,100 26,40 ok. 240
260 1.350 600 tępe 8   6,480 28,60 ok. 210
280 1.350 600 tępe 8   6,480 30,80 ok. 225
300 1.350 600 tępe 8   6,480 33,00 ok. 240

Poręczne formaty na zakładkę

140 1.350 600 zakładka 16 12,960 12,496 15,40 ok. 225
160 1.350 600 zakładka 14  11,340 10,934 17,60 ok. 225
180 1.350 600 zakładka 12   9,720   9,372 19,80 ok. 215
200 1.350 600 zakładka 12   9,720   9,372 22,00 ok. 235
220 1.350 600 zakładka 10   8,100   7,810 24,20 ok. 220
240 1.350 600 zakładka 10   8,100   7,810 26,40 ok. 235

Poręczne formaty z profilem pióro-wpust

60 1.880 600 pióro - wpust 38 42,864 40,532 6,60 ok. 300
80 1.880 600 pióro - wpust 28 31,584 29,866 8,80 ok. 295
100 1.880 600 pióro - wpust 22 24,816 23,466 11,00 ok. 295
120 1.880 600 pióro - wpust 18 20,304   19,199 13,20 ok. 285
140 1.880 600 pióro - wpust 16 18,048   17,066 15,40 ok. 300
160 1.880 600 pióro - wpust 14  15,792   14,933 17,60 ok. 300
180 1.880 600 pióro - wpust 12  13,536   12,800 19,80 ok. 290
200 1.880 600 pióro - wpust 12  13,536   12,800 22,00 ok. 315
220 1.880 600 pióro - wpust 10  11,280   10,666 24,20 ok. 295
240 1.880 600 pióro - wpust 10  11,280   10,666 26,40 ok. 320

Właściwości techniczne STEICOtherm dry

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171

Oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)50 – TR10 – WS1,0 – MU3

Klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E

Gęstość [kg / m³] ok. 110

Deklarowany współczynnik przewodzenia  
ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,037

Deklarowany opór cieplny RD [( m² * K ) / W] 1,60(60) / 2,15(80) / 2,70(100) / 3,20(120)/3,75(140)/4,30(160) /  
4,85(180) / 5,40(200) / 5,90(220) / 6,45(240) / 7,00(260) / 7,80(280) / 8,10(300)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3

Wartość sd [m]
0,18(60) / 0,24(80) / 0,3(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) /  
0,54(180) / 0,6(200) / 0,66(220) / 0,72(240) / 0,78(260) / 0,84(280) / 0,90(300)

Ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym δ10 [N / mm²] 0,05

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] 10

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu [kg / m²] ≤ 1,0

Kod odpadu (EAK) 030105 / 170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewno-
pochodnych

Surowce Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina

Węgiel związany [kg CO2 equ. / m3] ok. 160
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Wskazówka: Opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na 
stabilnym podłożu. Pakiety z płytami należy składować w pozycji leżącej, w suchych 
warunkach, bez dodatkowego dociążenia. Maksymalna wysokość sztaplowania: 2 palety.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

https://www.steico.com/pl/produkty/termoizolacja/termoizolacja-dachow/termoizolacja-na-deskowaniu/steicotherm-dry


naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Strona internetowa: www.steico.com 
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą staran-
nością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie 
ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność 
treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze 
należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego 
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:  

Wersja:  
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

www.steico.com
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