STEICO floor

system do izolacji podtdg drewnianych

Przyjazne srodowisku systemy
termoizolacyjne z widkien drzewnych

Brak mostkow akustycznych

dzieki systemowym listwom dystansujgcym,
do ktorych mocuje sie deski podtogowe

Systemowy podktad pod ptywajace podiogi
drewniane
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Obszar zastosowania

bardzo dobra ochrona przed dzwiekami uderzeniowymi oraz
poprawa akustyki pomieszczen

Izolacja akustyczno - termiczna doskonate wtasciwosci termoizolacyjne
dla réznorodnych systeméw

podtég drewnianych

regulacja mikroklimatu w pomieszczeniach dzieki wyjatkowym
witasciwosciom sorpcyjnym

produkt ekologiczny, przyjazny srodowisku, nadaje sie do

powtornego przetworzenia podobnie jak drewno



Dostepne formaty STEICOf/oor

Grubos¢ Dtugosc Szerokos¢
[mm] [mm] [mm]

Poreczne formaty do montazu bezposrednio na placu budowy

40 1.200 380
60 1.200 380
Grubos¢ [mm] Dtugos$¢ [mm]

Listwy montazowe LVL

35 2.0002)

55 2.0002)

Witasciwosci techniczne STEICOf/oor

Produkcja i kontrola wg
Oznaczenie ptyt

Klasa reakcji na ogien wg PN EN 13501-1

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap

[W/(m*K)]

Deklarowany opor cieplny Rp [(m? *K)/W]
Gestosc objetosciowa [kg/m?]
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
Wartos$¢ sq [m]

Ciepto wtasciwe ¢ [J/(kg *K)]

Gwarantowane naprezenie $ciskajace przy 10 %

odksztatceniu wzglednym a1 [N/mm?]

Gwarantowana wytrzymato$¢ na Sciskanie [kPa]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych A [kPa]

Wzdtuzny opor przeptywu powietrza [(kPa*s)/m?] =100

Surowce

Kod odpadu (EAK)

. llos¢/Pal. Pow. krycia/Pal. [m?] Ciezar/m? Ciezar/Pal.
Krawedzie
[szt] Brutto Netto [ka] tkal
pioro-wpust 84 38,304 36,462 6,40 ok. 265
pioro-wpust 57 25,992 24,742 9,60 ok. 275
Szerokos¢ [mm] Krawedzie llos¢/Pal. [szt.] Ciezar/Szt. [kg]
50 ., " 10 X
iéro-wpus
P P 360 X
50 ., ; 10 X
i6ro-wpus
P P 330 X

PN EN 13171 Wskazowka: Ptyty nalezy sktadowac w

WF — EN 13171 — T4 — CS(10\Y)50 — TR2,5 — pozydji lezacej, na ptasko w suchym miej-

AF; 100 scu. Krawedzie nalezy chroni¢ przed

E uszkodzeniem. Opakowanie transportowe
mozna usuna¢ dopiero po ustawieniu pa-

0,038 lety na stabilnym podtozu.

1,05(40)/1,55(60)
ok. 160

5

0,2(40)/0,3(60)
2.100

0,05
50

>2,5

Miedzynarodowa zastosowalnos¢

Uwaga: niniejsza broszura stanowi ttumacze-
nie niemieckiego katalogu. Moga obowiazy-

030105/170201, usuwanie jak w przypadku wac osobne regulacje krajowe, ktére nalezy
drewna i materiatow drewnopochodnych przestrzegac.

Witékno drzewne, klejenie warstwowe

a) Format = szeroko$¢*dtugos¢; szt./pal. = zalecana ilos¢; tasmy dostepne rowniez pojedynczo
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