
Produits pour la construction saine 
issus de matériaux naturels renouvelables

Abaques de combles  
aménageables

solutions constructives

isoler mieux, naturellement

 
Les abaques sont délivrés dans le 
cadre d'un pré-dimensionnement 
ou d'une pré-étude,

Nous ne pourrions être tenus pour 
responsables en cas de malfaçons.

Il est à la charge du client de consulter 
un bureau d'études structures bois ou 
tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données. 
Dans le cadre d'une rénovation, la 
vérification de la structure existante 
est à la charge du maitre d'ouvrage.

La mise en oeuvre doit être réalisée 
suivant le cahier technique de mise 
en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet 
de STEICO. www.steico.com
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Abaques STEICO  

 
 
 

ABAQUES DE COMBLES AMENAGEABLES 
ENTRAXE ENTRE LES FERMES = 60 cm  
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×240mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×100mm 
ARBALETRIER C24 36×197mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×250mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×97mm 
ARBALETRIER C24 36×197mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×240mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×97mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×240mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×97mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×197mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

45° 



 
 

11 
 

Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×250mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×130mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×140mm 
ARBALETRIER C24 36×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 10×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×250mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 36×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 10×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×130mm 
ARBALETRIER C24 36×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 10×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 36×360mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×150mm 
ARBALETRIER C24 36×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 60cm 

45° 
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Abaques STEICO  

 
 
 

ABAQUES DE COMBLES AMENAGEABLES 
ENTRAXE ENTRE LES FERMES = 90cm                          
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'étude spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×140mm 
ARBALETRIER C24 39×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 39×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

40° 



 
 

20 
 

Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×120mm 
ARBALETRIER C24 39×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×97mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×130mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 8,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 8,5×10m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×360mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 39×140mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 39×120mm 
ARBALETRIER C24 39×222mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 39×120mm 
ARBALETRIER C24 39×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×360mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 45×150mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 36×130mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 45×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 39×130mm 
ARBALETRIER C24 39×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 9,5m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
  

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9,5×14m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 45×360mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 45×140mm 
ARBALETRIER C24 45×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

45° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 35° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 39×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 39×130mm 
ARBALETRIER C24 39×240mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

35° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 40° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 45×300mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 45×140mm 
ARBALETRIER C24 39×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

40° 
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Abaques STEICO  

ABAQUES DE COMBLES 
 
 
ANGLE DE TOITURE: 45° 
LONGUEUR D’ENTRAIT: 10m 
 
            Anti dévers/Anti-flambement 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les abaques sont délivrés dans le cadre d'un pré dimensionnement ou d'une pré étude. 
Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas de malfaçons. 
Il est à la charge du client de consulter un Bureau d'Etudes Structures Bois ou tout autre bureau d'études spécialisé 
pour la validation des données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dans le cadre d'une rénovation, la vérification de la structure existante est à la charge du Maitre d'Ouvrage. 
La mise en œuvre doit être réalisée suivant le cahier technique de mise en œuvre et le catalogue de détails 
disponibles sur le site internet de STEICO.  

 
 
 

HYPOTHESES 
CHARGES SUR ARBALETRIERS 

Poids propre de la toiture avec plafond 90daN/m² 
Poids de la toiture sans plafond 80daN/m² 

Charges de neige Zone A2 
Charges de vent Maison de 9×12m 

CHARGES SUR ZONE HABITABLE 
Charges d’exploitation 150daN/m² 

CHARGES SUR L’ENTRAIT 
Poids propre du plancher 60daN/m² 

CHARGES SUR ENTRAIT RETROUSSE 
Poids propre du plafond 20daN/m² 

ELEMENTS MATERIAUX SECTIONS 
ENTRAIT STEICO LVLR 45×360mm 

ENTRAIT RETROUSSE C24 45×160mm 
ARBALETRIER C24 45×250mm 

POTELET C24 36×97mm 
BLOCHET C24 36×72mm 

ENTRAXE ENTRE LES FERMES 90cm 

45° 



Nous	 passons	 80%	 de	 notre	 temps	 dans	

des	 pièces	 closes.	 Mais	 sommes-

nous	 toujours	 conscients	 	 de	 ce	

qui	 nous	 entoure	 ?	 STEICO	

s’est	 fixé	 pour	 mission	 de	

développer	 des	 produits	

pour	 la	 construction	

qui	 répondent	 à	 la	 fois	

aux	 besoins	 de	 l’Homme	

mais	 aussi	 de	 la	 nature.	

Nos	 produits	 sont	 donc	

issus	 de	 matières	 premières	

renouvelables	 et	 dépourvus	

d’additifs	 potentiellement	 nocifs.	 Ils	

permettent	 de	 réduire	 la	 consommation	

énergétique	 des	 bâtiments	 et	 contribuent	 au	

confort	 hygrothermique	 de	 l’habitat,	

bénéfique	pour	tous	et	en	particulier	

pour	 les	 personnes	 souffrant	

d’allergies.	

Les	 matériaux	 de	 constrution	

et	 les	 isolants	 STEICO	 sont	

dotés de nombreux labels de 

qualité.	 Ainsi	 les	 sigles	 FSC® 

et	 PEFCTM	 vous	 garantissent	

une	 exploitation	 durable	 et	

respectueuse	 de	 l’environnement	

de	 la	 ressource	 bois.	 L’institut	

indépendant	allemand	Ökotest	attribue	

régulièrement	 la	 mention	 très	 bien	 aux	

produits	STEICO.	STEICO	est	garant	de	qualité	et	de	

sécurité	pour	les	générations	à	venir.

Matières	
premières	
renouvelables 
sans	additif	
dangereux

Isolation	

hivernale	

performante

Confort	
d‘été	
excellent

Amélioration	
de l’isolation 
phonique

Écologique	
et	recyclable

Résistant	
au	feu

Contribue	au	
confort	et	au	
bien-être	de	
l‘habitat1-2-3...

Utilisation	
simple	
et	agréable

Qualité 
normée,	
contrôlée	et	
certifiée
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Votre	revendeur	agréé	:

Économie	
d‘énergie	et	
augmentation	
de la valeur 
du	bâtiment

Solutions et systèmes complets d’isolation et de construction 

en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers

Production certifiée
selon norme

ISO 9001:2008
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Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Système	
complet	
d’isolation 
et de 
construction

Pare-pluie	et	
ouvert	à	la	
diffusion	de	
vapeur

STEICO therm
Holzfaser-Dämmstoff
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