
Obszar zastosowania

Montaż bezpośrednio  
pod parapetem, jako  

druga warstwa  
odprowadzająca wodę

Klin termoizolacyjny do szczelnego montażu 
parapetów 

•	Hydrofobizowana, profilowana płyta termoizolacyjna  

z włókien drzewnych

•	Oszczędność czasu, pewny i bezpieczny montaż

•	Doskonała ochrona przed wodą opadową oraz przed 

nawiewanym śniegiem

•	Mniej zabrudzeń dzięki zintegrowanej listwie okapnikowej 

•	Trwałe i bezpieczne połączenie z oknem w budownictwie 

drewnianym

•	Obróbka przy pomocy systemowych rozwiązań STEICOmulti

klin termoizolacyjny do szczelnego montażu parapetów
fix 2.0

Przyjazne środowisku systemy
termoizolacyjne z włókna drzewnego

W zestawie z funkcyjną 
membraną oraz z listwą 
okapnikową z siatką

PEFC/04-31-2550

Promocja
zrównoważonej
gospodarki leśnej

www.pefc.org
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Dostępne formaty STEICOfix 2.0

Grubość [mm] Grubość [mm] Długość [mm] Szerokość [mm] Ilość / Pak.[szt.]

Poręczne formaty (klin)

16 16 (8) 1.350 100 10

20 20 (8) 1.350 140 10

23 23 (8) 1.350 180 10

25 25 (8) 1.350 200 10

30 30 (8) 1.350 260 10

Właściwości techniczne STEICOfix

Klasa reakcji na ogień PN EN 13171 E

Trwały zakres temperatur ≤100

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,045

Nachylenie 5°

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 7

Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200

Metoda produkcji Sucha

Surowce Włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina, membrana wysokoparoprzepuszczalna

Odporność na nacisk słupa wody [mm] ≥ 4.000

Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych 4 tygodnie 

Węgiel związany [kg CO2 equ. / m3] 260
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Rekomendowane systemy tynkarskie:

PEFC/04-31-2550
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zrównoważonej
gospodarki leśnej

www.pefc.org

Wskazówki: składować na suchym i płaskim podłożu oraz chronić przed długotrwałym 
wystawieniem na promieniowanie UV. Profil STEICOfix 2.0 może być wystawiony na bez-
pośrednie działanie warunków pogodowych do 4 tygodni; w tym okresie nie należy  
odklejać zintegrowanej membrany. Przyklejenie do elementów sąsiadujących przy użyciu 
taśmy STEICOmulti tape F 60 mm z podzielonym filmem ochronnym (20 / 40mm).

Szczegółowe zalecenia wykonawcze znajdą Państwo na stronie steico.com.

https://www.steico.com/pl/produkty/etics/akcesoria/steicofix-2-0


https://www.steico.com/ps_steicofix2_pol_pl

naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Strona internetowa: www.steico.com 
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą staran-
nością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie 
ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność 
treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze 
należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego 
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:  
Polska

Wersja:  
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

www.steico.com
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